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BKI Energieplaner 15 — auf dem neuesten Stand nach EnEV 2016

Ab 1. Januar 2016 gelten die neuen Anforderungen nach EnEV 2016. So wird zum Beispiel
der Jahres-Primarenergiebedarf von Neubauten um 25 % verscharft, auch der Trans-
missionswarmeverlust soll um 20 % gesenkt werden. Weiterhin erfolgt beim Energieausweis
eine Neuskalierung des Band-Tachos, die Modernisierungsempfehlungen werden verbessert
und die Energieklassen A+ bis H ergéanzt. Die neuen Planungsvorgaben nach EnEV 2016
setzt die neue Version 15 des BKI Energieplaners vom Baukosteninformationszentrum
Deutscher Architektenkammern (BKI) rechtssicher um. Alle integrierten Nachweise
korrespondieren mit den Anforderungen von Bauherrn, Eigentirmern, Investoren,
Baurechtsbehdrden und Immobilienfachleuten.

Neue KfW-Effizienzhausnachweise und KfW-EinzelmalRnahmen

Auch alle KfW-Nachweise wurden aktualisiert. So kénnen Anwender jetzt hinsichtlich Nicht-
wohngebdude auf die aktuellen Foérderprogramme mit der Datenbank ,Sondernachweise”
zugreifen. Und bei Wohngebauden beriicksichtigt die Software jetzt die neuen Kriterien fr
die KfW-Effizienzhausférderung, zum Beispiel ,Energieeffizient Bauen ab 01.04.2016"
Zudem wird fur die komfortable Berechnung mit unterschiedlichen Energietragern die
Erstellung von Verbrauchsausweisen deutlich verbessert. Der BKI Energieplaner ist eine von
der KfW-anerkannte EnEV-Software — ein wichtiges Qualitatssiegel.
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Berechnungsvorschrift Wohngebaude DIN V 4108-6/4701-10

o) EnEV 2009

@ EnEV 2014
©) Machweis mit Anforderungen bis 31.12.2015
@ Machweis mit Anforderungen ab 01.01.2016

Gebaudetyp Wohngebaude nach EnEV
freistehendes Wohngebaude
@ ensetig angebautes Wohngebaude
- alle anderen Gebsude
() Erwetterungen und Ausbauten von Wohngebiuden gemaB EnEV 2008 § 9 Absatz 5

Berechnungsmodus WohngebZude nach DIN V 4108 / DIN V 4701
() Energieausweis als dffentlich-rechtiicher Nachweis nach §16 Abs. 1 EnEV - Monatsbianzverfahren
5 En I: if, Vermietung etc. nach §16 Abs. 2 EnEV (fiir Bestandsgebaude)

ves
" freie Berechnung Monatsbilanzverfahren DIN ¥ 4108-6 / DIN V 4701-10
@ Nachweis KAW
@ Effeienzhaus
~ Enzelmainzhmen
() Bauteiverfahren fur Sanierung bestehender Bauteile nach ENEV §9 Abs. 1 und Erwefterungen nach ENEV §9 Abs. 4

Nachweis EnEV
7] das bestehende Gebaude wird umgebaut/saniert (ENEV §9 Abs. 1)
7] Anbau an ein bestehendes Gebiude (>50m? und mit neuem Wammeerzeuger) nach EnEY 59 (5)

Ermittiung des Luftvolumens
@ Naherung Wohngebaude bis zu drei VollgeschoBe (V=0,76"Ve)
© Naherung Wohngebaude mehr als drei VolgeschoBe (V=0,80%Ve)
o) V wird bei den Zonen gesondert angegeben
© ¥ wird berechnet (V = Ve - Bauteivolumina)
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Bild 1: BKI Energieplaner: Von Architektenkammern empfohlen - von KfW und BMVBS geprift und zugelassen
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Mehr Effizienz und Aktualitat bei Bauteilen — jetzt mit Baupreisen 2015/ 2016

Neu hinzugekommen sind Uber 150 zusétzliche Bauteile von gebauten KfW- und Passiv-
hausern. Diese Bauteil-Aufbauten kdnnen uber die Datenbank ausgewahlt und beliebig
verandert werden. Fir wirtschaftliche Planungssicherheit sorgen dartber hinaus tber 200
besonders energieeffiziente Konstruktionsdetails inklusive Schichtaufbauten mit Baupreisen
2015/ 2016. Auf dem neuesten Stand sind auch die Anforderungen der zugrunde liegenden
DIN-Normen, z. B. fir Berechnungen des sommerlichen Warmeschutzes und der Gebaude-
heizlast.
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I - Flche [m) Ziehen Sie ene Spaltentberschrit hierher um nach dies:
Konferenz 1 (Simulation) ohne DF in BT_V2 37,58 2]
Bauart Nachtluftung Raurmname
[lichte Bauart ~| [erhahte Nachtliftung ~| | |Konferenz 1 (Simuftion) ohne DF in BT_VO
Zone Konferenz 1 (Simufation) ohne DF in BT_V1
Sitzung [=] Flpassive Kahlung vorhanden Loiirene § G i) 6 e PO G
Konferenz 1 (statisch)
Bautelle | Fanster! &4 thermische Simulation fur i [olle =
FUr die thermische Simulation des Raumes sind Angaben zu den Innenfiichen
" notwendig, damit die Warmekapaziat bestimmt werden kann. Die
06.004.002_AW0L_01 Bautefaufbauten fur die Innenflachen mdssen bei den Bautetaufbauten angelegt
06.004.002_AWD1_02 L

I Nachweis des sommeriichen WS mittels Simulation fihren

GeschoBhohe [m] Bruttoflache [m?]
38,75

Der Nachweis des sommerlchen Warmeschutzes wird durch ene ther aufha Decke
den Randbedingungen der DIN 4108-2:2013-02 Abs. 8.4 gefuhrt.
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Aufbau Innenbautei 1 Fliche Innenbauteil 1
w21 - 13,80
Aufbau Innenbautei 2 Flache Innenbauteil 2

7] erhohter Taguftwechsel (Fensterliftung mit n = 3 1/h) maglch

[ simuttion starten | [_schiieBen

4 Raume
< n 3
A 2] Ve [me] Alm?] Qqlkwh/a]l He /K] Qny [kWh/a] Q; [wh/a] Qs[kwhja] Qy[kwiva] Q- [kwh/a] Qs [kwh/a]
419,2 1.575,0 95,4 27.007 86,0 2313 13.553 5.885 38.576 51.727 68.344

Qq [kWh/a] Quax [KWhfa] Q[kWh/a] Q,[kwh/a] E-Dif. [Whja] EEinsp. [€/a] E-KKost. [/a] Investion [€] Annuitét[€/a] Amertisat [& CO; [ka/a)
41,183 1475 493 8.990 o o 6.029 o o o 16.992
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Bild 2: Schnittstelle zum neuen Programmmodul: Simulation sommerlicher Warmeschutz
- Verlassliche Nachweisoption zum statischen Nachweis
- kann unter Umstanden als honorarfahige Sonderleistung abgerechnet werden
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