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Die zeitsparende Methode zum Vermessen von Gebauden und Bauteilen

Beim Bauen im Bestand fehlen haufig Plane und Zeichnungen. Die exakte Bestands-
aufnahme ist jedoch Voraussetzung, zum Beispiel bei Instandsetzungen,
Modernisierungen, Mengenermittiungen im Zuge der Aufmafikontrolle und gutachterlichen

Tatigkeiten.

Fur die optimale Problemlésung bei diesen Aufgabenstellungen hat das BKI jetzt das neue
Programm BKI Fotoaufmafd — Version 6 mit 3D-Funktion und DXF-Export entwickelt. Auf
Basis eines Ubereck fotografierten Gebaudes und mit nur einem Referenzmal kann damit

schnell und einfach die Vermessung eines Geb&udes durchgefuhrt werden.

Nach Import des entsprechenden Digitalfotos in das Programm BKI Fotoaufmald kann nun
der Perspektiv- und Messdatenrahmen mit dem Referenzmald (z. B. das Fenstermal} einer
Fassade) eingetragen werden. BKI Fotoaufmal3 kann nun beliebige Flachen und Strecken
dieser Fassade messen. Uber abgeleitete Perspektiven konnen die weiteren Fassaden
vermessen werden. Perspektivische Verzerrungen ermittelt das Programm automatisch
und berlcksichtigt diese bei der Ermittlung der abgeleiteten Maf3e. Zugleich kénnen auch

die korrespondierenden Beschriftungen eingetragen werden.

Bei der Ergebnisausgabe erstellt BKI Fotoaufmald einen Druckbericht als PDF-Datei. Zur
Weiterbearbeitung kdnnen die Bauteil-Daten auch dber eine Schnittstelle in den BKI
Energieplaner Ubertragen werden. In der Komplettversion exportieren Anwender auf3erdem

die Daten im DXF-Format fur mafistabliche Skizzen in CAD-Programme.
Fir eine kurze Einarbeitungszeit sorgen ausfihrliche Einarbeitungshilfen. Dazu z&hlen eine

integrierte Video-Anleitung, ein umfangreiches Benutzerhandbuch und die kostenlose BKI-

Hotline fir Anwendungs- und Programmfragen.
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Klassifizierung
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"‘\ Fenster Nordost 2. OF 5.50m 1.68m* 671m* Fassade Nordost  Fenster/Fenstertir... Wohnbereich
Fenster Nordost 3. 0G 517m 152m? 6.08 m* 6.08m°  Fassade Nordost  Fenster/Fenstertir... Wohnbereich
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Die neue Programmversion kann ab sofort beim BKI 4 Wochen kostenlos zur Ansicht mit
Rickgabegarantie bestellt werden (Basisversion € 599,-, Komplettversion € 799,- jeweils
zzgl. MwSt.), Tel: 0711 954 854-0, Email: info@bki.de

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Jeannette Wahner
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