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BKI Energieplaner 16 — Die Software fir Energieberatung und EnEV

Auch in der neuen Version 16 bietet das bewahrte Energieberatungs- und EnEV-Nachweis-Programm
des BKI Deutscher Architektenkammern seinen Anwendern wieder umfangreiche Neuerungen und
Verbesserungen. Fir Neueinsteiger und Umsteiger beinhaltet das Programm in der Basisversion fir
Wohngebaude oder in der Komplettversion (Basisversion plus Nichtwohngeb&dude) alle Funktionen
und Nachweise zur Vor-Ort- und Energieberatung, flr Sanierungsfahrpléane, verbrauchs- und
bedarfsorientierte Energieausweise, sowie zum raumweisen Nachweis des sommerlichen
Warmeschutzes. Der Energieplaner erflllt dabei alle Kriterien an EnEV/EEWarmeG und KfW.
Integriert ist auch das neue Dena Geb&udedaten-Transfer-Tool (GeDaTrans 2016) zur Ubermittlung
von Datensatzen als Praxisnachweis zur Energieeffizienz-Expertenliste.

Die Version 16 des BKI Energieplaner stellt ab sofort die neue Programmkomponente
,LUftungskonzept DIN 1946-6“ bereit. Die Priifung, ob eine Luftung notwendig wird, ist jetzt als
Nachweis-Tool enthalten und liefert alle fir Auftraggeber und KfW notwendigen Ausgaben.
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Abb.1: Neu im BKI Energieplaner 16 — ,Luftungskonzept DIN 1946-6*

Weil seit 2016 die KfW-Anforderungswerte zur Anlagentechnik (Qp) nicht mehr identisch mit den
verschérften EnEV-Neubau-Anforderungen sind, werden die Live-Ergebnisse jetzt mit den jeweiligen
Anforderungswerten zur Anlagentechnik und Gebaudehulle auf den EnEV- oder auf den KfwW-Modus
bezogen. Fir eine Effizienzhausférderung durfen gekihlte Wohngebaude nun KfW-konform auch in
der DIN V 4108/4701 berechnet und beantragt werden.

Energieberater schatzen die schnelle Variantenbildung mit den einfachen Kombinationsmdglichkeiten.
Im Energieplaner kdnnen dabei Anderungen der Stammdaten jederzeit mit nur einem Befehl in alle
Varianten und Kombinationen tibernommen werden.
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Neu und somit ein weiteres Plus fur die Version sind die neuen Kombinationsmdglichkeiten.
Kombinationen kénnen nun auch mit Varianten erstellt werden, die neue Bauteil- oder
Fensteraufbauten enthalten. Als weiteres Energieberater-Feature lasst sich regenerativ erzeugter
Strom aus einer Variante auch fur eine Kombination nutzen.
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Abb.2: Neue Kombinationsmoglichkeiten mit dem BKI Energieplaner 16

Der Energieplaner 16 erlaubt zusatzlich die Ergebnisse der vereinfachten Nachweismethoden zur
KfW-Warmebriickenberechnung zu tibernehmen.

Weiter werden auf Grund der zunehmenden Bedeutung von regenerativem Strom bei KfW-
Forderungen Angaben zu PV-Modulflachen (informativ) sowie Ertrdge aus diesen Anlagen in der
eingebundenen KfW-Onlinebestatigung ausgegeben.

Neben dem standardmé&Rig integrierten Verfahren zum vereinfachten Nachweis des sommerlichen
Warmeschutzes (Nachweis des Sonneneintragskennwertes) simuliert die neue Version mit dem weiter
verbesserten Zusatzmodul ,Simulation sommerlicher Warmeschutz‘ die Ubertemperaturgradstunden
von Raumen Uber eine Ubersichtliche und leicht verstandliche Eingabe dynamisch. Neu dabei ist, dass

eine maximale Kuhlleistung aus einer passiven Kihlung, sowie eine Verschattung des Gebaudes
angesetzt werden kénnen.
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Abb.3: Weiterentwickeltes Zusatzmodul ,Simulation sommerlicher Warmeschutz* im Energieplaner 16
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Die neue Version beinhaltet des Weiteren zahlreiche kleinere Verbesserungen. So erfolgt bei
Nichtwohngebduden die Anzeige "mittlere U-Werte" nun getrennt auch fir Hallenzonen/Umbauten mit
dem unverschéarften EnEV-Wert und bei der Kithlung (DIN V 18599) eines Gebéaudes kann nun eine
Kompressionskaltemaschine mit der Zuordnung Fernkalte ausgewahlt werden. Der Nachweis des
EEWarmeGesetz ermdglicht die "sonstige Abwarmenutzung" mit der Eingabe einer extern ermittelten
Deckung. Fir Wohngebaude (DIN V 18599) ist Gber die ,bellftete Flache* eine Teile-Liiftung mdoglich
und fir den Verbrauchsausweis muss der Leerstandsfaktor nur noch einmal fir beide mdoglichen
Energietrager hinterlegt werden.

Die Version unterstitzt die Anwender bei der Verwendung von Herstellerkennwerten und greift
natirlich auch wieder auf die aktualisierten BKI-Kostenkennwerte in Form einer Datenbank
ausgewabhlter energiesparender Konstruktionsdetails zu. Mit den aktualisierten BKI-Regionalfaktoren
2017 liefert die Version regionale Preisdifferenzen zur Berlcksichtigung der zu ermittelnden
energetischen Mehrkosten als Uibersichtliches Kartenmaterial.

Als Griindungsmitglied der Giitegemeinschaft 18599 flie3en regelmafig wichtige Erkenntnisse in die
Verbesserungen der Plausibilitdtsprifungen zur DIN V 18599 Berechnung fir Wohn- und
Nichtwohngebaude in die Software ein. Daraus resultierende zusatzliche Wertelberprifungen zu

DIN V 18599 Komponenten machen die Berechnungen nach DIN V 18599 zu einem verlasslichen
Berechnungswerkzeug mit Gitesiegel.

Abb.4: Der BKI Energieplaner tragt das Gitesiegel der 18599 Giitegemeinschaft - Mehr Sicherheit bei der energetischen
Bilanzierung von Geb&uden

Kostenlose Testversion:
Die neue Version 16 kann als 4-Wochen-Komplettversion heruntergeladen und getestet werden.

Die neue Programmversion kann ab sofort beim BKI 4 Wochen kostenlos zur Ansicht mit Riickgabe-
garantie bestellt werden (Basisversion € 399,-, Komplettversion € 749,- jeweils zzgl. MwSt.),
Tel: 0711 954 854-0, Email: info@bki.de

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Jeannette Wahner

Pressestelle

Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI)
BahnhofstralBe 1, 70372 Stuttgart

Telefon: 0711 954 854-73

Telefax: 0711 954 854-54

Email: presse@bki.de

Internet: www.bki.de

Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH
Hannes Spielbauer, Dipl.-Ing., Dipl. Wirtschaftsing. (FH)
Geschaftsfiihrer

BahnhofstraRe 1

70372 Stuttgart
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