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BKI Energieplaner 17 — Neue Version fur Energieberatung und EnEV
- jetzt mit DENA Sanierungsfahrplan iSFP

Vor kurzem erschien die neue Version 17 des BKI Energieplaner, die bewahrte Energieberatungs-
und EnEV-Software des BKI. Das neue Programm beinhaltet zahlreiche Update-Punkte. Anwender
erstellen auf einfache Art individuelle Sanierungsfahrplane (iSFP) nach DENA. Mehrere PV-
Anlagen mit unterschiedlichen Orientierungen werden jetzt berechnet. Referenzobjekte zum
Nichtwohnbau tbertragen Nutzer in der neuen Version per Mausklick tiber die neue GeDaTrans-
Schnittstelle fur die Energieeffizienz-Expertenliste. Zudem kdnnen bei der Energieberatung 10
Varianten mehr als bisher erstellt werden. Mit der Optimierung des integrierten Zusatzmoduls
»Simulation sommerlicher Warmeschutz® finden nun auch Verschattungen eine Beriicksichtigung.
Diese beeinflussen die Anzahl der Ubertemperaturgradstunden positiv.

Das neue Programm unterstitzt auch die Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebauden. Mit der
neuen Schnittstelle Gbergeben Anwender alle Energieplaner-Projektdaten (z. B. Bauteilaufbauten)
direkt an das Online-Tool eLCA des Bundesinstituts flr Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR).
Dadurch ist die zeitsparende Erstellung von Okobilanzen fiir eine Zertifizierung z. B. nach BNB oder
DGNB mdglich.

Alle Anforderungen nach EnEV, EEWarmeG und KfW erfullt

Von der Erstellung eines Verbrauchsausweises bis zum KfW-Effizienzhaus-Forderantrag
gewabhrleistet das Programm rechtssichere und DIN-konforme Berechnungen. Ideal fir Umsteiger
und Neueinsteiger enthalten die Basisversion (Wohngebaude nach DIN 4108/4701/18599) oder
die Komplettversion (Basisversion plus Nichtwohngebaude) alle erforderlichen Funktionen und
Nachweise fir EnEV, Energieberatung und KfW, inklusive einer kostenfreien Fachhotline.
Liftungskonzepte, Nachweise zum sommerlichen Warmeschutz, EEWarmeG und Warmebriicken
sind genauso Bestandteil der Versionen, wie ein Berichtswerkzeug fiir professionelle Beratungs-
berichte.

Der enge Praxisbezug macht den BKI Energieplaner zu einer beliebten Schulungssoftware
zahlreicher Weiterbildungseinrichtungen und Hochschulen. Unter www.bki.de/energieplaner kann
die Testversion und Schulungslizenz heruntergeladen und 4 Wochen kostenfrei genutzt werden.
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Abb.1: iISFP mit dem BKI Energieplaner 17.1.
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Bereiten Sie auf der Grundlage Thres Sanierungsfahrplans die jeweiligen Sanierungsschritte gut vor. Im A
Teil ,Umsetzungshiffe fir Thre MaBnahmen™ finden Sie Edduterungen und Hinweise zu jeder
empfohlenen EffzienzmaBnzhme.
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Die sehr hohen Raumtermperaturen im Winter kosten im Moment sehr viel Energie. Durch die REduktion der
Temperaturen um 1 Grad kann erheblich Energie gespart werden.
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Abb.2: EP17 - iISFP-Export-Dialog
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Abb.3: Beriicksichtigung mehrerer PV-Anlagen

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Jeannette Wahner
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Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI)
BahnhofstralRe 1

70372 Stuttgart
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Email: presse@bki.de

Internet: www.bki.de
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