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Allgemeiner Hinweis
Wenn in dieser Bekanntmachung auf VVorschriften der Energieeinsparverordnung (EnEV) verwie-
sen wird, ist damit die jeweils geltende EnEV gemeint, es sei denn, es wird ausdriicklich eine

andere Fassung der EnEV zitiert.

1 Anwendungsbereich

a)  Diese Bekanntmachung enthélt Regeln zur vereinfachten Ermittlung von Energieverbrauchs-
werten (Warme und Strom) und zur Witterungsbereinigung im Nichtwohngebdudebestand.
Die Bekanntmachung findet Anwendung, wenn der witterungsbereinigte Endenergie- und
Primdrenergieverbrauch zu ermitteln sind, um Energieausweise fiir bestehende Nichtwohnge-

bé&ude auf der Grundlage des erfassten Energieverbrauchs auszustellen.

b)  Diese Bekanntmachung enthalt die Vergleichswerte, die nach § 19 Absatz 4 EnEV bei der
Ausstellung von Energieausweisen fir bestehende Nichtwohngebdude auf der Grundlage des

erfassten Energieverbrauchs zu verwenden sind.



2 Ermittlung des Energieverbrauchs

2.1 Grundsatze

Bei Nichtwohngeb&duden ist der Endenergieverbrauch fur Heizung, Warmwasserbereitung, Kiih-
lung, Liftung und eingebaute Beleuchtung zu ermitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quad-

ratmeter Nettogrundflache anzugeben.

Dabei ist der Verbrauch wie folgt auf einen Energieverbrauchswert Warme und einen Energiever-

brauchswert Strom aufzuteilen:

- Der Energieverbrauchswert Warme umfasst mindestens den nach Nummer 3 dieser Bekannt-
machung witterungsbereinigten Energieverbrauchsanteil fiir Heizung — auch dann, wenn als
Energietrager daftr Strom eingesetzt wird — sowie ggf. den Energieverbrauchsanteil fiir
Warmwasserbereitung bei verbundenen Anlagen. Auf die Witterungsbereinigung ggf. fur die

Kaélteerzeugung durch Sorptionskalteanlagen eingesetzter Wéarme darf verzichtet werden.

- Der Energieverbrauchswert Strom umfasst mindestens die Stromverbrauchsanteile fir Kih-
lung, Liftung, eingebaute Beleuchtung und elektrische Hilfsenergie flir Heizung und zentrale
Warmwasserbereitung. Ferner umfasst er im Falle dezentraler Warmwasserbereitung sowie
im Falle von elektrischen Ergédnzungsheizungen (z. B. in raumlufttechnischen Anlagen) den
darauf jeweils entfallenden Stromverbrauchsanteil. Auf die Witterungsbereinigung des

Stromverbrauchs von elektrischen Erganzungsheizungen darf verzichtet werden.

Zur Ermittlung des Energieverbrauchs eines Nichtwohngebdudes sind gemaR 8 19 Absatz 3 Satz 1
EnEV

1. Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heizkosten nach der Heizkostenverordnung fur das
gesamte Gebaude,

2. andere geeignete Verbrauchsdaten, insbesondere Abrechnungen von Energielieferanten oder
sachgerecht durchgefiihrte Verbrauchsmessungen, oder

3. eine Kombination von Verbrauchsdaten nach den Nummern 1 und 2

zu verwenden; dabei sind mindestens die Abrechnungen aus einem zusammenhéngenden Zeitraum

von 36 Monaten zugrunde zu legen, der die jungste Abrechnungsperiode einschlief3t.

Werden die Verbrauchsdaten des 36-Monatszeitraums aus einzelnen Jahreszeitrdumen zusammen-
gesetzt, so kénnen die nachfolgenden Berechnungsregeln sinngemal entsprechend fur einen Zeit-
raum von 3 mal 12 Monaten angewendet werden. Die Energieverbrauchswerte ergeben sich hierbei
als Durchschnittswerte aus drei berechneten Jahresverbrauchswerten.
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Ein Zeitraum von 36 Monaten entspricht 1095 Tagen. Wenn in Einzelfallen die Abrechnungen in
der Summe wegen Fehlens einzelner Tage den Zeitraum von 36 Monaten nicht vollstandig abde-
cken, ist die Rundung von Zeitrdumen zulassig, solange die Abweichung weniger als 2 % (das
entspricht 21 Tagen) betragt. In diesem Falle sind auch die erfassten VVerbrauche proportional zu
korrigieren (d. h.: wird der tatsachliche Erfassungszeitraum z. B. um 1 % auf 36 Monate aufgerun-
det, so sind auch die erfassten Verbrduche um 1 % zu erhdhen). Bei der Berechnung mit 3 mal 12
Monaten ist entsprechend vorzugehen.

Soweit der Energieverbrauch eines Abrechnungszeitraums (im Folgenden auch als Zeitabschnitt
bezeichnet) fir Heizung und zentrale Warmwasserbereitung nicht in Kilowattstunden, sondern als
verbrauchte Brennstoffmenge vorliegt, kann eine Umrechnung unter Verwendung der Heizwerte H;
(= unterer Heizwert) aus der jeweils geltenden Heizkostenverordnung oder aus VDI 3807-1: 2013-
06 vorgenommen werden. Soweit dabei H;-Werte aus den Abrechnungsunterlagen des Energiever-
sorgungsunternehmens oder Brennstofflieferanten vorliegen, sind diese zu verwenden. Auf den
oberen Heizwert (Brennwert) bezogene Verbrauchsangaben sind unter Verwendung der Umrech-
nungsfaktoren nach DIN V 18599-1: 2011-12 Tabelle B1 auf den unteren Heizwert H; umzurech-
nen. Der Energieverbrauch Evg, ssm, i €ines Zeitabschnitts eines Nichtwohngebaudes fiir Heizung

und zentrale Warmwasserbereitung ist dann wie folgt zu berechnen:

Evg, 36mth = Bvg, 36mth, * Hi 1)
mit
Evg, 36mth Energieverbrauch fur Heizung und zentrale Warmwasserbereitung in KWh in

dem Zeitabschnitt;

Buvyg, 36mth erfasste verbrauchte Menge des eingesetzten Energietrégers flr die Bereitstel-
lung von Wérme fiir Heizung und zentrale Warmwasserbereitung® in der jewei-
ligen Mengeneinheit in dem Zeitabschnitt;

Hi Unterer Heizwert in kWh je Mengeneinheit nach 8 9 Absatz 3 Heizkostenver-
ordnung oder nach VDI 3807-1: 2013-06.

Der Energieverbrauchsanteil flr zentrale Warmwasserbereitung Evww, semth €rgibt sich in Anleh-

nung an die Heizkostenverordnung

- vorrangig als Messwert;

oder ersatzweise

Enthalt die erfasste verbrauchte Menge des eingesetzten Energietragers darliber hinaus auch Anteile zur Produk-
tion sonstiger Warme, so dirfen diese bei der folgenden Berechnung wie Energieverbrauchsanteile fir zentrale
Warmwasserbereitung behandelt werden.
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- aus Rechenwerten nach anerkannten Regeln der Technik; z. B. nutzungs- und flachenbezoge-
ne Werte nach Anlage 2 EnEV, sowie nach DIN V 18599-10 : 2011-12;

- nach einem der in der Heizkostenverordnung beschriebenen und fiir Nichtwohngebaude
geeigneten Verfahren (das in § 9 Absatz 2 Satz 4 Heizkostenverordnung beschriebene Verfah-
ren ist wegen seiner Grundlagen flr Nichtwohngebdude ungeeignet); hierbei ist die jeweils
zum Zeitpunkt der Erfassung geltende Fassung der Heizkostenverordnung anzuwenden;

- als Pauschalwert von 5% des gemessenen jahrlichen Energieverbrauchs fiir Heizung und
zentrale Warmwasserbereitung eines Gebadudes, sofern keine genaueren Angaben zur Verfu-
gung stehen. Abweichend kann bei Gebduden, deren Warmeverbrauch nutzungsbedingt durch
den Anteil Warmwasserverbrauch dominiert wird (Schwimmbhallen/Hallenbader, Kranken-

héuser und Kichen), ein Pauschalwert von 50% angenommen werden;

- Uber eine monatsweise Erfassung des Warmeverbrauchs in den Sommermonaten Juni, Juli
und August, in denen ublicherweise keine Warme fiir die Heizung bendtigt wird. Fir die wei-
teren Berechnungen kann dann ndherungsweise von dem Mittelwert dieser Monatswerte als
monatlichem Energieverbrauchsanteil Warmwasser auch fur samtliche Monate des maf3ge-

benden Zeitraums ausgegangen werden.

Der Energieverbrauchsanteil fir Heizung Evn 3s mtn ISt fur jeden einzelnen der einbezogenen Zeitab-

schnitte wie folgt aus dem erfassten Gesamtenergieverbrauch Evg, ssmih zU ermitteln:

EVh,36mth = EVg,semth - EVWW,36mth (2)

Gegebenenfalls eingesetzte Warme flr die Kalteerzeugung durch Sorptionskélteanlagen ist dem

Energieverbrauchsanteil fiir zentrale Warmwasserbereitung zuzurechnen.
2.2 Energieverbrauchsermittlung in Sonderféllen

2.2.1  Energieverbrauchsermittlung bei Liegenschaften mit gemeinsamer Erfassung

Der Energieverbrauch soll im Grundsatz fiir jedes einzelne Gebaude ermittelt werden. Besteht bei
zusammenhangenden Liegenschaften aus mehreren Geb&uden wegen nicht vorhandener dezentraler
Messeinrichtungen keine Moglichkeit, Energieverbrauchswerte fur die einzelnen Geb&ude zu
ermitteln, darf ein Energieausweis auf der Grundlage des Energieverbrauchs abweichend vom
vorstehenden Grundsatz auch fur mehrere Gebaude gemeinsam ausgestellt werden. Dies ist auf

Seite 1 durch den Zusatz ,,Liegenschaft® in der Zeile ,,Adresse* deutlich zu machen.
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2.2.2  Energieverbrauchsermittlung bei gebaudeintegrierter Kraft-Warme-Kopplung

Wird ein Gebdude durch eine in diesem Gebé&ude befindliche Anlage zur Kraft-Wérme-Kopplung
mit Warme und Strom versorgt, dann sollen bei der Ausstellung eines Energieausweises auf der
Grundlage des Energieverbrauchs die Warme- und Stromlieferungen dieser Anlage fiir das Geb&ude
so gewertet werden, als kdmen sie von auf3erhalb des Gebaudes. Damit wird Konsistenz zu der
Betrachtungsweise solcher Anlagen bei Bedarfsberechnungen hergestellt (Anlage 1 Nummer 2.1.1
Satz 7 EnEV, anzuwenden auf Grund von Anlage 2 Nummer 2.1.1 Satz 3 auch auf Nichtwohnge-
béaude).

2.2.3  Energieverbrauchsermittlung fir Beleuchtung im Falle nicht zuganglicher Ver-

brauchsdaten von vermieteten Nutzeinheiten

Liegen bei einem Nichtwohngeb&ude mit mehreren vermieteten Nutzungseinheiten, bei dem der
Energieverbrauch fir Beleuchtung Uber separate Stromzéhler fir die Nutzungseinheiten jeweils
getrennt erfasst wird, dem Eigentiimer oder dem Energieausweisaussteller fiir die Einbeziehung des
Stromverbrauchs fiir die Beleuchtung nicht alle erforderlichen erfassten Daten vor (z. B. aufgrund
von Nutzerwechseln), so kann auf der Grundlage von mindestens 70 % der fir die Bildung des
Stromverbrauchswertes insgesamt erforderlichen erfassten Datensétze (Datensatz = erfasster
Stromverbrauch von zwélf aufeinander folgenden Monaten bei einer Nutzeinheit) wie folgt vorge-

gangen werden:

a) Die vorliegenden erfassten Verbrauchswerte einer Nutzeinheit fir zwolf aufeinander folgende

Monate sind auf die Flache der jeweils zugehdrigen Nutzeinheit zu beziehen.
b)  Aus den nach Buchstabe a ermittelten Einzelwerten ist ein Mittelwert zu bilden.

c) Fur alle anderen, gemeinschaftlich im Geb&ude erfassten Stromverbrauchsanteile (Hilfsener-
gie, Klimatisierung, Beleuchtung von gemeinschaftlich genutzten Fl&chen) ist ein Ver-

brauchswert unter Anwendung von Nummer 3.4 dieser Bekanntmachung zu ermitteln.

d)  Der Stromverbrauchswert des Gebdudes insgesamt ist bei dieser Vorgehensweise die Summe

der nach den Buchstaben b und ¢ ermittelten Werte.

2.2.4  Energieverbrauchsermittlung bei gelieferter Kalte

Wird fir ein Gebaude Kélte (z. B. Kaltwasser zu Kuhlzwecken) aus externer Quelle bezogen, so ist
die dafiir erfasste Energiemenge dem Heizenergieverbrauch zuzurechnen und dabei keiner Witte-
rungsbereinigung zu unterziehen (d. h. dem Energieverbrauchsanteil fir zentrale Warmwasserberei-

tung zuzurechnen).
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3 Ermittlung der Energieverbrauchswerte (Endenergieverbrauch und Primarenergiever-

brauch)

3.1 Vorgehensweise

Fur die Ermittlung der Energieverbrauchswerte sind geméal § 19 Absatz 1 EnEV der witterungsbe-
reinigte Endenergieverbrauch und der dementsprechende Primarenergieverbrauch zu berech-
nen. Dabei sieht die Energieeinsparverordnung eine Witterungsbereinigung des Endenergiever-
brauchsanteils fur Heizung in einer Weise vor, dass nach einem den anerkannten Regeln der Tech-
nik entsprechenden Verfahren ein Endenergieverbrauchswert ermittelt wird, auf dessen Grundlage
die Berechnung des Primarenergieverbrauchs erfolgt. Dazu mussen sowohl der Einfluss der Witte-
rung im Zeitabschnitt (fur einen zusammenhangenden Zeitraum von mindestens 36 Monaten) als
auch eventuelle Unterschiede zwischen der Witterung am Standort des Geb&udes und dem mehrjah-
rigen Mittel der Witterung auf der Grundlage der Zeitperiode 1988 bis 2007 (Testreferenzjahre
2011) am Standort ,,Potsdam* 2 (Klimabereinigung) beriicksichtigt werden.

Soweit der Heizenergieverbrauch fiir Heizung und zentrale Warmwasserbereitung eines Zeitraums
nicht in Kilowattstunden, sondern als verbrauchte Brennstoffmenge vorliegt, ist Gleichung (1) in

Nummer 2.1 dieser Bekanntmachung sinngeméal anzuwenden.

Zur Ermittlung des Energieverbrauchsanteils fiir zentrale Warmwasserbereitung ist das in Num-

mer 2.1 dieser Bekanntmachung beschriebene Verfahren anzuwenden.

Zur Ermittlung des Endenergieverbrauchs sind folgende Schritte erforderlich:

a)  Feststellung des fir die Ermittlung des Endenergieverbrauchs maRgeblichen Zeitraums von
mindestens 36 Monaten , zurlickgerechnet vom Ende der jlingsten vorliegenden Abrech-
nungsperiode; féllt dieses nicht mit dem Ende eines Monats zusammen, so ist — lediglich fur
die Bestimmung der Klimafaktoren nach Schritt b — der Zeitraum so zu verschieben, dass sein
Ende auf das nachstgelegene Monatsende fallt; die in Nummer 2 dargelegte Moglichkeit der

Rundung hinsichtlich der Lange des Zeitraums bleibt dabei unberthrt;

b)  Bestimmung von mindestens 3 Klimafaktoren flr die Postleitzahl des Gebaudestandortes und
ausgehend vom letzten Tag des nach Buchstabe a mal3geblichen Zeitraums aus einer Tabelle
(im Regelfall aus der unter Nummer 3.2 dieser Bekanntmachung genannten Quelle);
- fur einen Verbrauchszeitraum von 36 bis 42 Monaten sind drei Klimafaktoren zu be-

stimmen,

Potsdam gilt fir Berechnungen nach der Energieeinsparverordnung ab 1. Mai 2014 als durchschnittlicher
Referenzstandort fur Deutschland, sieche DIN V 18599-10: 2011-12 Abschnitt 7.1 gemal Verweisung in Anlage
2 Nummer 2.1.1 Satz 1 EnEV
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- fur einen Verbrauchszeitraum von 43 bis 54 Monaten sind vier Klimafaktoren zu be-
stimmen,

- bei noch langeren Zeitrdumen sind sinngemaR entsprechend mehr Klimafaktoren zu be-
stimmen, d.h. je Zwolfmonatszeitraum ist ein Klimafaktor zu bestimmen und es ist bei
der Bestimmung der Anzahl der Klimafaktoren auf ganze Zwdlfmonatszeitrdume auf
oder abzurunden.

Liegt zum Zeitpunkt der Erstellung des Energieausweises fir die jlingste Abrechnungsperiode

noch kein Klimafaktor vor, so darf hierfur ersatzweise auf den jingsten fiir den Standort des

Gebaudes veroffentlichten Klimafaktor zurtickgegriffen werden.

c)  Ermittlung des mittleren Klimafaktors fiir den maRgeblichen Zeitraum durch Berechnung des
arithmetischen Mittels der nach Buchstabe b ermittelten Klimafaktoren;

d)  Multiplikation des Energieverbrauchsanteils fiir Heizung mit dem nach Buchstabe c fir den
Erfassungszeitraum bestimmten maiigeblichen mittleren Klimafaktor (Witterungsbereinigung)
gemall Nr. 3.2; der Energieverbrauchsanteil fiir zentrale Warmwasserbereitung und die geman
FuBnote 1 und Nummer 2.2.4 analog zu behandelnden Verbrauchsanteile werden keiner Wit-

terungsbereinigung unterzogen;

e)  Ermittlung des Endenergieverbrauchs durch Division des nach Buchstabe d witterungsberei-
nigten Energieverbrauchsanteils fir Heizung und des Energieverbrauchsanteils fiir zentrale
Warmwasserbereitung durch die Energiebezugsflache nach Nummer 4 dieser Bekanntma-

chung und zeitliche Bereinigung der Kennwerte auf den Zeitraum eines Jahres gemafd Nr. 3.3.

Alternativ kann die Ermittlung des Endenergieverbrauchs auch fur einen Zeitraum von 3 mal 12
Monaten durchgefuhrt werden. In diesem Fall ist das 0.g. Verfahren sinngeméaR anzuwenden. Der
Wert des Endenergieverbrauchs ist dann als arithmetischer Mittelwert von mindestens drei nach

Buchstabe e) berechneten Werten aus aufeinander folgenden Zeitradumen zu ermitteln.

Wird ein Gebaude durch mehrere verschiedene Heizungsanlagen versorgt, so sind die Schritte a) bis
d) fur jede einzelne dieser Anlagen getrennt durchzufiihren; Anlagen mit gleichem Brennstoff und
gleichen Erfassungszeitraumen dirfen zusammengefasst wie eine Anlage behandelt werden. Die
Teilergebnisse sind im Anschluss an den Schritt d) zunéchst auf den Zeitraum eines Jahres zeitlich
zu bereinigen (Multiplikation mit dem Faktor ,,12/nms gemaR Abschnitt 3.3), dann zu addieren und
das Ergebnis entsprechend Schritt ) durch Division durch die Geb&udenutzflache Ay auf das
gesamte Gebdude zu beziehen. Im Energieverbrauchsausweis ist fur jede einzeln erfasste Anlage
eine gesonderte Zeile zu nutzen, ggf. unter Verwendung eines zusétzlichen Blattes. Es ist sicherzu-

stellen, dass fir jede einzeln behandelte Heizungsanlage der maligebliche Zeitraum zusammenhén-
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gend mindesten 36 Monate betragt und dass der jingste Abrechnungszeitraum jeweils darin enthal-

ten ist.
3.2 Witterungsbereinigung

Der Energieverbrauchsanteil fir Heizung Evn, zeitraum ISt flir den mafigeblichen Zeitraum wie folgt zu
bereinigen und ergibt den witterungsbereinigten Endenergieverbrauch fur Heizung im maRgebli-
chen Zeitraum E

Vhb, Zeitraum *

EVhb,Zeitraum = EVh,Zeitraum - kiima (3)

mit

Evh Zeitraum Energieverbrauch Heizung in dem maligeblichen Zeitraum von mindestens 36
Monaten in kWh/a;

f Kiima arithmetisches Mittel der Klimafaktoren fur den maligeblichen Zeitraum;

Klimafaktoren, die auf die Witterungsbereinigung nach dieser Bekanntmachung zugeschnitten sind,
werden fir die verschiedenen Postleitzahlbezirke und Zeitrdume kostenfrei im Internet zur Verfi-
gung gestellt:

http://www.dwd.de/klimafaktoren

3.3 Endenergieverbrauch Warme

Der auf einen Zeitraum von zwo0lf Monaten (= ein Jahr) umgerechnete mittlere Endenergiever-

brauch evzmn flir Heizung und zentrale Warmwasserbereitung ergibt sich wie folgt:

- (Evhb,Zeitraum + EVWW,Zeitraum) 12

€vb 12mth = : 4)
ANGF nmth
mit
Evio zeivam  Witterungsbereinigter Endenergieverbrauch fiir Heizung in dem maBgeblichen

Zeitraum von mindestens 36 Monaten in kWh/(m?-a) nach Nummer 3.2 dieser
Bekanntmachung;
Evww zeiam  ENETgieverbrauchsanteil fur zentrale Warmwasserbereitung in dem maigebli-

chen Zeitraum von mindestens 36 Monaten in kWh/a.

Acr Energiebezugsflache nach Nummer 4 dieser Bekanntmachung in mz;

N i Anzahl der Monate des maligeblichen Zeitraums, mit Ny, > 36.


http://www.dwd.de/klimafaktoren
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Soweit dafiir die Voraussetzungen vorliegen (siehe Nr. 5), sind im Rahmen der Ermittlung des
Endenergieverbrauchs Warme auch die Leerstands-Zuschlége fir den mafigeblichen Zeitraum zu
bestimmen und entsprechend zu berucksichtigen.

3.4 Endenergieverbrauch Strom

Der Energieverbrauchsanteil fur Strom E, ;... ist auf der Grundlage von Stromverbrauchsmes-

sungen zu ermitteln und fur den mal3geblichen Zeitraum auf die nach Nummer 4 dieser Bekanntma-

chung zu bestimmende Energiebezugsflache Ancr zu beziehen. Der mittlere auf zwolf Monate

zeitlich bereinigte Stromverbrauchskennwert evs 12mth ergibt sich aus dem maligeblichen Zeitraum

wie folgt:
E itraum 12
eVs,12mth = \:Z\Zetau : n (5)
NGF mth
mit

E e zeitraum Energieverbrauch fir Strom fur einen Zeitraum von mindestens 36 Monaten in

kWh;
Acr Energiebezugsflache nach Nummer 4 dieser Bekanntmachung in mz;
N Anzahl der Monate des maligeblichen Zeitraums, mit N > 36.

Soweit dafiir die Voraussetzungen vorliegen (siehe Nr. 5), sind im Rahmen der Ermittlung des
Endenergieverbrauchs Strom auch die Leerstands-Zuschlége fur den mal3geblichen Zeitraum zu

bestimmen und entsprechend zu beriicksichtigen.

3.5 Primarenergieverbrauch

Der Primarenergieverbrauch ergibt sich — getrennt jeweils fir W&rme und fur Strom — durch Multi-
plikation des Endenergieverbrauchs mit dem Primarenergiefaktor, der hierflr jeweils anwendbar ist.
Gemal} § 19 Absatz 2 Satz 7 in Verbindung mit Anlage 2 Nr. 2.1.1 Satz 2 EnEV sind dabei die
Werte fir den ,,nicht-erneuerbaren Anteil der Priméarenergie* aus DIN V 18599-1: 2011-12 Anhang
A zu verwenden. Auf Grund von Anlage 2 Nummer 2.1.1 Satz 3 gelten hierzu folgende Mal3gaben:
Soweit flussige oder gasférmige Biomasse eingesetzt und diese nicht im unmittelbaren radumlichen
Zusammenhang mit dem Gebé&ude erzeugt wird, ist abweichend zu DIN V 18599-1 fir flissige
Biomasse der Wert des nicht erneuerbaren Anteils fir ,,Heiz6l EL* und fir gasformige Biomasse
der Wert des nicht erneuerbaren Anteils fur ,,Erdgas H* zu verwenden. Ab dem 1. Januar 2016 ist
fir Strom ein Wert von 1,8 flr den nicht erneuerbaren Anteil der Primarenergie zu verwenden.

Bei Versorgung aus Nah- und Fernwérmenetzen dirfen neben den in DIN V 18599-1: 2011-12
Anhang A angegebenen Werten auch solche Werte verwendet werden, die in Anwendung des dort

beschriebenen Berechnungsverfahrens flr das jeweilige Netz bestimmt wurden.
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Hinsichtlich der Primérenergiefaktoren fur Leerstands-Zuschlage (Heizung und Warmwasser) siehe

auch Nummer 5.

4 Ermittlung der Energiebezugsflache

Die Energiebezugsflache ist die Summe aller beheizten und gekihlten Nettogrundfléachen eines
Gebéaudes (§ 19 Absatz 2 Satz 5i. V. m. § 2 Nr. 15 EnEV 2013).

Liegen fiir ein Gebdude andere Flachenangaben als die Nettogrundflache (NGF) vor, wie beispiels-
weise die Hauptnutzflache (HNF), die Nutzflache (NF) oder die Bruttogrundflache (BGF), kann die
NGF n&herungsweise mit Hilfe der in Anlage 1 angefiihrten Umrechnungsfaktoren frjsche ermittelt

werden. Die Nettogrundflache NGF ergibt sich dann als Produkt aus der vorhandenen Flachenanga-

be A;j und dem Umrechnungsfaktor frche:

Aner = A Trisce (6)

mit

Anee Energiebezugsflache in m?;

A vorhandene Flachenangabe (Hauptnutzflache HNF, Nutzflache NF bzw. Brut-

togrundflache BGF) in m?;

feriche Umrechnungsfaktor nach Anlage 1 dieser Bekanntmachung.

Bei Mischnutzungen kann der Umrechnungsfaktor anhand der Geb&udekategorie mit dem grofiten

Flachenanteil bestimmt werden.

5 Beriicksichtigung von langeren Leerstanden

Langere Leerstande sind gemdl § 19 Absatz 3 Satz 2 EnEV bei der Ermittlung des Energiever-
brauchs rechnerisch angemessen zu beriicksichtigen. Im Grundsatz liegt langerer Leerstand bei

einem Leerstandsfaktor fier groRRer oder gleich 0,05 nach Nummer 5.2 dieser Bekanntmachung vor.

Das nachfolgend beschriebene Verfahren kann auf Nummer 3 dieser Bekanntmachung angewendet
werden, wenn der Leerstandsfaktor hochstens 0,3 nach Nummer 5.2 dieser Bekanntmachung be-

tragt.

5.1 Vorgehensweise

a)  Bestimmung eines Leerstandsfaktors fieer Nnach Nummer 5.2 dieser Bekanntmachung fur den
malgeblichen Zeitraum. Der Leerstandsfaktor ist methodisch mit einer Toleranz von maximal

+ 10% zu ermitteln.
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b)  Uberpriifung, ob und inwieweit fiir den maBgeblichen Zeitraum ein ,,langerer Leerstand*
gemal 8 19 Absatz 3 Satz 2 EnEV vorliegt (siehe Nummer 5 in Verbindung mit Nummer 5.2

dieser Bekanntmachung).

c) Berechnung der jeweiligen Leerstandszuschlége flr den Energieverbrauch fir Heizung und
zentrale Warmwasserbereitung sowie fiir den Energieverbrauch fir Strom aus dem Leer-
standsfaktor fieer und dem erfassten Energieverbrauch fur Heizung und zentrale Warmwasser-

bereitung sowie fur Strom fir den maBgeblichen Zeitraum:

AE,, = 0’5'fleer ) EVhb,Ieer (7)

AE = fleer ) EVWW,Ieer (8)

AE,, = fleer ) EVs,Ieer 9)

mit

AE,, Leerstandszuschlag fur den Energieverbrauchsanteil fir Heizung in
KWh;

AE Leerstandszuschlag fiir den Energieverbrauchsanteil fur zentrale Warm-

wasserbereitung in kWh;

AE Leerstandszuschlag fir den Energieverbrauchsanteil fir Strom in kWh;

f Leerstandsfaktor nach Nummer 5.2 dieser Bekanntmachung;

leer

E b jeer gemal Nr. 2 bestimmter und nach Nr. 3.2 witterungsbereinigter Energie-

verbrauchsanteil fur Heizung bei langerem Leerstand in kWh;

Evww feer gemal Nr. 2 bestimmter Energieverbrauchsanteil fur zentrale Warmwas-

serbereitung bei la&ngerem Leerstand in kWh;

E Energieverbrauchsanteil fir Strom bei langerem Leerstand in KWh.

Vs, leer

Die Leerstandszuschlage werden gemal dem Beispiel nach Bild 1 in der Tabelle "Verbrauchserfas-
sung" auf Seite 3 des Energieausweises als zusétzliche Zeilen (mit der Bezeichnung "Leerstandszu-
schlag" in der Spalte "Energietrager") tGber den gesamten Erfassungszeitraum in den Spalten ,,Anteil
Heizung® bzw. "Anteil Warmwasser" bzw. ,,Energieverbrauch Strom* angegeben und entsprechend
beim jeweiligen Summenwert "Endenergieverbrauch Wéarme [Pflichtangabe in Immobilienanzei-

gen]* und ,,Endenergieverbrauch Strom [Pflichtangabe in Immobilienanzeigen]* berucksichtigt.
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Verbrauchserfassung
et | oo | e | el |t | e | v
von bis faktor [KWh] [KWh [kwh] faktor [S;\r,\‘,’r’:}
01.05.2011 |30.04.2014 | Erdgas 1,1 1.497.330 79.307 1.418.023 1,11
01.05.2011 |30.04.2014 | Leerstandszuschlag 1,1 4 7.931 70901 1,11
01.05.2011 |30.04.2014 | Strom 2,4 A 185.200
01.05.2011 |30.04.2014 | Leerstandszuschlag A 24 18.520
?
Berechnungsergebnisse
. nach ,Bekanntmachung®
Gesamtzeitraum
auf den sich die |

Leerstandskorrektur bezieht
(nicht: Dauer des Leerstandes)

Primarenergiefaktor
fur Strom

1

relevanter Klimafaktor fir
den angegebenen

Gesamtzeitraum

Primarenergiefaktor
des ,wesentlichen Energietragers fur
Heizung und Warmwasser “

Bild 1: Darstellung von Leerstandszuschlagen im Energieausweis (Beispiel)

Fur die Bestimmung des Priméarenergieverbrauchs darf im Falle von mehreren Erzeugern fur Hei-

zung und Warmwasser fir die diesbeziiglichen Leerstandszuschlége vereinfachend der Priméarener-

giefaktor des wesentlichen Energietragers zugrunde gelegt werden; bezlglich des Primérenergiefak-

tors fiir den Leerstandszuschlag fir Strom siehe Nummer 3.5. Satz 4

5.2 Leerstandsfaktor

Der Leerstandsfaktor fiee, flr ein Gebédude beriicksichtigt den jeweils flachen- und zeitanteiligen

Leerstand. Er wird wie folgt berechnet:

fleer =

mit
leer
leer,i
ANGF

leer,i

i=1

: leer i tIeer i
e

ANGF tgesamt

Leerstandsfaktor

Leerstand einer Teilflaiche i in m?;

Energiebezugsflache nach Nummer 4 dieser Bekanntmachung in mz;

(10)

Dauer des Leerstandes einer Teilflache i in Monaten;
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t zusammenhéngender Zeitraum zur Ermittlung der Verbrauchswerte in Mona-

gesamt

ten, mit tgesamt = 36 Monate.

Fur die Leerstandsbereinigung des Stromverbrauchs und des Warmwasserverbrauchs sind samtliche
Leerstandszeiten zu berticksichtigen, fiir die Leerstandsbereinigung des Heizenergieverbrauchs nur
die Leerstande in den Monaten Oktober bis Mérz.

Liegt der Ermittlung der Energieverbrauchswerte ein zusammenhangender Zeitraum tgesamte VON

mehr als 36 Monaten zugrunde, ist der Leerstandsfaktor auf diesen Zeitraum bezogen zu ermitteln.

6 Vergleichswerte

6.1 Allgemeines; Zuordnung der Geb&aude

Der Heizenergie- und Stromverbrauch eines Nichtwohngebdudes wird in hohem Mal3e durch die
jeweilige Nutzung bestimmt. Deshalb sieht die Energieeinsparverordnung auch bei Ausstellung von
Energieausweisen auf der Grundlage des Energieverbrauchs hinsichtlich der Vergleichswerte eine
Differenzierung nach der Nutzung vor; das Gebdude ist zu seiner Nutzung passenden Werten zuzu-
ordnen. GemaR 8 19 Absatz 4 EnEV sind dabei ausschlieBlich Vergleichswerte zu verwenden, die

in den Tabellen 2.1 und 2.2 der Anlage 2 der vorliegenden Bekanntmachung aufgefiihrt sind.

6.2 Gebaudekategorisierung nach dem Bauwerkszuordnungskatalog

Von der 6ffentlichen Hand errichtete Gebdude sind in der Regel nach der Systematik des Bau-
werkszuordnungskataloges (BWZK) der Arbeitsgemeinschaft der fir Stddtebau, Bau- und Woh-
nungswesen zustandigen Minister und Senatoren der Lander (ARGEBAU) kategorisiert. Fur diese
Gebaude ist die vierstellige Kennzahl aus dieser Systematik maRgebliches Kriterium fur die Ermitt-
lung der passenden Vergleichswerte nach Anlage 2 Tabelle 2.1 dieser Bekanntmachung. Dabei liegt
dieser Bekanntmachung die Systematik des BWZK nach dem Stand vom Dezember 2010 zugrunde,
weil davon ausgegangen werden muss, dass die Nichtwohngebdude, fur die ein Verbrauchsausweis

auf der Grundlage dieser Bekanntmachung ausgestellt wird, vor August 2013 errichtet wurden.

Soweit Gebaude anderer Tréger hinsichtlich ihrer Nutzung und Ausstattung ebenfalls nach dem
Bauwerkszuordnungskatalog kategorisiert sind (z. B. Schulen privater Tréger), durfen auch fur

diese Gebaude die Vergleichswerte nach Anlage 2 Tabelle 2.1 ermittelt werden.

Einflhrung der neuen BWZK-Systematik
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6.3 Gebaudekategorisierung nach der Nutzung

Fur Geb&ude, die nicht nach dem Bauwerkszuordnungskatalog kategorisiert sind (dies sind im
Allgemeinen private Gebdude), ist die Nutzung das maligebliche Kriterium flr die Ermittlung der

passenden Vergleichswerte nach Anlage 2 Tabelle 2.2 dieser Bekanntmachung.

6.4 Vergleichswerte fur Laborgebaude

Laborgeb&ude privater Einrichtungen (nicht nach Bauwerkszuordnungskatalog kategorisiert), wie
zum Beispiel Labore der Pharmaforschung, Biotechnologie und Labore fir die Forschung chemi-
scher Produkte, haben nutzungsbedingt einen sehr hohen Luftwechsel. Der Luftwechsel ist fiir diese
Gebaude der den Energieverbrauch bestimmende Faktor. Vergleichswerte fur Labore privater
Einrichtungen werden daher in Abhdngigkeit der mittleren jahrlichen Luftwechselrate des Geb&dudes
berechnet.

Vergleichswerte fir ,,Endenergie Warme**

sowie fir ,,Endenergie Strom* flir Labore privater

Nutzung werden in zwei Schritten berechnet:

- Aus der Jahresabluftmenge des Geb&udes sowie den Volllaststunden der jeweiligen Anlage,
der Nettogrundflache in m2 und der Raumhdéhe in m wird der mittlere Jahresluftwechsel be-
stimmt.

- Aus dem mittleren Jahresluftwechsel werden wie folgt die Vergleichswerte fiir ,,Endenergie

Warme* und fur ,,Endenergie Strom* berechnet.

Der mittlere Jahresluftwechsel np, ist wie folgt zu bestimmen:

Z(V : tVL]

n, = (11)
ANGF ’ hGeschoss -8760h/a

mit

n, mittlerer Jahresluftwechsel des Gebaudes in h™;

Vnenn,i Nennvolumenstrom (Abluft) der jeweiligen Luftungsanlage in m3/h;

tu jahrliche Volllaststunden der jeweiligen Anlage in h/a;

N eschoss mittlere Geschosshohe in m;

Ance Energiebezugsflache nach Nummer 4 dieser Bekanntmachung in m2.

Der Vergleichswert fur ,,Endenergie Warme* wird im Muster nach Anlage 7 EnEV als ,,Vergleichswert dieser
Gebaudekategorie fur Heizung und Warmwasser* bezeichnet.
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Soweit ein mittlerer Jahresluftwechsel von n,, < 2,5 h™* berechnet wird, ist mit einem Wert von

nm = 2,5 h* weiterzurechnen.

Der Vergleichswert fur ,,Endenergie Warme* in KWh/(m2-a) ist wie folgt zu bestimmen:

223.n_
Evergih = 0,85- (m +62- nm] (12)

Der Vergleichswert fur ,,Endenergie Strom* in kWh/(m?-a) ist wie folgt zu bestimmen:

104.n_
Evergls = 0,85[m+30 nm} (13)

m i)

6.5 Nichtwohngebdude mit mehreren verschiedenen Nutzungen

Fur ein Gebédude (oder eine Liegenschaft mit gemeinsamer Verbrauchsermittlung) nach Nummern
6.2 und 6.3 dieser Bekanntmachung, in dem sich mehrere unterschiedliche Nutzungen finden, ist

der Vergleichswert fiir ,,Endenergie Warme*“ e, , wie folgt zu ermitteln:

Vergl

n
ZeVergl,h,i 'ANGF,i
i=1

et =3 — (14)

mit

€vergini Vergleichswert flr die Nutzung i in kWh/(m?-a) gemaR Anlage 2 dieser Be-
kanntmachung;

Acri Anteil der Energiebezugsflache nach Nummer 4 dieser Bekanntmachung, der
der Nutzung i zuzuteilen ist, in m?;

Ance gesamte Energiebezugsflache des Gebaudes nach Nummer 4 dieser Bekannt-

machung in m2.
Der Vergleichswert fur ,,Endenergie Strom* ist entsprechend zu ermitteln.

Der jeweilige Flachenanteil aus Formel (14) muss dabei mindestens 10% der Energiebezugsflache
des Gebé&udes betragen. Die Differenz der zu interpolierenden Vergleichswerte muss dabei mindes-
tens 10% des vom Betrage hochsten relevanten Wertes betragen. In diesem Zusammenhang ist die

Berechnung der Werte zu dokumentieren.

Die der Ermittlung der Werte zugrunde gelegten Nutzungen sind im Energieausweis nach EnEV auf

Seite 3 in der Rubrik ,,Gebdudenutzung* anzugeben. In der Rubrik ,,Hauptnutzung/Gebéude-



-17 -
kategorie* auf Seite 1 des Energieausweises ist die Nutzung mit dem grofiten Anteil an der Ener-

giebezugsflache zu nennen.
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Anlage 1 Umrechnungsfaktoren zur Berechnung der Bezugsflache

Im Grundsatz sind Flachenumrechnungsfaktoren nur fur Flachen anwendbar, die beheizt oder
gekuhlt sind und damit in den Anwendungsbereich der EnEV fallen. Die Anwendung der Flachen-
umrechnungsfaktoren frsche der Tabelle 1 zur vereinfachten Berechnung der Energiebezugsflache
ist nur fur bestimmte Gebdude nach Nummer 6.2 dieser Bekanntmachung vorgesehen. Fir andere
Gebaude kann zur vereinfachten Berechnung der Energiebezugsflache eine Umrechnung von der
Bruttogeschossflache tiber den Faktor 0,85 erfolgen.

Soweit in einem Wohngebdude nach § 22 Abs. 1 EnEV ein nicht unerheblicher Teil der Geb&ude-
nutzflache getrennt als Nichtwohngeb&ude behandelt werden muss (z. B. Wohngebaude mit Restau-
rant, Verkaufseinrichtungen oder Blronutzung) und flr diesen getrennten Teil nur die Gebaude-
nutzflache auf Basis der Wohnflache bekannt ist, darf die Energiebezugsflache mit dem 1,1-fachen

der beheizten Wohnflache berechnet werden.

Tabelle 1: Flachenumrechnungsfaktoren frische zur Berechnung der Energiebezugsflache

i Umrechnungﬂsfasktoren
nach Gebaudekategorie Feracne fUI

BWZK?® T [ e
1100 |Parlamentsgebaude 1,971,554 (1,00 0,85
1200 |Gerichtsgebédude 1,68|1,41(1,00|0,83
1300 |Verwaltungsgebaude 1,71|1,40 (1,00 | 0,85
1312 |Amtergebiude 1,64 1,38 |1,00|0,84
1315 |Finanz&mter 1,62 (1,41 (1,00 | 0,85
1320 |Verwaltungsgebaude mit héherer technischer Ausstattung ’ 1,75|1,33 (1,00 | 0,86
1340 |Polizeidienstgebaude 1,78 11,38 (1,00 | 0,84
1342 |Polizeiinspektionen, Kommissariate, Kriminalamter, Reviere 1,76 | 1,40 | 1,00 | 0,83
1350 |Rechenzentren 1,73 1,54 (1,00 | 0,88
2000 |Gebé&ude fur wissenschaftliche Lehre 1,74 11,56 | 1,00 | 0,88
2100 |Horsaalgebaude 191(1,64|1,00|0,88
2200 |Institutsgebaude fur Lehre und Forschung 1,70 1,54 { 1,00 | 0,89
2210 [Institutsgebaude 1 1,70 | 1,50 | 1,00 | 0,88
2220 |Institutsgebaude 118 1,66 1,49 (1,00|0,88

Systematik des BWZK vom Dezember 2010
Indizes: HNF = Hauptnutzflache, NF = Nutzflache, NGF = Nettogrundflache, BGF = Bruttogrundflache

héhere technische Ausstattung: Anteil der Kosten fiir technische Anlagen gegeniiber Baukonstruktion (Kosten-
gruppe 300 der DIN 276 — Kosten im Hochbau) > 25%
Einstufung der Institutsgebdude gemal Rahmenplan fur den Hochschulbau
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Ziffer Umrechnungﬂsfaﬁktoren
nach Gebaudekategorie frracne fUF

BWZK?® Anne | Ane | Ancr | Ascr
2230 |Institutsgebaude 111 ® 1,63 | 1,49 | 1,00 | 0,90
2240 |Institutsgebaude 1V 1,67 | 1,53 | 1,00 | 0,88
2250 |Institutsgebaude V ° 1,94 | 1,75 | 1,00 | 0,89
2300 |Institutsgebaude fiir Forschung und Untersuchung 1,76 | 1,61 | 1,00 | 0,87
2400 |Fachhochschulen 1,76 | 1,61 | 1,00 | 0,87
3000 |Geb&ude des Gesundheitswesens 1,78 1,53 1,00 | 0,86
3200 |[Krankenh&user und Unikliniken fur Akutkranke 2,01(1,72|1,00|0,86
4000 |[Schulen 1,56 | 1,36 | 1,00 | 0,89
4100 |Allgemeinbildende Schulen 1,54 (1,40 | 1,00 | 0,90
4200 |Berufsbildende Schulen 1,55(1,39 (1,00 (0,90
4300 |Sonderschulen 1,56 (1,39 (1,00 | 0,88
4400 |Kindertagesstatten 1,60| 1,30 (1,00 | 0,86
4500 |Weiterbildungseinrichtungen 1,4911,32 (1,00 | 0,88
5000 |Sportbauten 1,42 (1,19 (1,00 | 0,91
5100 |Hallen (ohne Schwimmbhallen) 1,40|1,17 {1,00|0,91
5200 |Schwimmhallen 1,72 11,40 | 1,00 | 0,88
6000 |Gemeinschaftsstéatten 1,58 1,32 |1,00 (0,84
6300 |Gemeinschaftsunterkiinfte 1,69 (1,36 | 1,00 | 0,85
6400 |Betreuungseinrichtungen 1,53 (1,29 (1,00 (0,85
6530 [Mensen 1,64 | 1,46 (1,00 |0,91
7000 |Gebdaude fur Produktion, Werkstatten, Lagergebaude 1,41 (1,16 | 1,00 | 0,89
7100 |Land- und forstwirtschaftliche Produktionsstétten 1,20 { 1,214 { 1,00 | 0,90
7300 |Betriebs- und Werkstatten 1,28 (1,16 { 1,00 | 0,91
7500 |Gebéaude flr Lagerung 1,11 1,06 | 1,00 | 0,89
7700 |Gebé&ude fur offentliche Bereitschaftsdienste 1,53 (1,14 (1,00 | 0,87
7710 |Strallenmeistereien 1,44 (1,14 | 1,00 | 0,86
7760 |Feuerwehren 1,48 | 1,15 | 1,00 | 0,86
8000 |Bauwerke fir technische Zwecke 1,95(1,24 1,00 (0,85
9100 |Gebé&ude fur kulturelle und musische Zwecke 1,46 | 1,28 | 1,00 | 0,88
9120 |Ausstellungsgebaude 1,46 1,34 (1,00|0,87
9130 |Bibliotheksgebaude 1,421 1,33 (1,00 | 0,90
9150 |Gemeinschaftshauser 1,47 11,25 (1,00 | 0,88
9600 |Justizvollzugsanstalten 1,66 1,45 (1,00 0,84
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Anlage 2 Vergleichswerte fiir den Endenergieverbrauch Warme und den Endenergiever-

brauch Strom

Hinweis fur die Bestimmung von Vergleichswerten nach Tabelle 2.1:

MaRgebliches Kriterium fir die Ermittlung der Vergleichswerte ist die vorliegende Zuordnung des
Gebaudes zu einer Ziffer nach dem Bauwerkszuordnungskatalog.

Ist die vierstellige Ziffer, der das Geb&ude zugeordnet ist, in Tabelle 2.1 nicht aufgefiihrt, ist die
ubergeordnete Kategorie zu wahlen, indem die letzte Stelle der Ziffer durch eine ,,0“ ersetzt wird.
Ist auch diese Ziffer nicht aufgefiihrt, sind die Kennwerte der Hauptkategorie (beide oder ggf. drei
Endziffern ,,0, in der Tabelle fett gedruckt) zu verwenden. Wird ein Geb&ude durch diese Systema-

tik nicht eindeutig erfasst, ist es der Ziffer ,,1300“ in Tabelle 2.1 zuzuordnen.

Bei der Ausstellung von Energieausweisen fir bestehende Nichtwohngeb&ude auf der Grundlage
des Energieverbrauchs nach der EnEV sind die Vergleichswerte zu verwenden, die in Tabelle 2.1 in

den Spalten 5 und 6 angegeben werden.

Tabelle 2.1: Vergleichswerte fiir den Endenergieverbrauch Warme und den Endenergiever-
brauch Strom flr Gebdude, die nach dem Bauwerkszuordnungskatalog kategori-
siert sind

Ziffer GZ?,ilége_ Schreibweise Vergleichswerte

e Gebaudekategorie (Netto- T el AT

BVVQZ grundflache) ,_,Gebaude_nutzung“ Warme | Strom

K im Energieausweis
[m?] [KWh/(m?ygr .a)]
1 2 3 4 5 6
1100 |Parlamentsgebaude beliebig |Parlament 70 40
. i} <3.500 |Gericht bis 3500 m? 90 20

1200 |Gerichtsgebdude > 3500 |Gericht Gber 3500 m2 =0 o5
Verwaltungsgebdude, Verwaltung bis 3500 m?,

1300 normale technische Ausstat- < 3.500 norm. Ausst. 80 20
tung (ohne BWZK Nr. > 3,500 Verwaltung tib. 3500 m2, 85 30
1311, 1320, 1340 und 1350) ' norm. Ausst.

1311 [Ministerien beliebig |Ministerium 70 30
Verwaltungsgebaude mit .. |Verwaltung, héhere techn.

1320 | sherer techn. Ausstattung™ beliebig |55t 8 40

1340 |Polizeidienstgebéaude beliebig [Polizeidienst 90 30

1350 [Rechenzentren beliebig |Rechenzentrum 90 155

Systematik des BWZK vom Dezember 2010
10 per Vergleichswert fur ,,Endenergie Warme* wird im Muster nach Anlage 7 EnEV als ,,VVergleichswert dieser
Gebaudekategorie fur Heizung und Warmwasser* bezeichnet.
1 hshere technische Ausstattung: Anteil der Kosten fiir technische Anlagen gegeniiber Baukonstruktion (Kostengrup-
pe 300 der DIN 276 — Kosten im Hochbau) > 25%
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Ziffer G(;t;gzge- Schreibweise Vergleichswerte
2 Gebaudekategorie (Netto- fur die Angabe
BWZ g grundflache) ,,Gebaudenutzung* Warme | Strom
K°® im Energieausweis
[m?] [KWh/(m2yce .a)]
1 2 3 4 5 6
2100 |Horsaalgebaude beliebig |Horsaal 90 40
Institutsgebaude flr Lehre Institut fur Lehre und For-
und Forschung .. |schung
2200 | 5hne BWZK Nr. 2210 bis | Peliebig 105 1 65
2250)
) i " <3500 |[Institut Typ I bis 3500 m2 920 25
2210 {Institutsgebaude 1 > 3500 |Institut Typ I Gber 3500 m2 a5 35
2220 (Institutsgebaude 11 2 beliebig |Institut Typ II 110 55
2230 [Institutsgebaude 111 *? beliebig [Institut Typ 111 95 65
2240 Institutsgebaude 1V 2 beliebig [Institut Typ IV 135 75
2250 |Institutsgebaude V * beliebig |Institut Typ V 140 95
Institutsgebaude fiir For- . . |Institut, Forschung / Untersu-
2300 schung und Untersuchung beliebig chung 135 65
2400 [Fachhochschulen beliebig |Fachhochschule 80 30
Gebdaude des Gesundheits- Gesundheitswesen
3000 |wesens beliebig 135 50
(ohne BWZK Nr. 3200)
Krankenh&user und Unikli- . . |Krankenhaus
3200 niken fir Akutkranke beliebig 250 125
o <3.500 [Schule bis 3500 m? 105 10
4100 |Allgemeinbildende Schulen > 3500 |Schule Gber 3500 m2 %0 10
4200 |Berufshildende Schulen beliebig |Berufshildende Schule 80 20
4300 |Sonderschulen beliebig |Sonderschule 105 15
4400 |Kindertagesstatten beliebig |Kindertagesstatte 110 20
4500 \g/\érellterblIdungselnrlchtun- beliebig Weiterbildungseinrichtung 90 20
Sportbauten (ohne BWZK Sportbau allg.
Nr. 5100, 5200 und 5300)
und
5000 |Sondersportanlagen (Kegel- | beliebig 120 30
bahnen, SchieRanlagen,
Reithallen, Eissporthallen,
Tennishallen)
5100 Eﬁl)len (ohne Schwimmbhal- belichig Sporthalle 110 o5
5200 [Schwimmbhallen beliebig [Schwimmbhalle 425 155

2 Einstufung der Institutsgebdude gemal Rahmenplan fur den Hochschulbau
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Ziffer G(;k;ggge- Schreibweise Vergleichswerte
et Gebaudekategorie (Netto- fr die Angabe
BWZ g grundflache) ,,Gebaudenutzung* Warme | Strom
K°® im Energieausweis
[m?] [KWh/(m?ygr .a)]
1 2 3 4 5 6
Gebdude fiir Sportplatz- und Gebdude fiir Sportplatz- und
Freibadeanlagen Freibad
5300 |(UMkleidegebaude, Tribd- o i 135 30
nengebaude, Sportheime,
Platzwartgebdude, Sportbe-
triebsgebéude)
Gemeinschaftsunterkiinfte, Unterkunft, Betreuung, Ver-
6300 Betreuungseinrichtungen flegun
bis gEINTICATUNGEN, 1 o jiehig  [PT'€9UNY 105 20
6600 Verpflegungseinrichtungen,
Beherbergungsstatten
Gebaude fur Produktion, <3.500 [Produktion, Lager bis 3500 m?| 110 20
7000 |Werkstatten, Lagergeb&aude Produktion, Lager tiber
(ohne BWZK Nr. 7700) >3:500 13500 me2 110 65
7700 Gebqude far offentllche beliebig Bereitschaftsdienst 100 20
Bereitschaftsdienste
Bauwerke fiir technische .. |Gebaude fur techn. Zwecke
8000 Zwecke beliebig 110 40
Gebaude fur kulturelle und ~ |Geb&ude fir kulturelle Zwe-
9100 |musische Zwecke (ohne beliebig  [cke 65 20
BWZK Nr. 9120 bis 9150)
9120 [Ausstellungsgebédude beliebig [Ausstellung 75 40
9130 (Bibliotheksgeb&ude beliebig [Bibliothek 55 40
9140 [Veranstaltungsgebéaude beliebig [Veranstaltung 110 40
9150 [Gemeinschaftshduser beliebig |Gemeinschaftshaus 135 30
9600 |Justizvollzugsanstalten beliebig [Justizvollzugsanstalt 180 40
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Hinweis fur die Bestimmung von Vergleichswerten nach Tabelle 2.2:

MaRgebliches Kriterium fur die Ermittlung der VVergleichswerte ist die Nutzung des Gebaudes

(Spalte 3). Die Nutzungsgruppe (Spalte 2) dient lediglich der Orientierung. Wird eine Nutzung

durch diese Systematik nicht eindeutig erfasst, ist diese der Nutzung Ifd. Nummer 9.1 ,,Burogebau-

de, nur beheizt* in Tabelle 2.2 zuzuordnen.

Bei der Ausstellung von Energieausweisen fir bestehende Nichtwohngeb&ude auf der Grundlage

des Energieverbrauchs nach der EnEV sind die Vergleichswerte zu verwenden, die in Tabelle 2.2 in

den Spalten 5 und 6 angegeben werden.

Tabelle 2.2: Vergleichswerte fir den Endenergieverbrauch Wéarme und den Endenergiever-
brauch Strom flr Gebaude, die nicht nach dem Bauwerkszuordnungskatalog kate-
gorisiert sind

f?Cf:jr_eibWEiSE Vergleichswerte
Sy ThaEs
im Energieausweis [KWh/(M2uer. 3)]
1 2 3 4 5 6
1.1 Hotels ohne Stern, Hotel / Pension, einfach
Pensionen, Gasth&user, 150 50
Hotels garni

1.2 Hotel Hotels mit 1 und 2 Sternen |Hotel, 1 und 2 Sterne 85 55

1.3 Beher,bergung Hotels mit 3 Sternen Hotel, 3 Sterne 95 60

1.4 Hotels mit 4 und 5 Sternen |Hotel, 4 und 5 Sterne 105 65

Jugendherbergen, Géste- Herberge, Ferienheim o. a.
1.5 h&user, Ferien-, Vereins-, 90 20
Schullandheime

2.1 Ausschankwirtschaften Ausschankwirtschaft 240 70

29 |Gaststitten Speisegaststat- Speisegaststatte/Restaurant 205 95

ten/Restaurants

2.3 Kantinen/Mensen Kantine/Mensa 120 75

3.1 Kinos Kino 55 80

39 Opgrnhauser, Theater- Opernhaus, Theater 110 40

Veranstal- gebéude
3.3 |tungsgeb&ude |Saalbauten, Stadthallen Saalbau, Stadthalle 110 40
Freizeitzentren, Jugend- Freizeitzentrum, Gemeinde-
3.4 . ) g . 105 20
héuser, Gemeindehduser haus o. &.
Ermittlung der Ver-
4 |Laborgebaude Laborgeb&ude gleichswerte: nach
Nr. 6.4

5.1 Sporthallen Sporthalle 120 35

5.2 Mehrzweckhallen Mehrzweckhalle 240 40

5.3 |Sportanlagen E_qhwimmhallen, Hallen- Schwimmbhalle, Hallen- 385 105

ader bad

5.4 Sportheime (Vereinsheime) |Sport-, Vereinsheim 80 20

55 Fitnessstudios Fitnessstudio 100 120
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Schreibweise

Vergleichswerte

Nutzungs- fir die Angabe
Lfd-1 " gruppe Nutzung Gebaudenutzung* Warme |Strom
im Energieausweis [KWh/(my. )]
1 2 3 4 5 6
Handel Non-Food, sonstige [Handel Non-Food o. &. bis
6.1 personliche Dienstleistungen|300 m2 135 45
bis 300 m2
Handel Non-Food uber Handel Non-Food o. &. Uber
6.2 300 2 300 M2 7 60
6.3 Handel Food bis 300 m2 Handel Food bis 300 m2 125 75
Handel/ Handel Food tiber 300 m2  |Handel Food (iber 300 m?
6.4 D‘f’m il ist sowie Metzgerei mit Pro- 95 265
ienstleistung| y \ tion
Kaufhéuser, Warenhéuser, |Kaufhaus, Einkaufszentrum
6.5 Einkaufszentren (Food und 70 85
Non-Food)
6.6 Gesc_hl_ossene Lagerhduser, |Lagerhaus 30 35
Speditionen
6.7 Kosmetik / Friseur Kosmetik / Friseur 155 65
71 Krankenh&user bis Krankenhaus bis 250 Betten 145 84
250 Betten
5 Krankenhauser von 251 bis |Krankenhaus 251 bis 1000
£ Gesundheits- {1000 Betten Betten 175 80
wesen Krankenh&user mit Krankenhaus tber 1000
73 tber 1000 Betten Betten 200 80
74 Fr(_elberufllches Gesund- Gesundheitswesen, Praxen 200 35
heitswesen, Praxen
8.1 Flughafen, Terminal Flughafen, Terminal 135 205
8.2 Flughafen, Frachthallen Flughafen, Frachthalle 120 70
8.3 Flughafen, Wartung/Hangar |Flughafen, Wartung / 270 65
Hangar
Verkehrs- "
8.4 |. Flughafen, Werkstatten Flughafen, Werkstatt 155 150
Infrastruktur Bahnhof (inkl. V k Bahnhof bis 5000 m?
ahnhof (inkl. VVermark- ahnhof bis m
8.5 tungsbereich) < 5000 m?2 120 30
Bahnhof (inkl. Vermark- Bahnhof Gber 5000 m?
8.6 tungsbereich) > 5000 m? 115 100
9.1 Burogebaude, nur beheizt  |Bdro, nur beheizt 105 35
9.2 Biirogebaude, temperiert Biiro, temperiert und beluf-
. 110 85
Biirogebaude |und beluftet tet
9.3 Burogebaude mit Voll- Buro mit Vollklimaanlage
klimaanlage, Konditionie- 135 105

rung unabhangig von der
Aullentemperatur
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