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Gesetz
zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts
fir Gebaude und zur Anderung weiterer Gesetze
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Vom 8. August 2020

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1

Gesetz
zur Einsparung von Energie und
zur Nutzung erneuerbarer Energien
zur Warme- und Kélteerzeugung in Gebauden
(Gebaudeenergiegesetz - GEG)*
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Teil 1

Allgemeiner Teil

§1
Zweck und Ziel

(1) Zweck dieses Gesetzes ist ein moglichst sparsa-
mer Einsatz von Energie in Geb&uden einschlieBlich
einer zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien
zur Erzeugung von Wérme, Kalte und Strom fur den
Gebé&udebetrieb.

(2) Unter Beachtung des Grundsatzes der Wirt-
schaftlichkeit soll das Gesetz im Interesse des Klima-
schutzes, der Schonung fossiler Ressourcen und der
Minderung der Abh&ngigkeit von Energieimporten dazu
beitragen, die energie- und klimapolitischen Ziele der
Bundesregierung sowie eine weitere Erhéhung des An-
teils erneuerbarer Energien am Endenergieverbrauch
fir Warme und Kalte zu erreichen und eine nachhaltige
Entwicklung der Energieversorgung zu ermdglichen.

§2
Anwendungsbereich
(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf

1. Gebaude, soweit sie nach ihrer Zweckbestimmung
unter Einsatz von Energie beheizt oder gekihlt wer-
den, und

2. deren Anlagen und Einrichtungen der Heizungs-,
Kihl-, Raumluft- und Beleuchtungstechnik sowie
der Warmwasserversorgung.

Der Energieeinsatz fir Produktionsprozesse in Gebau-
den ist nicht Gegenstand dieses Gesetzes.
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(2) Mit Ausnahme der §§ 74 bis 78 ist dieses Gesetz

nicht anzuwenden auf
1.

Betriebsgebdude, die Uberwiegend zur Aufzucht
oder zur Haltung von Tieren genutzt werden,

. Betriebsgebdude, soweit sie nach ihrem Verwen-

dungszweck groBflachig und lang anhaltend offen
gehalten werden mussen,

. unterirdische Bauten,

. Unterglasanlagen und Kulturrdume fir Aufzucht,

Vermehrung und Verkauf von Pflanzen,

. Traglufthallen und Zelte,

. Gebaude, die dazu bestimmt sind, wiederholt aufge-

stellt und zerlegt zu werden, und provisorische Ge-
baude mit einer geplanten Nutzungsdauer von bis zu
zwei Jahren,

. Gebaude, die dem Gottesdienst oder anderen reli-

giésen Zwecken gewidmet sind,

. Wohngebéaude, die

a) flr eine Nutzungsdauer von weniger als vier Mo-
naten jahrlich bestimmt sind oder

b) fir eine begrenzte jahrliche Nutzungsdauer be-
stimmt sind und deren zu erwartender Energie-
verbrauch fir die begrenzte jdhrliche Nutzungs-
dauer weniger als 25 Prozent des zu erwartenden
Energieverbrauchs bei ganzjahriger Nutzung be-
trégt, und

. sonstige handwerkliche, landwirtschaftliche, ge-

werbliche, industrielle oder fir 6ffentliche Zwecke
genutzte Betriebsgebaude, die nach ihrer Zweckbe-
stimmung

a) auf eine Raum-Solltemperatur von weniger als
12 Grad Celsius beheizt werden oder

b) jahrlich weniger als vier Monate beheizt sowie
jahrlich weniger als zwei Monate gekuhlt werden.

(3) Auf Bestandteile von Anlagen der Heizungs-,

Kihl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserver-
sorgung, die sich nicht im rdumlichen Zusammenhang
mit Gebauden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 befin-
den, ist dieses Gesetz nicht anzuwenden.
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§3

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist
. ,Abwarme*“ die Warme oder Kalte, die aus techni-

schen Prozessen und aus baulichen Anlagen stam-
menden Abluft- und Abwasserstromen entnommen
wird,

. »Aperturflache® die Lichteintrittsflaiche einer solar-

thermischen Anlage,

. ,Baudenkmal“ ein nach Landesrecht geschitztes

Gebéude oder eine nach Landesrecht geschitzte
Gebaudemehrheit,

. ,beheizter Raum“ ein Raum, der nach seiner

Zweckbestimmung direkt oder durch Raumverbund
beheizt wird,

. ,Brennwertkessel“ ein Heizkessel, der die energeti-

sche Nutzung des in den Abgasen enthaltenen
Wasserdampfes durch Kondensation des Wasser-
dampfes im Betrieb vorsieht,

6. ,einseitig angebautes Wohngebaude* ein Wohnge-
baude, von dessen nach einer Himmelsrichtung
weisenden vertikalen Flachen ein Anteil von 80 Pro-
zent oder mehr an ein anderes Wohngebaude oder
ein Nichtwohngebdude mit einer Raum-Solltempe-
ratur von mindestens 19 Grad Celsius angrenzt,

7. ,Elektroenergiebedarf flir Nutzeranwendungen® die
weiteren Elektroenergieverbrauche nach DIN V
18599-9: 2018-09%,

8. ,Energiebedarfsausweis” ein Energieausweis, der
auf der Grundlage des berechneten Energiebedarfs
ausgestellt wird,

9. ,Energieverbrauchsausweis” ein Energieausweis,
der auf der Grundlage des erfassten Energiever-
brauchs ausgestellt wird,

10. ,,Gebaudenutzflache“ die Nutzflache eines Wohn-
gebdudes nach DIN V 18599: 2018-09, die beheizt
oder gekihlt wird,

11. ,geklhlter Raum“ ein Raum, der nach seiner
Zweckbestimmung direkt oder durch Raumverbund
gekihlt wird,

12. ,Gesamtenergiebedarf‘ der nach MaBgabe dieses
Gesetzes bestimmte Jahres-Primarenergiebedarf

a) eines Wohngebdudes fir Heizung, Warmwas-
serbereitung, Luftung sowie Kihlung oder

b) eines Nichtwohngebdudes fir Heizung, Warm-
wasserbereitung, Luftung, Kihlung sowie einge-
baute Beleuchtung,

13. ,,Geothermie“ die dem Erdboden entnommene
Warme,

14. ,Heizkessel“ ein aus Kessel und Brenner bestehen-
der Wéarmeerzeuger, der dazu dient, die durch die
Verbrennung freigesetzte Warme an einen Warme-
trédger zu Ubertragen,

15. ,Jahres-Primédrenergiebedarf* der jahrliche Ge-
samtenergiebedarf eines Gebdudes, der zusétzlich
zum Energiegehalt der eingesetzten Energietrager
und von elektrischem Strom auch die vorgelagerten
Prozessketten bei der Gewinnung, Umwandlung,
Speicherung und Verteilung mittels Primé&renergie-
faktoren einbezieht,

16. ,Kélte aus erneuerbaren Energien“ die dem Erdbo-
den oder dem Wasser entnommene und technisch
nutzbar gemachte oder aus Wérme nach Absatz 2
Nummer 1 bis 5 technisch nutzbar gemachte Kalte,

17. ,kleines Gebdude“ ein Gebdude mit nicht mehr als
50 Quadratmetern Nutzflache,

18. ,Klimaanlage® die Gesamtheit aller zu einer geb&u-
detechnischen Anlage gehdrenden Anlagenbe-
standteile, die fur eine Raumluftbehandlung erfor-
derlich sind, durch die die Temperatur geregelt
wird,

19. ,Nah-/Fernwarme®“ die Warme, die mittels eines
Warmetragers durch ein Wéarmenetz verteilt wird,

20. ,Nah-/Fernkalte“ die Kélte, die mittels eines Kalte-
trédgers durch ein Kaltenetz verteilt wird,

* Amtlicher Hinweis: Alle zitierten DIN-Vornormen und -Normen sind im

Beuth-Verlag GmbH, Berlin, verdffentlicht und beim Deutschen
Patent- und Markenamt in Miinchen archivmaBig gesichert niederge-
legt.

L:] Surl:desanzeiger
erlag



1732

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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»Nennleistung” die vom Hersteller festgelegte und
im Dauerbetrieb unter Beachtung des vom Herstel-
ler angegebenen Wirkungsgrades als einhaltbar ga-
rantierte gréBte Warme- oder Kélteleistung in Kilo-
watt,

sNettogrundflaiche“ die Nutzflache eines Nicht-
wohngebdudes nach DIN V 18599: 2018-09, die
beheizt oder gekuhlt wird,

sNichtwohngebaude® ein Geb&ude, das nicht unter
Nummer 33 féallt,

»,Niedertemperatur-Heizkessel“ ein Heizkessel, der
kontinuierlich mit einer Eintrittstemperatur von
35 Grad Celsius bis 40 Grad Celsius betrieben wer-
den kann und in dem es unter bestimmten Umstan-
den zur Kondensation des in den Abgasen enthal-
tenen Wasserdampfes kommen kann,

»Niedrigstenergiegebaude“ ein Gebdude, das eine
sehr gute Gesamtenergieeffizienz aufweist und
dessen Energiebedarf sehr gering ist und, soweit
mdoglich, zu einem ganz wesentlichen Teil durch
Energie aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden
soll,

,Nutzflache“

a) bei einem Wohngebéaude die Geb&udenutzflache
oder

b) bei einem Nichtwohngebdude die Nettogrund-
flache,

,Nutzflache mit starkem Publikumsverkehr” die 6f-
fentlich zugangliche Nutzflache, die wahrend ihrer
Offnungszeiten von einer groBen Zahl von Men-
schen aufgesucht wird; eine solche Flache kann
sich insbesondere in einer 6ffentlichen oder einer
privaten Einrichtung befinden, die fir gewerbliche,
freiberufliche, kulturelle, soziale oder behdrdliche
Zwecke genutzt wird,

soberste Geschossdecke” die zugéngliche Decke
beheizter Raume zum unbeheizten Dachraum,

~Stromdirektheizung” ein Geréat zur direkten Erzeu-
gung von Raumwarme durch Ausnutzung des elek-
trischen Widerstands auch in Verbindung mit Fest-
korper-Wéarmespeichern,

SUmweltwarme® die der Luft, dem Wasser oder der
aus technischen Prozessen und baulichen Anlagen
stammenden Abwasserstromen entnommene und
technisch nutzbar gemachte Warme oder Kilte
mit Ausnahme der aus technischen Prozessen und
baulichen Anlagen stammenden Abluftstromen ent-
nommenen Warme,

~Warme- und Kélteenergiebedarf” die Summe aus

a) der zur Deckung des Warmebedarfs flir Heizung
und Warmwasserbereitung jéhrlich bendtigten
Wéarmemenge, einschlieBlich des thermischen
Aufwands fiir Ubergabe, Verteilung und Spei-
cherung der Energiemenge und

b) der zur Deckung des Kaltebedarfs fir Raum-
kuhlung jéhrlich benétigten Kaltemenge, ein-
schlieBlich des thermischen Aufwands fiir Uber-
gabe, Verteilung und Speicherung der Energie-
menge,

2Wohnflache* die Flache, die nach der Wohnfla-
chenverordnung vom 25. November 2003 (BGBI. |
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S. 2346) oder auf der Grundlage anderer Rechts-
vorschriften oder anerkannter Regeln der Technik
zur Berechnung von Wohnflachen ermittelt worden
ist,

33. ,Wohngebdude” ein Gebdude, das nach seiner
Zweckbestimmung Uberwiegend dem Wohnen
dient, einschlieBlich von Wohn-, Alten- oder Pflege-
heimen sowie dhnlicher Einrichtungen,

34. ,zweiseitig angebautes Wohngebaude“ ein Wohn-
gebdude, von dessen nach zwei unterschiedlichen
Himmelsrichtungen weisenden vertikalen Flachen
im Mittel ein Anteil von 80 Prozent oder mehr an
ein anderes Wohngeb&ude oder ein Nichtwohnge-
baude mit einer Raum-Solltemperatur von mindes-
tens 19 Grad Celsius angrenzt.

(2) Erneuerbare Energien im Sinne dieses Gesetzes
ist oder sind

1. Geothermie,
2. Umweltwérme,

3. die technisch durch im unmittelbaren rdumlichen Zu-
sammenhang mit dem Geb&ude stehenden Anlagen
zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs-
energie oder durch solarthermische Anlagen zur
Warme- oder Kaélteerzeugung nutzbar gemachte
Energie,

4. die technisch durch geb&udeintegrierte Windkraft-
anlagen zur Warme- oder Kalteerzeugung nutzbar
gemachte Energie,

5. die aus fester, fllissiger oder gasférmiger Biomasse
erzeugte Warme; die Abgrenzung erfolgt nach dem
Aggregatzustand zum Zeitpunkt des Eintritts der
Biomasse in den Wéarmeerzeuger; oder

6. Kélte aus erneuerbaren Energien.

(3) Biomasse im Sinne von Absatz 2 Nummer 5 ist
oder sind

1. Biomasse im Sinne der Biomasseverordnung vom
21. Juni 2001 (BGBI. | S. 1234) in der bis zum 31. De-
zember 2011 geltenden Fassung,

2. Altholz der Kategorien A 1 und A Il nach § 2 Num-
mer 4 Buchstabe a und b der Altholzverordnung
vom 15. August 2002 (BGBI. | S. 3302), die zuletzt
durch Artikel 120 der Verordnung vom 19. Juni 2020
(BGBI. | S. 1328) gedndert worden ist,

3. biologisch abbaubare Anteile von Abfallen aus
Haushalten und Industrie,

4. Deponiegas,
5. Klargas,

6. Klarschlamm im Sinne der Klarschlammverordnung
vom 27. September 2017 (BGBI. | S. 3465), die zu-
letzt durch Artikel 137 der Verordnung vom 19. Juni
2020 (BGBI. | S. 1328) geandert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung oder

7. Pflanzendlmethylester.

§4
Vorbildfunktion der 6ffentlichen Hand

(1) Einem Nichtwohngeb&ude, das sich im Eigentum
der o6ffentlichen Hand befindet und von einer Behdrde
genutzt wird, kommt eine Vorbildfunktion zu. § 13 Ab-
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satz 2 des Bundes-Klimaschutzgesetzes vom 12. De-
zember 2019 (BGBI. | S. 2513) bleibt unberihrt.

(2) Wenn die offentliche Hand ein Nichtwohnge-
bdude im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 errichtet oder
einer grundlegenden Renovierung gemaB § 52 Absatz 2
unterzieht, muss sie prtfen, ob und in welchem Umfang
Ertrdge durch die Errichtung einer im unmittelbaren
rdumlichen Zusammenhang mit dem Geb&dude stehen-
den Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strah-
lungsenergie oder durch solarthermische Anlagen zur
Warme- und Kélteerzeugung erzielt und genutzt wer-
den kénnen.

(3) Die offentliche Hand informiert Gber die Erflllung
der Vorbildfunktion im Internet oder auf sonstige geeig-
nete Weise; dies kann im Rahmen der Information der
Offentlichkeit nach den Bestimmungen des Bundes
und der Lander Uber den Zugang zu Umweltinformatio-
nen geschehen. Der Bund berichtet Uber die Erfullung
der Vorbildfunktion im Klimaschutzbericht der Bundes-
regierung.

§5
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit

Die Anforderungen und Pflichten, die in diesem Ge-
setz oder in den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen aufgestellt werden, missen nach
dem Stand der Technik erflllbar sowie fiir Gebaude
gleicher Art und Nutzung und fir Anlagen oder Einrich-
tungen wirtschaftlich vertretbar sein. Anforderungen
und Pflichten gelten als wirtschaftlich vertretbar, wenn
generell die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der
Ublichen Nutzungsdauer durch die eintretenden Ein-
sparungen erwirtschaftet werden kdnnen. Bei beste-
henden Geb&uden, Anlagen und Einrichtungen ist die
noch zu erwartende Nutzungsdauer zu berlcksichti-
gen.

§6
Verordnungserméachtigung
zur Verteilung der Betriebskosten und
zu Abrechnungs- und Verbrauchsinformationen

(1) Die Bundesregierung wird ermachtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
vorzuschreiben, dass

1. der Energieverbrauch der Benutzer von heizungs-,
kihl- oder raumlufttechnischen oder der Versorgung
mit Warmwasser dienenden gemeinschaftlichen An-
lagen oder Einrichtungen erfasst wird,

2. die Betriebskosten dieser Anlagen oder Einrichtun-
gen so auf die Benutzer zu verteilen sind, dass dem
Energieverbrauch der Benutzer Rechnung getragen
wird,

3. die Benutzer in regelmaBigen, im Einzelnen zu be-
stimmenden Abstanden auf klare und verstandliche
Weise Informationen erhalten tGber Daten, die flr die
Einschatzung, den Vergleich und die Steuerung des
Energieverbrauchs und der Betriebskosten von hei-
zungs-, kuhl- oder raumlufttechnischen oder der
Versorgung mit Warmwasser dienenden gemein-
schaftlichen Anlagen oder Einrichtungen relevant
sind, und Uber Stellen, bei denen weitergehende In-
formationen und Dienstleistungen zum Thema Ener-
gieeffizienz verflgbar sind,
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4. die zum Zwecke der Datenverarbeitung eingesetzte
Technik einem Stand der Technik entsprechen
muss, der Datenschutz, Datensicherheit und Inter-
operabilitdt gewahrleistet, und

5. bei einem Wechsel des Abrechnungsdienstleisters
oder einer Ubernahme der Abrechnung durch den
Gebé&udeeigentimer die fir die Abrechnung notwen-
digen Daten dem neuen Abrechnungsdienstleister
oder dem Geb&udeeigentiimer zuganglich gemacht
werden muissen.

(2) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 kdénnen
die Erfassung und Kostenverteilung abweichend von
Vereinbarungen der Benutzer und von Vorschriften
des Wohnungseigentumsgesetzes geregelt und es
kann naher bestimmt werden, wie diese Regelungen
sich auf die Rechtsverhéltnisse zwischen den Beteilig-
ten auswirken.

(3) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist vor-
zusehen, dass auf Antrag des Verpflichteten von den
Anforderungen befreit werden kann, soweit diese im
Einzelfall wegen besonderer Umstande durch einen un-
angemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise zu ei-
ner unbilligen Harte fuhren.

(4) In der Rechtsverordnung nach Absatz 1 sind die
erforderlichen technischen und organisatorischen MaB-
nahmen nach den Artikeln 24, 25 und 32 der Verord-
nung (EU) 2016/679 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz nattirlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Da-
ten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)
(ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016,
S.72; L 127 vom 23.5.2018, S. 2) in der jeweils gelten-
den Fassung zur Sicherstellung von Datenschutz und
Datensicherheit bei der Verarbeitung der fir die in Ab-
satz 1 Nummer 1 bis 4 genannten Zwecke erforder-
lichen personenbezogenen Daten festzulegen.

(5) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 hat vorzu-
sehen, dass der Stand der Technik nach Absatz 1
Nummer 4 jeweils in Technischen Richtlinien und
Schutzprofilen des Bundesamts flr Sicherheit in der In-
formationstechnik festgelegt wird.

§ 6a

Verordnungsermachtigung
zur Versorgung mit Fernkalte

Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie
kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
der Justiz und fir Verbraucherschutz durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Allge-
meinen Bedingungen fir die Versorgung mit Fernkalte
einschlieBlich von Rahmenregelungen Uber die Entgelte
ausgewogen gestalten und hierbei unter angemessener
Berucksichtigung der beiderseitigen Interessen

1. die Bestimmungen der Vertrége einheitlich festset-
zen,

2. Regelungen Uber den Vertragsschluss, den Gegen-
stand und die Beendigung der Vertrage treffen sowie

3. die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien fest-
legen.

Satz 1 gilt entsprechend fiir Bedingungen offentlich-
rechtlich gestalteter Versorgungsverhaltnisse mit Aus-
nahme der Regelung des Verwaltungsverfahrens.
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§7
Regeln der Technik

(1) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Ener-
gie kann gemeinsam mit dem Bundesministerium des
Innern, fir Bau und Heimat durch Bekanntmachung im
Bundesanzeiger auf Verdffentlichungen sachverstéandi-
ger Stellen Uber anerkannte Regeln der Technik hinwei-
sen, soweit in diesem Gesetz auf solche Regeln Bezug
genommen wird.

(2) Zu den anerkannten Regeln der Technik gehdren
auch Normen, technische Vorschriften oder sonstige
Bestimmungen anderer Mitgliedstaaten der Euro-
paischen Union und anderer Vertragsstaaten des Ab-
kommens Uber den Européischen Wirtschaftsraum
sowie der Republik Tirkei, wenn ihre Einhaltung das
geforderte Schutzniveau in Bezug auf Energieeinspa-
rung und Warmeschutz dauerhaft gewahrleistet.

(3) Wenn eine Bewertung von Baustoffen, Bauteilen
und Anlagen im Hinblick auf die Anforderungen dieses
Gesetzes auf Grund anerkannter Regeln der Technik
nicht mdglich ist, weil solche Regeln nicht vorliegen
oder wesentlich von ihnen abgewichen wird, sind der
nach Landesrecht zustandigen Behorde die erforder-
lichen Nachweise fir eine anderweitige Bewertung vor-
zulegen. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Baustoffe,
Bauteile und Anlagen,

1. wenn fir sie die Bewertung auch im Hinblick auf die
Anforderungen zur Energieeinsparung im Sinne
dieses Gesetzes durch die Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und
des Rates vom 9. Mérz 2011 zur Festlegung harmo-
nisierter Bedingungen fur die Vermarktung von Bau-
produkten und zur Aufhebung der Richtlinie
89/106/EWG des Rates (ABI. L 88 vom 4.4.2011,
S. 5; L 103 vom 12.4.2013, S. 10; L 92 vom
8.4.2015, S. 118), die zuletzt durch die Delegierte
Verordnung (EU) Nr. 574/2014 (ABI. L 159 vom
28.5.2014, S. 41) geéndert worden ist, oder durch
nationale Rechtsvorschriften zur Umsetzung oder
Durchfiihrung von Rechtsvorschriften der Euro-
paischen Union gewahrleistet wird, erforderliche
CE-Kennzeichnungen angebracht wurden und nach
den genannten Vorschriften zulédssige Klassen und
Leistungsstufen nach MaBgabe landesrechtlicher
Vorschriften eingehalten werden oder

2. bei denen nach bauordnungsrechtlichen Vorschrif-
ten Uber die Verwendung von Bauprodukten auch
die Einhaltung dieses Gesetzes sichergestellt wird.

(4) Verweisen die nach diesem Gesetz anzuwenden-
den datierten technischen Regeln auf undatierte tech-
nische Regeln, sind diese in der Fassung anzuwenden,
die dem Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe der da-
tierten technischen Regel entspricht.

(5) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Ener-
gie und das Bundesministerium des Innern, fir Bau und
Heimat werden dem Deutschen Bundestag bis zum
31. Dezember 2022 gemeinsam einen Bericht Uber die
Ergebnisse von Forschungsprojekten zu Methodiken
zur 6kobilanziellen Bewertung von Wohn- und Nicht-
wohngebéduden vorlegen.
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§8
Verantwortliche

(1) FUr die Einhaltung der Vorschriften dieses Geset-
zes ist der Bauherr oder Eigentimer verantwortlich, so-
weit in diesem Gesetz nicht ausdriicklich ein anderer
Verantwortlicher bezeichnet ist.

(2) Fur die Einhaltung der Vorschriften dieses Geset-
zes sind im Rahmen ihres jeweiligen Wirkungskreises
auch die Personen verantwortlich, die im Auftrag des
Eigentimers oder des Bauherren bei der Errichtung
oder Anderung von Gebauden oder der Anlagentechnik
in Gebaduden tatig werden.

§9
Uberpriifung der
Anforderungen an zu
errichtende und bestehende Gebaude

(1) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Ener-
gie und das Bundesministerium des Innern, fir Bau und
Heimat werden die Anforderungen an zu errichtende
Gebaude nach Teil 2 und die Anforderungen an beste-
hende Geb&ude nach Teil 3 Abschnitt 1 nach MaBgabe
von § 5 und unter Wahrung des Grundsatzes der Tech-
nologieoffenheit im Jahr 2023 Uberprifen und nach
MaBgabe der Ergebnisse der Uberpriifung innerhalb
von sechs Monaten nach Abschluss der Uberpriifung
einen Gesetzgebungsvorschlag fir eine Weiterentwick-
lung der Anforderungen an zu errichtende und beste-
hende Gebaude vorlegen. Die Bezahlbarkeit des Bau-
ens und Wohnens ist ein zu beachtender wesentlicher
Eckpunkt.

(2) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Ener-
gie und das Bundesministerium des Innern, fir Bau und
Heimat werden unter Wahrung der MaBgaben des Ab-
satzes 1 bis zum Jahr 2023 prifen, auf welche Weise
und in welchem Umfang synthetisch erzeugte Energie-
trager in flissiger oder gasférmiger Form bei der Erfil-
lung der Anforderungen an zu errichtende Gebaude
nach Teil 2 und bei der Erfillung der Anforderungen
an bestehende Gebdude nach Teil 3 Abschnitt 1 Be-
ricksichtigung finden kénnen.

Teil 2

Anforderungen
an zu errichtende Gebé&ude

Abschnitt 1
Allgemeiner Teil

§10
Grundsatz und Niedrigstenergiegebaude

(1) Wer ein Gebdude errichtet, hat dieses als Nied-
rigstenergiegebdude nach MaBgabe von Absatz 2 zu
errichten.

(2) Das Gebaude ist so zu errichten, dass

1. der Gesamtenergiebedarf fir Heizung, Warmwas-
serbereitung, LGftung und Kihlung, bei Nichtwohn-
gebduden auch fir eingebaute Beleuchtung, den je-
weiligen Hoéchstwert nicht Uberschreitet, der sich
nach § 15 oder § 18 ergibt,
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2. Energieverluste beim Heizen und Kihlen durch bau-
lichen Warmeschutz nach MaBgabe von § 16 oder
§ 19 vermieden werden und

3. der Warme- und Kalteenergiebedarf zumindest an-
teilig durch die Nutzung erneuerbarer Energien nach
MaBgabe der §§ 34 bis 45 gedeckt wird.

(3) Die Anforderungen an die Errichtung von einem
Gebaude nach diesem Gesetz finden keine Anwen-
dung, soweit ihre Erflllung anderen 6ffentlich-rechtli-
chen Vorschriften zur Standsicherheit, zum Brand-
schutz, zum Schallschutz, zum Arbeitsschutz oder
zum Schutz der Gesundheit entgegensteht.

(4) Bei einem zu errichtenden Nichtwohngeb&ude ist
die Anforderung nach Absatz 2 Nummer 3 nicht fir Ge-
baudezonen mit mehr als 4 Metern Raumhdhe anzu-
wenden, die durch dezentrale Gebldse oder Strah-
lungsheizungen beheizt werden.

(5) Die Anforderung nach Absatz 2 Nummer 3 ist
nicht auf ein Gebadude, das der Landesverteidigung
dient, anzuwenden, soweit ihre Erfullung der Art und
dem Hauptzweck der Landesverteidigung entgegen-
steht.

§ 11
Mindestwarmeschutz

(1) Bei einem zu errichtenden Gebadude sind Bautei-
le, die gegen die AuBenluft, das Erdreich oder gegen
Gebéaudeteile mit wesentlich niedrigeren Innentempera-
turen abgrenzen, so auszuflihren, dass die Anforderun-
gen des Mindestwarmeschutzes nach DIN 4108-2:
2013-02 und DIN 4108-3: 2018-10 erfullt werden.

(2) Ist bei einem zu errichtenden Gebaude bei anei-
nandergereihter Bebauung die Nachbarbebauung nicht
gesichert, missen die Gebdudetrennwénde den Anfor-
derungen an den Mindestwarmeschutz nach Absatz 1
genlgen.

§12
Warmebriicken

Ein Geb&ude ist so zu errichten, dass der Einfluss
konstruktiver Warmebriicken auf den Jahres-Heizwéar-
mebedarf nach den anerkannten Regeln der Technik
und nach den im jeweiligen Einzelfall wirtschaftlich ver-
tretbaren MaBnahmen so gering wie moéglich gehalten
wird.

§ 13
Dichtheit

Ein Gebaude ist so zu errichten, dass die warme-
Ubertragende Umfassungsflache einschlieBlich der Fu-
gen dauerhaft luftundurchlédssig nach den anerkannten
Regeln der Technik abgedichtet ist. Offentlich-rechtli-
che Vorschriften Uber den zum Zweck der Gesundheit
und Beheizung erforderlichen Mindestluftwechsel blei-
ben unberihrt.

§ 14
Sommerlicher Warmeschutz
(1) Ein Gebé&ude ist so zu errichten, dass der Son-
neneintrag durch einen ausreichenden baulichen som-

merlichen Warmeschutz nach den anerkannten Regeln
der Technik begrenzt wird. Bei der Ermittlung eines
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ausreichenden sommerlichen Warmeschutzes nach
den Absatzen 2 und 3 bleiben die 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften Uber die erforderliche Tageslichtversor-
gung unberlhrt.

(2) Ein ausreichender sommerlicher Warmeschutz
nach Absatz 1 liegt vor, wenn die Anforderungen nach
DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 8 eingehalten werden
und die rechnerisch ermittelten Werte des Sonnenener-
gieeintrags Uber transparente Bauteile in Gebaude
(Sonneneintragskennwert) die in DIN 4108-2: 2013-02
Abschnitt 8.3.3 festgelegten Anforderungswerte nicht
Uberschreiten. Der Sonneneintragskennwert des zu er-
richtenden Gebadudes ist nach dem in DIN 4108-2:
2013-02 Abschnitt 8.3.2 genannten Verfahren zu be-
stimmen.

(3) Ein ausreichender sommerlicher Warmeschutz
nach Absatz 1 liegt auch vor, wenn mit einem Be-
rechnungsverfahren nach DIN 4108-2: 2013-02 Ab-
schnitt 8.4 (Simulationsrechnung) gezeigt werden kann,
dass unter den dort genannten Randbedingungen die
fur den Standort des Gebaudes in DIN 4108-2: 2013-02
Abschnitt 8.4 Tabelle 9 angegebenen Ubertemperatur-
Gradstunden nicht Gberschritten werden.

(4) Wird bei Gebauden mit Anlagen zur Kihlung die
Berechnung nach Absatz 3 durchgeflhrt, sind bauliche
MaBnahmen zum sommerlichen Warmeschutz geman
DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 4.3 insoweit vorzuse-
hen, wie sich die Investitionen flir diese baulichen MaB-
nahmen innerhalb deren Ublicher Nutzungsdauer durch
die Einsparung von Energie zur Kihlung unter Zugrun-
delegung der im Gebaude installierten Anlagen zur
Kihlung erwirtschaften lassen.

(5) Auf Berechnungen nach den Abséatzen 2 bis 4
kann unter den Voraussetzungen des Abschnitts 8.2.2
der DIN 4108-2: 2013-02 verzichtet werden.

Abschnitt 2

Jahres-Priméarenergiebedarf
und baulicher Warmeschutz
bei zu errichtenden Geb&uden

Unterabschnitt 1
Wohngebaude

§ 15
Gesamtenergiebedarf

(1) Ein zu errichtendes Wohngebaude ist so zu er-
richten, dass der Jahres-Priméarenergiebedarf fir Hei-
zung, Warmwasserbereitung, Liftung und Kihlung
das 0,75fache des auf die Gebaudenutzflache bezoge-
nen Wertes des Jahres-Primarenergiebedarfs eines Re-
ferenzgebaudes, das die gleiche Geometrie, Gebdu-
denutzflache und Ausrichtung wie das zu errichtende
Gebéude aufweist und der technischen Referenzaus-
fuhrung der Anlage 1 entspricht, nicht Uberschreitet.

(2) Der Hochstwert des Jahres-Priméarenergiebe-
darfs eines zu errichtenden Wohngeb&udes nach Ab-
satz 1 ist nach MaBgabe des § 20, der §§ 22 bis 24,
des § 25 Absatz 1 bis 3 und 10, der §§ 26 bis 29, des
§ 31 und des § 33 zu berechnen.
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§16
Baulicher Warmeschutz

Ein zu errichtendes Wohngebé&ude ist so zu errich-
ten, dass der Hoéchstwert des spezifischen, auf die
warmetlbertragende Umfassungsflache bezogenen
Transmissionswérmeverlusts das 1,0fache des ent-
sprechenden Wertes des jeweiligen Referenzgebaudes
nach § 15 Absatz 1 nicht Uberschreitet.

§17
Aneinandergereihte Bebauung

Werden aneinandergereihte Wohngebaude gleich-
zeitig errichtet, dirfen sie hinsichtlich der Anforderun-
gen der §§ 12, 14, 15 und 16 wie ein Gebdude behan-
delt werden. Die Vorschriften des Teiles 5 bleiben
unberthrt.

Unterabschnitt 2
Nichtwohngebaude

§18
Gesamtenergiebedarf

(1) Ein zu errichtendes Nichtwohngebdude ist so zu
errichten, dass der Jahres-Primarenergiebedarf flr Hei-
zung, Warmwasserbereitung, Luftung, Kihlung und
eingebaute Beleuchtung das 0,75fache des auf die
Nettogrundflache bezogenen Wertes des Jahres-Pri-
marenergiebedarfs eines Referenzgebdudes, das die
gleiche Geometrie, Nettogrundflache, Ausrichtung und
Nutzung, einschlielich der Anordnung der Nutzungs-
einheiten, wie das zu errichtende Gebdude aufweist
und der technischen Referenzausfihrung der Anlage 2
entspricht, nicht Uberschreitet. Die technische Refe-
renzausfuhrung in der Anlage 2 Nummer 1.13 bis 9 ist
nur insoweit zu berticksichtigen, wie eines der dort ge-
nannten Systeme in dem zu errichtenden Gebdude
ausgefuhrt wird.

(2) Der Hochstwert des Jahres-Primarenergiebe-
darfs nach Absatz 1 eines zu errichtenden Nichtwohn-
gebaudes ist nach MaBgabe der §§ 21 bis 24, des § 25
Absatz 1, 2 und 4 bis 8, der §§ 26 und 27, des § 30 und
der §§ 32 und 33 zu berechnen.

(8) Wird ein zu errichtendes Nichtwohngebé&ude fur
die Berechnung des Jahres-Primédrenergiebedarfs nach
unterschiedlichen Nutzungen unterteilt und kommt fur
die unterschiedlichen Nutzungen jeweils das Berech-
nungsverfahren nach § 21 Absatz 1 und 2 mit deren
jeweiligen Randbedingungen zur Anwendung, muss
die Unterteilung hinsichtlich der Nutzung sowie der ver-
wendeten Berechnungsverfahren und Randbedingun-
gen beim Referenzgebaude mit der des zu errichtenden
Gebéudes Ubereinstimmen. Bei der Unterteilung hin-
sichtlich der anlagentechnischen Ausstattung und der
Tageslichtversorgung sind Unterschiede zuldssig, die
durch die technische Ausflihrung des zu errichtenden
Gebéaudes bedingt sind.

§19
Baulicher Warmeschutz

Ein zu errichtendes Nichtwohngeb&ude ist so zu er-
richten, dass die Hochstwerte der mittleren Warme-
durchgangskoeffizienten der warmetbertragenden Um-
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fassungsflache der Anlage 3 nicht Uberschritten wer-
den.

Abschnitt 3

Berechnungsgrundlagen und -verfahren

§ 20

Berechnung des
Jahres-Primarenergiebedarfs
eines Wohngebaudes

(1) FUr das zu errichtende Wohngebaude und das
Referenzgebdude ist der Jahres-Primarenergiebedarf
nach DIN V 18599: 2018-09 zu ermitteln.

(2) Bis zum 31. Dezember 2023 kann fir das zu er-
richtende Wohngebdude und das Referenzgeb&ude der
Jahres-Primérenergiebedarf auch nach DIN V 4108-6:
2003-06, geéndert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1:
2004-03, in Verbindung mit DIN V 4701-10: 2003-08 er-
mittelt werden, wenn das Gebaude nicht geklhlt wird.
Der in diesem Rechengang zu bestimmende Jahres-
Heizwarmebedarf ist nach dem Monatsbilanzverfahren
nach DIN V 4108-6: 2003-06, geédndert durch DIN V
4108-6 Berichtigung 1: 2004-03, mit den dort in An-
hang D.3 genannten Randbedingungen zu ermitteln.
Als Referenzklima ist abweichend von DIN V 4108-6:
2003-06, geandert durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1:
2004-03, das Klima nach DIN V 18599-10: 2018-09 An-
hang E zu verwenden. Der Nutzwarmebedarf flir die
Warmwasserbereitung nach DIN V 4701-10: 2003-08
ist mit 12,5 Kilowattstunden je Quadratmeter Gebau-
denutzfliche und Jahr anzusetzen. Zur Berlcksichti-
gung von Luftungsanlagen mit Warmerickgewinnung
sind die methodischen Hinweise in DIN V 4701-10:
2003-08 Abschnitt 4.1 zu beachten.

(3) Die Berechnungen sind flir das zu errichtende
Gebédude und das Referenzgebdude mit demselben
Verfahren durchzufiihren.

(4) Abweichend von DIN V 18599-1: 2018-09 sind
bei der Berechnung des Endenergiebedarfs diejenigen
Anteile nicht zu berlcksichtigen, die durch in unmittel-
barem raumlichen Zusammenhang zum Gebdude ge-
wonnene solare Strahlungsenergie sowie Umwelt-
wéarme gedeckt werden.

(5) Abweichend von DIN V 18599-1: 2018-09 ist bei
der Berechnung des Priméarenergiebedarfs der End-
energiebedarf flr elektrische Nutzeranwendungen in
der Bilanzierung nicht zu bertcksichtigen.

(6) Werden in den Berechnungen nach den Absét-
zen 1 und 2 Warmedurchgangskoeffizienten berechnet,
sind folgende Berechnungsverfahren anzuwenden:

1. DIN V 18599-2: 2018-09 Abschnitt 6.1.4.3 fir die
Berechnung der an Erdreich grenzenden Bauteile,

2. DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit DIN EN ISO
6946: 2008-04 fur die Berechnung opaker Bauteile
und

3. DIN 4108-4: 2017-03 fir die Berechnung transpa-
renter Bauteile sowie von Vorhangfassaden.
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§ 21

Berechnung des
Jahres-Priméarenergiebedarfs
eines Nichtwohngebaudes

(1) Fir das zu errichtende Nichtwohngeb&ude und
das Referenzgebédude ist der Jahres-Primérenergiebe-
darf nach DIN V 18599: 2018-09 zu ermitteln.

(2) Soweit sich bei einem Nichtwohngebdude
Flachen hinsichtlich ihrer Nutzung, ihrer technischen
Ausstattung, ihrer inneren Lasten oder ihrer Versorgung
mit Tageslicht wesentlich unterscheiden, ist das Ge-
baude nach MaBgabe der DIN V 18599: 2018-09 in Ver-
bindung mit § 18 Absatz 3 fir die Berechnung nach
Absatz 1 in Zonen zu unterteilen. Die Vereinfachungen
zur Zonierung, zur pauschalierten Zuweisung der
Eigenschaften der Hullflache und zur Ermittlung von
tageslichtversorgten Bereichen gemaB DIN V 18599-1:
2018-09 Anhang D diirfen nach MaBgabe der dort an-
gegebenen Bedingungen auch fir zu errichtende Nicht-
wohngebdude verwendet werden.

(8) FUr Nutzungen, die nicht in DIN V 18599-10:
2018-09 aufgefihrt sind, kann

1. die Nutzung 17 der Tabelle 5 in DIN V 18599-10:
2018-09 verwendet werden oder

2. eine Nutzung auf der Grundlage der DIN V 18599-10:
2018-09 unter Anwendung gesicherten allgemeinen
Wissensstandes individuell bestimmt und verwendet
werden.

Steht bei der Errichtung eines Nichtwohngebaudes die
Nutzung einer Zone noch nicht fest, ist nach Satz 1
Nummer 1 zu verfahren. In den Fallen des Satzes 1
Nummer 2 ist die individuell bestimmte Nutzung zu be-
grinden und den Berechnungen beizufliigen. Wird bei
der Errichtung eines Nichtwohngebdudes in einer Zone
keine Beleuchtungsanlage eingebaut, ist eine direkt-in-
direkte Beleuchtung mit stabférmigen Leuchtstofflam-
pen mit einem Durchmesser von 16 Millimetern und mit
einem elektronischen Vorschaltgerat anzunehmen.

(4) § 20 Absatz 3 bis 6 ist entsprechend anzuwen-
den.

§ 22
Priméarenergiefaktoren

(1) Zur Ermittlung des Jahres-Priméarenergiebedarfs
nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Ab-
satz 1 und 2 sind als Primé&renergiefaktoren die Werte
fur den nicht erneuerbaren Anteil der Anlage 4 mit fol-
genden MaBgaben zu verwenden:

1. fur flissige oder gasférmige Biomasse kann abwei-
chend von Anlage 4 Nummer 6 und 7 fir den nicht
erneuerbaren Anteil der Wert 0,3 verwendet werden,

a) wenn die flissige oder gasférmige Biomasse im
unmittelbaren réumlichen Zusammenhang mit
dem Gebaude oder mit mehreren Gebauden, die
im raumlichen Zusammenhang stehen, erzeugt
wird und

b) diese Gebdude unmittelbar mit der fliissigen oder
gasférmigen Biomasse versorgt werden; mehrere
Geb&ude missen gemeinsam versorgt werden,

2. fur gasférmige Biomasse, die aufbereitet und in das
Erdgasnetz eingespeist worden ist (Biomethan) und
in zu errichtenden Gebduden eingesetzt wird, kann
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abweichend von Anlage 4 Nummer 6 flr den nicht
erneuerbaren Anteil

a) der Wert 0,7 verwendet werden, wenn die Nut-
zung des Biomethans in einem Brennwertkessel
erfolgt, oder

b) der Wert 0,5 verwendet werden, wenn die Nut-
zung des Biomethans in einer hocheffizienten
KWK-Anlage im Sinne des § 2 Nummer 8a des
Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes vom 21. De-
zember 2015 (BGBI. | S. 2498), das zuletzt durch
Artikel 266 der Verordnung vom 19. Juni 2020
(BGBI. 1 S. 1328) geédndert worden ist, erfolgt,
und wenn

c) bei der Aufbereitung und Einspeisung des Biome-
thans die Voraussetzungen nach Anlage 1 Num-
mer 1 Buchstabe a bis ¢ des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes vom 25. Oktober 2008 (BGBI. |
S. 2074) in der am 31. Juli 2014 geltenden Fas-
sung erfillt worden sind, und

d) die Menge des entnommenen Biomethans im
Warmeaquivalent am Ende eines Kalenderjahres
der Menge von Gas aus Biomasse entspricht, das
an anderer Stelle in das Gasnetz eingespeist wor-
den ist, und Massenbilanzsysteme fir den ge-
samten Transport und Vertrieb des Biomethans
von seiner Herstellung Uber seine Einspeisung in
das Erdgasnetz und seinen Transport im Erdgas-
netz bis zu seiner Entnahme aus dem Erdgasnetz
verwendet worden sind,

. fir gasférmige Biomasse, die unter Druck verflissigt

worden ist (biogenes Fllissiggas) und in zu errichten-
den Gebauden eingesetzt wird, kann abweichend
von Anlage 4 Nummer 6 fUr den nicht erneuerbaren
Anteil

a) der Wert 0,7 verwendet werden, wenn die Nut-
zung des biogenen Fllssiggases in einem Brenn-
wertkessel erfolgt, oder

b) der Wert 0,5 verwendet werden, wenn die Nut-
zung des biogenen Flissiggases in einer hoch-
effizienten KWK-Anlage im Sinne des § 2 Num-
mer 8a des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes
erfolgt, und wenn

c) die Menge des entnommenen Gases am Ende
eines Kalenderjahres der Menge von Gas aus
Biomasse entspricht, das an anderer Stelle her-
gestellt worden ist, und Massenbilanzsysteme fiir
den gesamten Transport und Vertrieb des bioge-
nen Flissiggases von seiner Herstellung Uber
seine Zwischenlagerung und seinen Transport
bis zu seiner Einlagerung in den Verbrauchstank
verwendet worden sind,

. fir die Versorgung eines neu zu errichtenden Ge-

baudes mit aus Erdgas oder Flissiggas erzeugter
Warme darf abweichend von Anlage 4 Nummer 15
flr die in einer hocheffizienten KWK-Anlage im Sinne
des § 2 Nummer 8a des Kraft-Warme-Kopplungsge-
setzes erzeugte Warme flr den nicht erneuerbaren
Anteil der Wert 0,6 verwendet werden, wenn

a) die Warmerzeugungsanlage das zu errichtende
Gebaude und ein oder mehrere bestehende Ge-
baude, die mit dem zu errichtenden Geb&ude in
einem rdumlichen Zusammenhang stehen, dauer-
haft mit Warme versorgt und
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b) vorhandene mit fossilen Brennstoffen beschickte
Heizkessel des oder der mitversorgten bestehen-
den Gebdude auBer Betrieb genommen werden.

Durch eine MaBnahme nach Satz 1 Nummer 4 darf die
Wérmeversorgung des oder der mitversorgten beste-
henden Gebé&ude nicht in der Weise verandert werden,
dass die energetische Qualitét dieses oder dieser Ge-
baude verschlechtert wird.

(2) Wird ein zu errichtendes Gebdude mit Fernwarme
versorgt, kann zur Ermittlung des Jahres-Primarener-
giebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 und nach
§ 21 Absatz 1 und 2 als Primérenergiefaktor der Wert
fir den nicht erneuerbaren Anteil nach MaBgabe der
Séatze 2 und 3 sowie von Absatz 3 verwendet werden,
den das Fernwdrmeversorgungsunternehmen fiir den
Warmetrager in dem Warmenetz, an das das Gebaude
angeschlossen wird, ermittelt und verdffentlicht hat.
Der ermittelte und verdffentlichte Wert nach Satz 1
kann verwendet werden, wenn das Fernwarmeversor-
gungsunternehmen zur Ermittlung des Primérenergie-
faktors die zur Erzeugung und Verteilung der Warme
in einem Waé&rmenetz eingesetzten Brennstoffe und
Strom, einschlieBlich Hilfsenergien, ermittelt, mit den
Primérenergiefaktoren der Anlage 4 gewichtet und auf
die abgegebene Warmemenge bezogen sowie die An-
wendung dieses Berechnungsverfahrens in der Verof-
fentlichung angegeben hat. Wird in einem Warmenetz
Warme genutzt, die in einer KWK-Anlage erzeugt wird,
kann der ermittelte und veréffentlichte Wert nach Satz 1
verwendet werden, wenn das Fernwdrmeversorgungs-
unternehmen zur Ermittlung des Primérenergiefaktors
der Warme aus der KWK-Anlage das Berechnungsver-
fahren nach DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A Ab-
schnitt A.4 mit den Priméarenergiefaktoren der Anlage 4
angewendet und die Anwendung dieser Methode in der
Verdffentlichung angegeben hat.

(3) Liegt der ermittelte und verdffentlichte Wert des
Primarenergiefaktors eines Warmenetzes unter einem
Wert von 0,3, ist als Priméarenergiefaktor der Wert von
0,3 zu verwenden. Abweichend von Satz 1 darf ein er-
mittelter und verdffentlichter Wert, der unter 0,3 liegt,
verwendet werden, wenn der Wert von 0,3 um den Wert
von 0,001 flir jeden Prozentpunkt des aus erneuerbaren
Energien oder aus Abwéarme erzeugten Anteils der in
einem Wéarmenetz genutzten Warme verringert wird
und das Fernwérmeversorgungsunternehmen dies in
der Veroffentlichung angegeben hat.

(4) Hat das Fernwarmeversorgungsunternehmen
den Primarenergiefaktor fir den Warmetrager in dem
Waérmenetz, an das das zu errichtende Gebdude ange-
schlossen wird, nicht ermittelt und verdffentlicht, kann
als Primarenergiefaktor der Wert flr den nicht erneuer-
baren Anteil verwendet werden, der in den nach § 20
Absatz 1 oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2
zur Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs zu ver-
wendenden Berechnungsverfahren fir die genutzte
Fernwérme aufgefuhrt ist.

(5) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Ener-
gie wird gemeinsam mit dem Bundesministerium des
Innern, fir Bau und Heimat das Berechnungsverfahren
zur Ermittlung der Primérenergiefaktoren von Wéarme-
netzen, in denen Warme genutzt wird, die in KWK-An-
lagen erzeugt wird, Uberprifen. Dabei wird unter
Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit
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die Umstellung des Berechnungsverfahrens auf ein
Verfahren zur Ermittlung des Brennstoffanteils fir
die Warmeerzeugung untersucht, das der in DIN EN
15316-4-5: 2017-09 Abschnitt 6.2.2.1.6.3 beschriebe-
nen Methode entspricht. In die Untersuchung wird die
Ermittlung eines Faktors einbezogen, mit dem der An-
teil bestehender Gebdude an den an ein Fernwarme-
netz angeschlossenen Gebduden beriicksichtigt wird.
Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie hat
gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern, fir
Bau und Heimat dem Deutschen Bundestag bis zum
31. Dezember 2025 einen Bericht Uber das Ergebnis
der Uberpriifung vorzulegen. Der Bericht enthélt einen
Vorschlag fur eine gesetzliche Regelung zur Umstellung
des Berechnungsverfahrens ab dem Jahr 2030.

§ 23

Anrechnung von
Strom aus erneuerbaren Energien

(1) Strom aus erneuerbaren Energien, der in einem
zu errichtenden Gebaude eingesetzt wird, darf bei der
Ermittlung des Jahres-Primérenergiebedarfs des zu er-
richtenden Gebaudes nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2
und nach § 21 Absatz 1 und 2 nach MaBgabe der Ab-
satze 2 bis 4 in Abzug gebracht werden, soweit er

1. im unmittelbaren raumlichen Zusammenhang zu
dem Gebéaude erzeugt wird und

2. vorrangig in dem Geb&ude unmittelbar nach Erzeu-
gung oder nach voribergehender Speicherung
selbst genutzt und nur die Uberschissige Strom-
menge in das 6ffentliche Netz eingespeist wird.

(2) Bei der Ermittlung des Jahres-Primarenergiebe-
darfs des zu errichtenden Wohngebdudes dirfen vom
Ausgangswert in Abzug gebracht werden:

1. flr eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneu-
erbaren Energien ohne Nutzung eines elektrochemi-
schen Speichers 150 Kilowattstunden je Kilowatt in-
stallierter Nennleistung und ab einer AnlagengroBe
mit einer Nennleistung in Kilowatt in Héhe des
0,03fachen der Gebaudenutzflache geteilt durch
die Anzahl der beheizten oder geklhlten Geschosse
nach DIN V 18599-1: 2018-09 zuziglich das 0,7fa-
che des jahrlichen absoluten elektrischen Endener-
giebedarfs der Anlagentechnik, jedoch insgesamt
héchstens 30 Prozent des Jahres-Primérenergiebe-
darfs des Referenzgebdudes nach § 15 Absatz 1,
und

2. flr eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneu-
erbaren Energien mit Nutzung eines elektrochemi-
schen Speichers von mindestens 1 Kilowattstunde
Nennkapazitat je Kilowatt installierter Nennleistung
der Erzeugungsanlage 200 Kilowattstunden je Kilo-
watt installierter Nennleistung und ab einer Anlagen-
gréBe mit einer Nennleistung in Kilowatt in Hohe des
0,03fachen der Gebdudenutzflache geteilt durch die
Anzahl der beheizten oder gekihlten Geschosse
nach DIN V 18599-1: 2018-09 zuzliglich das 1,0fa-
che des jahrlichen absoluten elektrischen Endener-
giebedarfs der Anlagentechnik, jedoch insgesamt
hochstens 45 Prozent des Jahres-Primérenergiebe-
darfs des Referenzgebdudes nach § 15 Absatz 1.

Als Ausgangswert ist der Jahres-Primérenergiebedarf
nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 zu verwenden, der
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sich ohne Anrechnung des Stroms aus erneuerbaren
Energien nach Absatz 1 ergibt.

(3) Bei der Ermittlung des Jahres-Primérenergiebe-
darfs des zu errichtenden Nichtwohngebdudes dirfen
vom Ausgangswert in Abzug gebracht werden:

1. fur eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneu-
erbaren Energien ohne Nutzung eines elektrochemi-
schen Speichers 150 Kilowattstunden je Kilowatt
installierter Nennleistung und ab einer AnlagengroBe
von 0,01 Kilowatt Nennleistung je Quadratmeter
Nettogrundfldche zuziglich das 0,7fache des jahr-
lichen absoluten elektrischen Endenergiebedarfs
der Anlagentechnik, jedoch insgesamt hochstens
30 Prozent des Jahres-Primarenergiebedarfs des
Referenzgeb&dudes nach § 18 Absatz 1 und gleich-
zeitig insgesamt héchstens das 1,8fache des bilan-
zierten endenergetischen Jahresertrags der Anlage,
und

2. fur eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneu-
erbaren Energien mit Nutzung eines elektrochemi-
schen Speichers von mindestens 1 Kilowattstunde
Nennkapazitéat je Kilowatt installierter Nennleistung
der Erzeugungsanlage 200 Kilowattstunden je Kilo-
watt installierter Nennleistung und ab einer Anlagen-
gréBe von 0,01 Kilowatt Nennleistung je Quadratme-
ter Nettogrundflache zuzlglich das 1,0fache des
jahrlichen absoluten elektrischen Endenergiebedarfs
der Anlagentechnik, jedoch insgesamt hochstens
45 Prozent des Jahres-Priméarenergiebedarfs des
Referenzgebdudes nach § 18 Absatz 1 und gleich-
zeitig insgesamt héchstens das 1,8fache des bilan-
zierten endenergetischen Jahresertrags der Anlage.

Als Ausgangswert ist der Jahres-Primarenergiebedarf
nach § 21 Absatz 1 und 2 zu verwenden, der sich ohne
Anrechnung des Stroms aus erneuerbaren Energien
nach Absatz 1 ergibt.

(4) Wenn in einem zu errichtenden Gebaude Strom
aus erneuerbaren Energien fir Stromdirektheizungen
genutzt wird oder in einem zu errichtenden Nichtwohn-
gebdude die Nutzung von Strom fir Liftung, Kihlung,
Beleuchtung und Warmwasserversorgung die Energie-
nutzung fir die Beheizung Uberwiegt, ist abweichend
von den Absédtzen 2 und 3 der monatliche Ertrag der
Anlage zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren
Energien dem tatsédchlichen Strombedarf gegenlber-
zustellen. Fur die Berechnung ist der monatliche Ertrag
nach DIN V 18599-9: 2018-09 zu bestimmen. Bei Anla-
gen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs-
energie sind die monatlichen Stromertrdge unter
Verwendung der mittleren monatlichen Strahlungsin-
tensitaten der Referenzklimazone Potsdam nach DIN
V 18599-10: 2018-09 Anhang E sowie der Standard-
werte zur Ermittlung der Nennleistung des Photovol-
taikmoduls nach DIN V 18599-9: 2018-09 Anhang B
zu ermitteln.

§24
Einfluss von Warmebriicken

Unbeschadet der Regelung in § 12 ist der verblei-
bende Einfluss von Warmebricken bei der Ermittlung
des Jahres-Primérenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1
oder Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 nach einer
derin DIN V 18599-2: 2018-09 oder bis zum 31. Dezem-
ber 2023 auch in DIN V 4108-6: 2003-06, geédndert
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durch DIN V 4108-6 Berichtigung 1: 2004-03 genannten
Vorgehensweisen zu berlicksichtigen. Soweit dabei
Gleichwertigkeitsnachweise zu flihren sind, ist dies fir
solche Warmebriicken nicht erforderlich, bei denen die
angrenzenden Bauteile kleinere Warmedurchgangsko-
effizienten aufweisen als in den Musterlésungen der
DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06 zugrunde gelegt sind.
Wirmebriickenzuschlage mit Uberpriifung und Einhal-
tung der Gleichwertigkeit nach DIN V 18599-2: 2018-09
oder DIN V 4108-6: 2003-06, gedndert durch DIN V
4108-6 Berichtigung 1: 2004-03 sind nach DIN 4108 Bei-
blatt 2: 2019-06 zu ermitteln. Abweichend von DIN V
4108-6: 2003-06, geandert durch DIN V 4108-6 Berich-
tigung 1: 2004-03 kann bei Nachweis der Gleichwertig-
keit nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06 der pauschale
Warmebrickenzuschlag nach Kategorie A oder Kate-
gorie B verwendet werden.

§ 25
Berechnungsrandbedingungen

(1) Bei den Berechnungen fir die Ermittlung des
Jahres-Primarenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder
Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 ist fir das zu
errichtende Gebdude eine Ausstattung mit einem
System flr die Gebdudeautomation der Klasse C nach
DIN V 18599-11: 2018-09 zugrunde zu legen. Eine Ge-
baudeautomation der Klassen A oder B nach DIN V
18599-11: 2018-09 kann zugrunde gelegt werden,
wenn das zu errichtende Gebaude mit einem System
einer dieser Klassen ausgestattet ist.

(2) Bei den Berechnungen fur die Ermittlung des
Jahres-Priméarenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder
Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 ist fir das zu
errichtende Gebaude und das Referenzgebaude ein
Verschattungsfaktor von 0,9 zugrunde zu legen, soweit
die baulichen Bedingungen nicht detailliert berticksich-
tigt werden.

(3) Bei den Berechnungen fir die Ermittlung des
Jahres-Priméarenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 sind
fur den Anteil mitbeheizter Flachen flr das zu errich-
tende Wohngebdude und das Referenzgebdude die
Standardwerte nach DIN V 18599: 2018-09 Tabelle 4
zu verwenden.

(4) Bei den Berechnungen fur die Ermittlung des
Jahres-Primarenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2
sind fur das zu errichtende Nichtwohngebdude die in
DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5 bis 9 aufgefiihrten
Nutzungsrandbedingungen und Klimadaten zu verwen-
den; bei der Berechnung des Referenzgebdudes mis-
sen die in DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5 enthalte-
nen Werte angesetzt werden.

(5) Bei den Berechnungen fir die Ermittlung des
Jahres-Primérenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2
sind fir das zu errichtende Nichtwohngebdude und das
Referenzgebdude bei Heizsystemen in Raumhéhen von
4 Metern oder weniger ein Absenkbetrieb geméas DIN V
18599-2: 2018-09 Gleichung 29 und bei Heizsystemen
in Raumhdhen von mehr als 4 Metern ein Abschalt-
betrieb gemaB DIN V 18599-2: 2018-09 Gleichung 30
zugrunde zu legen, jeweils mit einer Dauer gemaR
den Nutzungsrandbedingungen in DIN V 18599-10:
2018-09 Tabelle 5.

(6) Bei den Berechnungen fir die Ermittlung des
Jahres-Primérenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2
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ist fir das zu errichtende Nichtwohngebdude und das
Referenzgebdude ein Verbauungsindex von 0,9 zu-
grunde zu legen, soweit die Verbauung nicht genau
nach DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.5.2 ermittelt
wird.

(7) Bei den Berechnungen fur die Ermittlung des
Jahres-Primérenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2
ist fir das zu errichtende Nichtwohngebdude und
das Referenzgebaude der Wartungsfaktor in den Zonen
der Nutzungen 14, 15 und 22 nach DIN V 18599-10:
2018-09 Tabelle 5 mit 0,6 und im Ubrigen mit 0,8 an-
zusetzen.

(8) Bei den Berechnungen fir die Ermittlung des
Jahres-Priméarenergiebedarfs nach § 21 Absatz 1 und 2
darf abweichend von DIN V 18599-10: 2018-09 fur das
zu errichtende Nichtwohngebaude und das Referenz-
gebdude bei Zonen der DIN V 18599-10: 2018-09
Tabelle 5 Nutzung 6 und 7 die tatsachliche Beleuch-
tungsstérke angesetzt werden, jedoch bei Zonen der
Nutzung 6 nicht mehr als 1 500 Lux und bei Zonen
der Nutzung 7 nicht mehr als 1000 Lux. Beim
Referenzgebadude ist der Priméarenergiebedarf fir die
Beleuchtung mit dem Tabellenverfahren nach DIN V
18599-4: 2018-09 zu berechnen.

(9) Fir die Ermittlung des Hochstwerts des Trans-
missionswarmeverlusts nach § 16 ist die warmelber-
tragende Umfassungsflache eines Wohngebaudes in
Quadratmetern nach den in DIN V 18599-1: 2018-09
Abschnitt 8 angegebenen BemaBungsregeln so festzu-
legen, dass sie mindestens alle beheizten und gekihl-
ten R&dume einschlieBt. Fir alle umschlossenen Rdume
sind dabei die gleichen Bedingungen anzunehmen, die
bei der Berechnung nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2
in Verbindung mit § 20 Absatz 3 und 4, § 22 und den
Absétzen 1 bis 3 zugrunde zu legen sind.

(10) Das beheizte Gebaudevolumen eines Wohnge-
baudes in Kubikmetern ist das Volumen, das von der
nach Absatz 9 ermittelten warmelbertragenden Umfas-
sungsflache umschlossen wird. Die Gebaudenutzflache
eines Wohngebdudes ist nach DIN V 18599-1: 2018-09
Gleichung 30 zu ermitteln. Abweichend von Satz 1 ist
die Gebaudenutzflache nach DIN V 18599-1: 2018-09
Gleichung 31 zu ermitteln, wenn die durchschnittliche
Geschosshdhe eines Wohngebdudes, gemessen von
der Oberflache des FuBbodens zur Oberflaiche des
FuBbodens des dariiber liegenden Geschosses, mehr
als 3 Meter oder weniger als 2,5 Meter betragt.

(11) Abweichend von DIN V 18599-10: 2018-09 sind
die Zonen nach DIN V 18599-10: 2018-09 Tabelle 5
Nutzung 32 und 33 als unbeheizt und ungekihlt anzu-
nehmen und damit nicht Gegenstand von Berechnun-
gen und Anforderungen nach diesem Gesetz.

§ 26
Priifung der Dichtheit eines Geb&audes

(1) Wird die Luftdichtheit eines zu errichtenden Ge-
baudes vor seiner Fertigstellung nach DIN EN ISO
9972: 2018-12 Anhang NA Uberpriift, darf die gemes-
sene Netto-Luftwechselrate bei der Ermittlung des
Jahres-Primérenergiebedarfs nach § 20 Absatz 1 oder
Absatz 2 und nach § 21 Absatz 1 und 2 nach MaBgabe
der Absétze 2 bis 5 als Luftwechselrate in Ansatz ge-
bracht werden. Bei der Uberpriifung der Luftdichtheit
sind die Messungen nach den Absé&tzen 2 bis 5 sowohl
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mit Uber- als auch mit Unterdruck durchzufiihren. Die
genannten Hochstwerte sind flr beide Félle einzuhal-
ten.

(2) Der bei einer Bezugsdruckdifferenz von 50 Pas-
cal gemessene Volumenstrom in Kubikmeter pro
Stunde darf

1. ohne raumlufttechnische Anlagen héchstens das
3fache des beheizten oder geklhlten Luftvolumens
des Gebaudes in Kubikmetern betragen und

2. mit raumlufttechnischen Anlagen hdchstens das
1,5fache des beheizten oder gekihlten Luftvolu-
mens des Gebaudes in Kubikmetern betragen.

(3) Abweichend von Absatz 2 darf bei Gebauden mit
einem beheizten oder gekihlten Luftvolumen von tber
1 500 Kubikmetern der bei einer Bezugsdruckdifferenz
von 50 Pascal gemessene Volumenstrom in Kubikme-
ter pro Stunde

1. ohne raumlufttechnische Anlagen héchstens das
4,5fache der Hillflache des Gebaudes in Quadrat-
metern betragen und

2. mit raumlufttechnischen Anlagen hdchstens das
2,5fache der Hullflache des Gebaudes in Quadrat-
metern betragen.

(4) Wird bei Nichtwohngeb&uden die Dichtheit ledig-
lich fur bestimmte Zonen berlcksichtigt oder ergeben
sich flr einzelne Zonen aus den Absatzen 2 und 3 un-
terschiedliche Anforderungen, so kann der Nachweis
der Dichtheit fir diese Zonen getrennt durchgefiihrt
werden.

(5) Besteht ein Gebaude aus gleichartigen, nur von
auBen erschlossenen Nutzeinheiten, so darf die Mes-
sung nach Absatz 1 nach MaBgabe von DIN EN ISO
9972: 2018-12 Anhang NB auf eine Stichprobe dieser
Nutzeinheiten begrenzt werden.

§ 27

Gemeinsame
Heizungsanlage fiir mehrere Gebaude

Wird ein zu errichtendes Geb&ude mit Warme aus
einer Heizungsanlage versorgt, aus der auch andere
Gebaude oder Teile davon Warme beziehen, ist es ab-
weichend von DIN V 18599: 2018-09 und bis zum
31. Dezember 2023 auch von DIN V 4701-10: 2003-08
zulassig, bei der Ermittlung des Jahres-Primérenergie-
bedarfs des zu errichtenden Gebdudes eigene zentrale
Einrichtungen der Wéarmeerzeugung, Warmespeiche-
rung oder Warmwasserbereitung anzunehmen, die hin-
sichtlich ihrer Bauart, ihres Baualters und ihrer Be-
triebsweise den gemeinsam genutzten Einrichtungen
entsprechen, hinsichtlich ihrer GréBe und Leistung je-
doch nur auf das zu berechnende Gebadude ausgelegt
sind. Soweit dabei zusatzliche Warmeverteil- und
Warmwasserleitungen zur Verbindung der versorgten
Gebéude verlegt werden, sind deren Warmeverluste
anteilig zu bertcksichtigen.

§28
Anrechnung
mechanisch betriebener Liiftungsanlagen

(1) Im Rahmen der Berechnung nach § 20 Absatz 1
oder Absatz 2 ist bei mechanischen Liftungsanlagen
die Anrechnung der Wérmeriickgewinnung oder einer
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regelungstechnisch verminderten Luftwechselrate nur
zulassig, wenn

1. die Dichtheit des Geb&udes nach § 13 in Verbindung
mit § 26 nachgewiesen wird,

2. die LiUftungsanlage mit Einrichtungen ausgestattet
ist, die eine Beeinflussung der Luftvolumenstréme
jeder Nutzeinheit durch den Nutzer erlauben und

3. sichergestellt ist, dass die aus der Abluft gewonnene
Warme vorrangig vor der vom Heizsystem bereitge-
stellten Warme genutzt wird.

(2) Die bei der Anrechnung der Warmerlickgewin-
nung anzusetzenden Kennwerte der Liftungsanlage
sind nach den anerkannten Regeln der Technik zu be-
stimmen oder den allgemeinen bauaufsichtlichen Zu-
lassungen der verwendeten Produkte zu entnehmen.

(3) Auf ein Wohngebdude mit nicht mehr als zwei
Wohnungen, von denen eine nicht mehr als 50 Qua-
dratmeter Gebaudenutzflache hat, ist Absatz 1 Num-
mer 2 nicht anzuwenden.

§ 29

Berechnung des
Jahres-Primérenergiebedarfs und
des Transmissionswarmeverlustes bei
aneinandergereihter Bebauung von Wohngebauden

(1) Bei der Berechnung des Jahres-Priméarenergie-
bedarfs nach § 20 und des Transmissionswarmeverlus-
tes von aneinandergereihten Wohngebduden werden
Gebéaudetrennwénde zwischen

1. Gebauden, die nach ihrem Verwendungszweck auf
Innentemperaturen von mindestens 19 Grad Celsius
beheizt werden, als nicht warmedurchlassig ange-
nommen und bei der Ermittlung der warmedibertra-
genden Umfassungsflache nicht berlcksichtigt,

2. Wohngebauden und Gebduden, die nach ihrem Ver-
wendungszweck auf Innentemperaturen von min-
destens 12 Grad Celsius und weniger als 19 Grad
Celsius beheizt werden, bei der Berechnung des
Warmedurchgangskoeffizienten mit einem Tempera-
tur-Korrekturfaktor nach DIN V 18599-2: 2018-09
oder bis zum 31. Dezember 2023 auch nach DIN V
4108-6: 2003-06, geéndert durch DIN V 4108-6 Be-
richtigung 1: 2004-03, gewichtet und

3. Wohngebauden und Gebauden oder Gebaudeteilen,
in denen keine beheizten Rdume im Sinne des § 3
Absatz 1 Nummer 4 vorhanden sind, bei der Berech-
nung des Warmedurchgangskoeffizienten mit einem
Temperaturfaktor in H6he von 0,5 gewichtet.

(2) Werden beheizte Teile eines Gebdudes getrennt
berechnet, ist Absatz 1 Nummer 1 sinngemaB fir die
Trennflachen zwischen den Geb&udeteilen anzuwen-
den.

§ 30

Zonenweise
Beriicksichtigung von
Energiebedarfsanteilen bei einem
zu errichtenden Nichtwohngebaude

(1) Ist ein zu errichtendes Nichtwohngebdude nach
§ 21 Absatz 2 fur die Berechnung des Jahres-Primar-
energiebedarfs nach § 21 Absatz 1 in Zonen zu unter-
teilen, sind Energiebedarfsanteile nach MaBgabe der
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Absatze 2 bis 7 in die Ermittlung des Jahres-Primar-
energiebedarfs einer Zone einzubeziehen.

(2) Der Primarenergiebedarf fir das Heizungssystem
und die Heizfunktion der raumlufttechnischen Anlage
ist zu bilanzieren, wenn die Raum-Solltemperatur des
Gebaudes oder einer Gebaudezone fir den Heizfall
mindestens 12 Grad Celsius betrdgt und eine durch-
schnittliche Nutzungsdauer fir die Geb&udebeheizung
auf Raum-Solltemperatur von mindestens vier Monaten
pro Jahr vorgesehen ist.

(3) Der Primérenergiebedarf fir das Kihlsystem und
die Kuhlfunktion der raumlufttechnischen Anlage ist zu
bilanzieren, wenn flir das Gebdude oder eine Gebaude-
zone fir den Kuhlfall der Einsatz von Kihltechnik und
eine durchschnittliche Nutzungsdauer fiir Gebaudekiih-
lung auf Raum-Solltemperatur von mehr als zwei Mo-
naten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vor-
gesehen sind.

(4) Der Primarenergiebedarf fur die Dampfversor-
gung ist zu bilanzieren, wenn fiir das Gebdude oder
eine Gebaudezone eine solche Versorgung wegen des
Einsatzes einer raumlufttechnischen Anlage nach Ab-
satz 3 fur durchschnittlich mehr als zwei Monate pro
Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen
ist.

(5) Der Primarenergiebedarf flir Warmwasser ist zu
bilanzieren, wenn ein Nutzenergiebedarf fir Warmwas-
ser in Ansatz zu bringen ist und der durchschnittliche
tagliche Nutzenergiebedarf flir Warmwasser wenigs-
tens 0,2 Kilowattstunden pro Person und Tag oder
0,2 Kilowattstunden pro Beschéftigtem und Tag be-
tragt.

(6) Der Primarenergiebedarf fir Beleuchtung ist zu
bilanzieren, wenn in einem Gebaude oder einer Ge-
baudezone eine Beleuchtungsstarke von mindestens
75 Lux erforderlich ist und eine durchschnittliche Nut-
zungsdauer von mehr als zwei Monaten pro Jahr und
mehr als zwei Stunden pro Tag vorgesehen ist.

(7) Der Priméarenergiebedarf fur Hilfsenergien ist zu
bilanzieren, wenn er beim Heizungssystem und bei der
Heizfunktion der raumlufttechnischen Anlage, beim
Klhlsystem und bei der Kuhlfunktion der raumlufttech-
nischen Anlage, bei der Dampfversorgung, bei der
Warmwasseranlage und der Beleuchtung auftritt. Der
Anteil des Primérenergiebedarfs fur Hilfsenergien fir
Liftung ist zu bilanzieren, wenn eine durchschnittliche
Nutzungsdauer der Liftungsanlage von mehr als zwei
Monaten pro Jahr und mehr als zwei Stunden pro Tag
vorgesehen ist.

§ 31

Vereinfachtes
Nachweisverfahren
fir ein zu errichtendes Wohngebaude

(1) Ein zu errichtendes Wohngebaude erfillt die An-
forderungen nach § 10 Absatz 2 in Verbindung mit den
§§ 15 bis 17 und den §§ 34 bis 45, wenn

1. es die Voraussetzungen nach Anlage 5 Nummer 1
erfillt und

2. seine Ausflihrung einer der in Anlage 5 Nummer 2
beschriebenen Ausfihrungsvarianten unter Bertck-
sichtigung der Beschreibung der Warmeschutz- und
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Anlagenvarianten nach Anlage 5 Nummer 3 ent-
spricht.

(2) Das Bundesministerium fur Wirtschaft und Ener-
gie macht gemeinsam mit dem Bundesministerium des
Innern, fir Bau und Heimat im Bundesanzeiger be-
kannt, welche Angaben fir die auf Grundlage von Ab-
satz 1 zu errichtenden Wohngebdude ohne besondere
Berechnungen in Energiebedarfsausweisen zu verwen-
den sind.

§ 32

Vereinfachtes
Berechnungsverfahren fiir
ein zu errichtendes Nichtwohngebaude

(1) Abweichend von § 21 Absatz 1 und 2 darf der
Jahres-Primérenergiebedarf des zu errichtenden Nicht-
wohngebédudes und des Referenzgeb&dudes unter Ver-
wendung eines Ein-Zonen-Modells ermittelt werden,
wenn

1. die Summe der Nettogrundflachen aus der typi-
schen Hauptnutzung und den Verkehrsflachen des
Gebaudes mehr als zwei Drittel der gesamten Netto-
grundflache des Gebaudes betragt,

2. in dem Gebaude die Beheizung und die Warmwas-
serbereitung fir alle Rdume auf dieselbe Art erfol-
gen,

3. das Gebaude nicht gekihlt wird,

4. hochstens 10 Prozent der Nettogrundflache des Ge-
baudes durch Glihlampen, Halogenlampen oder
durch die Beleuchtungsart ,indirekt“ nach DIN V
18599: 2018-09 beleuchtet werden und

5. auBerhalb der Hauptnutzung keine raumlufttechni-
sche Anlage eingesetzt wird, deren Werte fir die
spezifische Leistungsaufnahme der Ventilatoren die
entsprechenden Werte der Anlage 2 Nummer 6.1
und 6.2 Uberschreiten.

(2) Das vereinfachte Berechnungsverfahren kann an-
gewandt werden flr

1. ein Blrogebaude, auch mit Verkaufseinrichtung,
einen Gewerbebetrieb oder eine Gaststétte,

2. ein Gebaude des GroB- und Einzelhandels mit
hdchstens 1 000 Quadratmetern Nettogrundflache,
wenn neben der Hauptnutzung nur Bulro-, Lager-,
Sanitar- oder Verkehrsflachen vorhanden sind,

3. einen Gewerbebetrieb mit hochstens 1 000 Qua-
dratmetern Nettogrundflache, wenn neben der
Hauptnutzung nur Blro-, Lager-, Sanitér- oder Ver-
kehrsflachen vorhanden sind,

4. eine Schule, eine Turnhalle, einen Kindergarten und
eine Kindertagesstatte oder eine ahnliche Einrich-
tung,

5. eine Beherbergungsstatte ohne Schwimmhalle,
Sauna oder Wellnessbereich oder

6. eine Bibliothek.

(3) Bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens
sind abweichend von den MaBgaben des § 21 Absatz 2
bei der Berechnung des Jahres-Priméarenergiebedarfs
die Bestimmungen fur die Nutzung und die Werte fir
den Nutzenergiebedarf fur Warmwasser der Anlage 6
zu verwenden. § 30 Absatz 5 ist entsprechend anzu-
wenden.
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(4) Abweichend von Absatz 1 Nummer 3 kann das
vereinfachte Verfahren auch angewendet werden, wenn
in einem Birogebdude eine Verkaufseinrichtung, ein
Gewerbebetrieb oder eine Gaststatte gekihlt wird und
die Nettogrundflaiche der gekihlten Raume jeweils
450 Quadratmeter nicht Ubersteigt. Der Energiebedarf
fur die Kihlung von Anlagen der Datenverarbeitung
bleibt als Energieeinsatz flir Produktionsprozesse im
Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 2 auBer Betracht.

(5) Bei Anwendung des vereinfachten Verfahrens
sind in den Féllen des Absatzes 4 Satz 1 der Hochst-
wert und der Referenzwert des Jahres-Primérenergie-
bedarfs pauschal um 50 Kilowattstunden pro Quadrat-
meter und Jahr je Quadratmeter gekihliter Nettogrund-
flache der Verkaufseinrichtung, des Gewerbebetriebes
oder der Gaststétte zu erhdhen. Dieser Betrag ist im
Energiebedarfsausweis als elektrische Energie fur Kih-
lung auszuweisen.

(6) Der Jahres-Primarenergiebedarf fir Beleuchtung
darf vereinfacht flr den Bereich der Hauptnutzung be-
rechnet werden, der die geringste Tageslichtversor-
gung aufweist.

(7) Der im vereinfachten Verfahren ermittelte Jahres-
Primarenergiebedarf des Referenzgebaudes nach § 18
Absatz 1 in Verbindung mit der Anlage 2 ist um 10 Pro-
zent zu reduzieren. Der reduzierte Wert ist der H6chst-
wert des Jahres-Primdrenergiebedarfs des zu errich-
tenden Gebdudes.

(8) § 20 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 33
Andere Berechnungsverfahren

Werden in einem Gebaude bauliche oder anlagen-
technische Komponenten eingesetzt, flir deren energe-
tische Bewertung weder anerkannte Regeln der Tech-
nik noch nach § 50 Absatz 4 Satz 2 bekannt gemachte
gesicherte Erfahrungswerte vorliegen, so dirfen die
energetischen Eigenschaften dieser Komponenten un-
ter Verwendung derselben Randbedingungen wie in
den Berechnungsverfahren und MaBgaben nach den
§§ 20 bis 30 durch dynamisch-thermische Simulations-
rechnungen ermittelt werden oder es sind hierflr
andere Komponenten anzusetzen, die dhnliche energe-
tische Eigenschaften besitzen und fiur deren ener-
getische Bewertung anerkannte Regeln der Technik
oder bekannt gemachte gesicherte Erfahrungswerte
vorliegen.

Abschnitt 4

Nutzung von
erneuerbaren Energien zur
Wérme- und Kalteerzeugung
bei einem zu errichtenden Geb&ude

§ 34

Nutzung
erneuerbarer Energien zur
Deckung des Warme- und Kélteenergiebedarfs

(1) Der Wéarme- und Kalteenergiebedarf im Sinne
des § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist nach den Vorschriften
des § 20, des § 21 und der §§ 24 bis 29 zu ermitteln.
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(2) Die MaBnahmen nach den §§ 35 bis 45 kénnen
miteinander kombiniert werden. Die prozentualen An-
teile der tatsachlichen Nutzung der einzelnen MaBnah-
men im Verhdltnis der jeweils nach den §§ 35 bis 45
vorgesehenen Nutzung missen in der Summe 100 Pro-
zent Erfullungsgrad ergeben.

(3) Wenn mehrere zu errichtende Nichtwohnge-
bdude, die sich im Eigentum der 6&ffentlichen Hand
befinden und von mindestens einer Behdrde genutzt
werden, in einer Liegenschaft stehen, kann die Anfor-
derung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 auch dadurch
erflllt werden, dass der Warme- und Kalteenergiebe-
darf dieser Geb&dude insgesamt in einem Umfang ge-
deckt wird, der der Summe der einzelnen MaBgaben
der §§ 35 bis 45 entspricht.

(4) § 31 bleibt unberihrt.

§ 35
Nutzung solarthermischer Anlagen

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3
ist erfullt, wenn durch die Nutzung von solarer Strah-
lungsenergie mittels solarthermischer Anlagen der Wéar-
me- und Kalteenergiebedarf zu mindestens 15 Prozent
gedeckt wird.

(2) Die Anforderung beziiglich des Mindestanteils
nach Absatz 1 gilt als erfillt, wenn

1. bei Wohngebduden mit héchstens zwei Wohnungen
solarthermische Anlagen mit einer Flache von min-
destens 0,04 Quadratmetern Aperturfliche je Qua-
dratmeter Nutzflache installiert und betrieben wer-
den und

2. bei Wohngebduden mit mehr als zwei Wohnungen
solarthermische Anlagen mit einer Flache von min-
destens 0,03 Quadratmetern Aperturflache je Qua-
dratmeter Nutzflache installiert und betrieben wer-
den.

() Wird eine solarthermische Anlage mit Fllssig-
keiten als Wéarmetréger genutzt, missen die darin ent-
haltenen Kollektoren oder das System mit dem euro-
paischen Prifzeichen ,Solar Keymark" zertifiziert sein,
solange und soweit die Verwendung einer CE-Kenn-
zeichnung nach MaBgabe eines Durchflihrungsrechts-
aktes auf der Grundlage der Richtlinie 2009/125/EG
des Europédischen Parlaments und des Rates vom
21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens fir
die Festlegung von Anforderungen an die umweltge-
rechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Pro-
dukte (ABI. L 285 vom 31.10.2009, S. 10), die zuletzt
durch die Richtlinie 2012/27/EU (ABI. L 315 vom
14.11.2012, S. 1) geédndert worden ist, nicht zwingend
vorgeschrieben ist. Die Zertifizierung muss nach den
anerkannten Regeln der Technik erfolgen.

§ 36

Nutzung von
Strom aus erneuerbaren Energien

Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist
erfullt, wenn durch die Nutzung von Strom aus erneuer-
baren Energien nach MaBgabe des § 23 Absatz 1 der
Warme- und Kalteenergiebedarf zu mindestens 15 Pro-
zent gedeckt wird. Wird bei Wohngebduden Strom aus
solarer Strahlungsenergie genutzt, gilt die Anforderung
bezlglich des Mindestanteils nach Satz 1 als erflllt,
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wenn eine Anlage zur Erzeugung von Strom aus solarer
Strahlungsenergie installiert und betrieben wird, deren
Nennleistung in Kilowatt mindestens das 0,03fache der
Gebaudenutzflache geteilt durch die Anzahl der beheiz-
ten oder gekihlten Geschosse nach DIN V 18599-1:
2018-09 betragt.

§ 37

Nutzung von
Geothermie oder Umweltwarme

Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 ist
erfullt, wenn durch die Nutzung von Geothermie, Um-
weltwdrme oder Abwarme aus Abwasser, die mittels
elektrisch oder mit fossilen Brennstoffen angetriebener
Wéarmepumpen technisch nutzbar gemacht wird, der
Warme- und Kalteenergiebedarf zu mindestens 50 Pro-
zent aus den Anlagen zur Nutzung dieser Energien ge-
deckt wird.

§ 38
Nutzung von fester Biomasse

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3
ist erflillt, wenn durch die Nutzung von fester Biomasse
nach MaBgabe des Absatzes 2 der Warme- und Kélte-
energiebedarf zu mindestens 50 Prozent gedeckt wird.

(2) Wenn eine Feuerungsanlage im Sinne der Ver-
ordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen
vom 26. Januar 2010 (BGBI. | S. 38), die zuletzt durch
Artikel 105 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. |
S. 1328) geadndert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung betrieben wird, missen folgende Vorausset-
zungen erflllt sein:

1. die Biomasse muss genutzt werden in einem
a) Biomassekessel oder

b) automatisch beschickten Biomasseofen mit Was-
ser als Warmetrager,

2. es darf ausschlieBlich Biomasse nach § 3 Absatz 1
Nummer 4, 5, 5a, 8 oder Nummer 13 der Verordnung
Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen einge-
setzt werden.

§ 39
Nutzung von fliissiger Biomasse

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3
ist erfullt, wenn durch die Nutzung von flissiger Bio-
masse nach MaBgabe der Abséatze 2 und 3 der Warme-
und Kaélteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent ge-
deckt wird.

(2) Die Nutzung muss in einer KWK-Anlage oder in
einem Brennwertkessel erfolgen.

(8) Unbeschadet des Absatzes 2 muss die zur War-
meerzeugung eingesetzte Biomasse den Anforderun-
gen an einen nachhaltigen Anbau und eine nachhaltige
Herstellung, die die Biomassestrom-Nachhaltigkeits-
verordnung vom 23. Juli 2009 (BGBI. | S. 2174), die
zuletzt durch Artikel 262 der Verordnung vom 19. Juni
2020 (BGBI. I S. 1328) gedndert worden ist, in der je-
weils geltenden Fassung stellt, gentigen. § 10 der Bio-
massestrom-Nachhaltigkeitsverordnung ist nicht anzu-
wenden.

Bundesanzeiger
Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de L:] Verlag '9



1744

§ 40
Nutzung von gasférmiger Biomasse

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3
ist erfullt, wenn durch die Nutzung von gasférmiger
Biomasse nach MaBgabe der Absétze 2 bis 4 der War-
me- und Kélteenergiebedarf mindestens zu dem Anteil
nach Absatz 2 Satz 2 gedeckt wird.

(2) Die Nutzung muss in einer hocheffizienten KWK-
Anlage im Sinne des § 2 Nummer 8a des Kraft-Wéarme-
Kopplungsgesetzes oder in einem Brennwertkessel er-
folgen. Der Warme- und Kalteenergiebedarf muss

1. zu mindestens 30 Prozent gedeckt werden, wenn
die Nutzung in einer KWK-Anlage nach Satz 1 erfolgt
oder

2. zu mindestens 50 Prozent gedeckt werden, wenn
die Nutzung in einem Brennwertkessel erfolgt.

(8) Wenn Biomethan genutzt wird, mussen unbe-
schadet des Absatzes 2 folgende Voraussetzungen er-
fullt sein:

1. bei der Aufbereitung und Einspeisung des Biome-
thans mussen die Voraussetzungen nach Anlage 1
Nummer 1 Buchstabe a bis c des Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetzes vom 25. Oktober 2008 (BGBI. |
S. 2074) in der am 31. Juli 2014 geltenden Fassung
erfullt worden sein und

2. die Menge des entnommenen Biomethans im War-
medquivalent am Ende eines Kalenderjahres muss
der Menge von Gas aus Biomasse entsprechen,
das an anderer Stelle in das Gasnetz eingespeist
worden ist, und es missen Massenbilanzsysteme
fur den gesamten Transport und Vertrieb des Biome-
thans von seiner Herstellung Uber seine Einspeisung
in das Erdgasnetz und seinen Transport im Erdgas-
netz bis zu seiner Entnahme aus dem Erdgasnetz
verwendet worden sein.

(4) Wenn biogenes Flissiggas genutzt wird, muss
die Menge des entnommenen Gases am Ende eines
Kalenderjahres der Menge von Gas aus Biomasse ent-
sprechen, das an anderer Stelle hergestellt worden ist,
und mussen Massenbilanzsysteme fir den gesamten
Transport und Vertrieb des biogenen Flissiggases von
seiner Herstellung Uber seine Zwischenlagerung und
seinen Transport bis zu seiner Einlagerung in den Ver-
brauchstank verwendet worden sein.

§ 41

Nutzung von
Kélte aus erneuerbaren Energien

(1) Die Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3
ist erflillt, wenn durch die Nutzung von Kalte aus erneu-
erbaren Energien nach MaBgabe der Absétze 2 bis 4
der Wérme- und Kaélteenergiebedarf mindestens in
Hohe des Anteils nach Satz 2 gedeckt wird. MaBgeb-
licher Anteil ist der Anteil, der nach den §§ 35 bis 40 fir
diejenige erneuerbare Energie gilt, aus der die Kélte er-
zeugt wird. Wird die Kalte mittels einer thermischen
Kélteerzeugungsanlage durch die direkte Zufuhr von
Warme erzeugt, ist der Anteil maBgebend, der auch
im Fall einer reinen Warmeerzeugung aus dem gleichen
Energietrager gilt. Wird die Kélte unmittelbar durch Nut-
zung von Geothermie oder Umweltwdrme bereitge-
stellt, so ist der auch bei Warmeerzeugung aus diesem
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Energietrager geltende Anteil von 50 Prozent am War-
me- und Kalteenergiebedarf maBgebend.

(2) Die Kalte muss technisch nutzbar gemacht wer-
den

1. durch unmittelbare Kalteentnahme aus dem Erd-
boden oder aus Grund- oder Oberflachenwasser
oder

2. durch thermische Kalteerzeugung mit Warme aus
erneuerbaren Energien im Sinne des § 3 Absatz 2
Nummer 1 bis 5.

(3) Die Kélte muss zur Deckung des Kaltebedarfs fur
Raumkiihlung nach § 3 Absatz 1 Nummer 31 Buch-
stabe b genutzt werden. Der Endenergieverbrauch fir
die Erzeugung der Kalte, flr die Rickkihlung und fir
die Verteilung der Kélte muss nach der jeweils besten
verfligbaren Technik gesenkt worden sein.

(4) Die fur die Erflllung der Anforderung nach Ab-
satz 1 anrechenbare Kaltemenge umfasst die fir die
Zwecke nach Absatz 3 Satz 1 nutzbar gemachte Kalte,
nicht jedoch die zum Antrieb thermischer Kalteerzeu-
gungsanlagen genutzte Wéarme.

(5) Die technischen Anforderungen nach den §§ 35
bis 40 sind entsprechend anzuwenden, solange und
soweit die Verwendung einer CE-Kennzeichnung nach
MaBgabe eines Durchfihrungsrechtsaktes auf der
Grundlage der Richtlinie 2009/125/EG nicht zwingend
vorgeschrieben ist.

§ 42
Nutzung von Abwidrme

(1) Anstelle der anteiligen Deckung des Wérme- und
Kélteenergiebedarfs durch die Nutzung erneuerbarer
Energien kann die Anforderung nach § 10 Absatz 2
Nummer 3 auch dadurch erflllt werden, dass durch
die Nutzung von Abwédrme nach MaBgabe der Ab-
sédtze 2 und 3 der Wérme- und Kélteenergiebedarf
direkt oder mittels Wéarmepumpen zu mindestens
50 Prozent gedeckt wird.

(2) Sofern Kélte genutzt wird, die durch eine Anlage
technisch nutzbar gemacht wird, der Abwarme unmit-
telbar zugeflihrt wird, ist § 41 Absatz 3 und 4 entspre-
chend anzuwenden.

(8) Sofern Abwéarme durch eine andere Anlage ge-
nutzt wird, muss die Nutzung nach dem Stand der
Technik erfolgen.

§ 43
Nutzung von Kraft-Warme-Kopplung

(1) Anstelle der anteiligen Deckung des Wéarme- und
Kélteenergiebedarfs durch die Nutzung erneuerbarer
Energien kann die Anforderung nach § 10 Absatz 2
Nummer 3 auch dadurch erflllt werden, dass

1. durch die Nutzung von Warme aus einer hocheffi-
zienten KWK-Anlage im Sinne des § 2 Nummer 8a
des Kraft-Warme-Kopplungsgesetzes der Warme-
und Kaélteenergiebedarf zu mindestens 50 Prozent
gedeckt wird oder

2. durch die Nutzung von Wéarme aus einer Brennstoff-
zellenheizung der Wéarme- und Kalteenergiebedarf
zu mindestens 40 Prozent gedeckt wird.
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(2) Sofern Kalte genutzt wird, die durch eine Anlage
technisch nutzbar gemacht wird, der unmittelbar
Warme aus einer KWK-Anlage zugefihrt wird, muss
die KWK-Anlage den Anforderungen des Absatzes 1
Nummer 1 geniigen. § 41 Absatz 3 und 4 ist entspre-
chend anzuwenden.

§ 44
Fernwdrme oder Fernkalte

(1) Anstelle der anteiligen Deckung des Warme- und
Kélteenergiebedarfs durch die Nutzung erneuerbarer
Energien kann die Anforderung nach § 10 Absatz 2
Nummer 3 auch dadurch erflillt werden, dass durch
den Bezug von Fernwdrme oder Fernkélte nach MaB-
gabe von Absatz 2 der Warme- und Kalteenergiebedarf
mindestens in Hohe des Anteils nach den Satzen 2
und 3 gedeckt wird. MaBgeblicher Anteil ist der Anteil,
der nach den §§ 35 bis 40 oder nach den §§ 42 und 43
flr diejenige Energie anzuwenden ist, aus der die Fern-
wérme oder Fernkélte ganz oder teilweise stammt. Bei
der Berechnung nach Satz 1 wird nur die bezogene
Menge der Fernwdrme oder Fernkélte angerechnet,
die rechnerisch aus erneuerbaren Energien, aus Anla-
gen zur Nutzung von Abwérme oder aus KWK-Anlagen
stammt.

(2) Die in dem Warme- oder Kaltenetz insgesamt
verteilte Warme oder Kalte muss stammen zu

1. einem wesentlichen Anteil aus erneuerbaren Ener-
gien,

2. mindestens 50 Prozent aus Anlagen zur Nutzung
von Abwarme,

3. mindestens 50 Prozent aus KWK-Anlagen oder

4. mindestens 50 Prozent durch eine Kombination der
in den Nummern 1 bis 3 genannten MaBnahmen.

§ 35 und die §§ 37 bis 43 sind entsprechend anzuwen-
den.

§ 45
MaBnahmen zur Einsparung von Energie

Anstelle der anteiligen Deckung des Warme- und
Kélteenergiebedarfs durch die Nutzung erneuerbarer
Energien kann die Anforderung nach § 10 Absatz 2
Nummer 3 auch dadurch erfiillt werden, dass bei einem
Wohngebdude die Anforderungen nach § 16 sowie bei
einem Nichtwohngebdude die Anforderungen nach
§ 19 um mindestens 15 Prozent unterschritten werden.

Teil 3
Bestehende Gebaude

Abschnitt 1
Anforderungen an bestehende Gebaude

§ 46

Aufrechterhaltung
der energetischen Qualitat;
entgegenstehende Rechtsvorschriften

(1) AuBenbauteile eines bestehenden Gebdudes
durfen nicht in einer Weise verandert werden, dass die
energetische Qualitdt des Gebaudes verschlechtert
wird. Satz 1 ist nicht anzuwenden auf Anderungen von
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AuBenbauteilen, wenn die Flache der gednderten Bau-
teile nicht mehr als 10 Prozent der gesamten Flache der
jeweiligen Bauteilgruppe nach Anlage 7 betrifft.

(2) Die Anforderungen an ein bestehendes Geb&ude
nach diesem Teil sind nicht anzuwenden, soweit ihre
Erfillung anderen o&ffentlich-rechtlichen Vorschriften
zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zum Schall-
schutz, zum Arbeitsschutz oder zum Schutz der Ge-
sundheit entgegensteht.

§ 47
Nachriistung eines bestehenden Gebéaudes

(1) Eigentimer eines Wohngebéaudes sowie Eigentu-
mer eines Nichtwohngebaudes, die nach ihrer Zweck-
bestimmung jéhrlich mindestens vier Monate auf Innen-
temperaturen von mindestens 19 Grad Celsius beheizt
werden, mussen dafiir sorgen, dass oberste Geschoss-
decken, die nicht den Anforderungen an den Mindest-
wéarmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 genugen, so
gedammt sind, dass der Warmedurchgangskoeffizient
der obersten Geschossdecke 0,24 Watt pro Quadrat-
meter und Kelvin nicht Uberschreitet. Die Pflicht nach
Satz 1 gilt als erflllt, wenn anstelle der obersten Ge-
schossdecke das dartber liegende Dach entsprechend
gedammt ist oder den Anforderungen an den Mindest-
wéarmeschutz nach DIN 4108-2: 2013-02 genugt.

(2) Wird der Warmeschutz nach Absatz 1 Satz 1
durch DA&mmung in Deckenzwischenrdumen ausgefiihrt
und ist die Dammschichtdicke im Rahmen dieser MaB-
nahmen aus technischen Griinden begrenzt, so gelten
die Anforderungen als erfillt, wenn die nach anerkann-
ten Regeln der Technik h6chstmd&gliche Dammschicht-
dicke eingebaut wird, wobei ein Bemessungswert der
Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kel-
vin einzuhalten ist. Abweichend von Satz 1 ist ein Be-
messungswert der Wérmeleitfahigkeit von 0,045 Watt
pro Meter und Kelvin einzuhalten, soweit Dammmate-
rialien in Hohlrdume eingeblasen oder Dadmmmateria-
lien aus nachwachsenden Rohstoffen verwendet wer-
den. Wird der Warmeschutz nach Absatz 1 Satz 2 als
Zwischensparrenddmmung ausgefthrt und ist die
Dammschichtdicke wegen einer innenseitigen Beklei-
dung oder der Sparrenhdhe begrenzt, sind die Satze 1
und 2 entsprechend anzuwenden.

(3) Bei einem Wohngebaude mit nicht mehr als zwei
Wohnungen, von denen der Eigentiimer eine Wohnung
am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, ist die Pflicht
nach Absatz 1 erst im Fall eines Eigentimerwechsels
nach dem 1. Februar 2002 von dem neuen Eigentiimer
zu erfillen. Die Frist zur Pflichterflllung betragt zwei
Jahre ab dem ersten Eigentumsibergang nach dem
1. Februar 2002.

(4) Die Absétze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, so-
weit die fir eine Nachristung erforderlichen Aufwen-
dungen durch die eintretenden Einsparungen nicht
innerhalb angemessener Frist erwirtschaftet werden
kénnen.

§ 48

Anforderungen an
ein bestehendes Gebdude bei Anderung

Soweit bei beheizten oder gekiihlten Raumen eines
Gebéudes AuBenbauteile im Sinne der Anlage 7 erneu-
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ert, ersetzt oder erstmalig eingebaut werden, sind diese
MaBnahmen so auszuflihren, dass die betroffenen Fla-
chen des AuBenbauteils die Warmedurchgangskoeffi-
zienten der Anlage 7 nicht Uberschreiten. Ausgenom-
men sind Anderungen von AuBenbauteilen, die nicht
mehr als 10 Prozent der gesamten Flache der jeweili-
gen Bauteilgruppe des Gebaudes betreffen. Nimmt der
Eigentimer eines Wohngebdudes mit nicht mehr als
zwei Wohnungen Anderungen im Sinne der Satze 1
und 2 an dem Geb&ude vor und werden unter Anwen-
dung des § 50 Absatz 1 und 2 fir das gesamte Ge-
baude Berechnungen nach § 50 Absatz 3 durchgefiihrt,
hat der Eigentimer vor Beauftragung der Planungsleis-
tungen ein informatorisches Beratungsgespréach mit ei-
ner nach § 88 zur Ausstellung von Energieausweisen
berechtigten Person zu flihren, wenn ein solches Bera-
tungsgesprach als einzelne Leistung unentgeltlich an-
geboten wird. Wer geschaftsmaBig an oder in einem
Gebéaude Arbeiten im Sinne des Satzes 3 fiir den Eigen-
timer durchfihren will, hat bei Abgabe eines Angebots
auf die Pflicht zur Fihrung eines Beratungsgesprachs
schriftlich hinzuweisen.

§ 49

Berechnung des
Warmedurchgangskoeffizienten

(1) Der Warmedurchgangskoeffizient eines Bauteils
nach § 48 wird unter Berlicksichtigung der neuen und
der vorhandenen Bauteilschichten berechnet. Fir die
Berechnung sind folgende Verfahren anzuwenden:

1. DIN V 18599-2: 2018-09 Abschnitt 6.1.4.3 fur die
Berechnung der an Erdreich grenzenden Bauteile,

2. DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit DIN EN ISO
6946: 2008-04 fir die Berechnung opaker Bauteile
und

3. DIN 4108-4: 2017-03 fur die Berechnung transpa-
renter Bauteile sowie von Vorhangfassaden.

(2) Werden bei MaBnahmen nach § 48 Gefalledacher
durch die keilférmige Anordnung einer Dammschicht
aufgebaut, so ist der Warmedurchgangskoeffizient
nach Anhang C der DIN EN ISO 6946: 2008-04 in Ver-
bindung mit DIN 4108-4: 2017-03 zu ermitteln. Dabei
muss der Bemessungswert des Warmedurchgangswi-
derstandes am tiefsten Punkt der neuen Dammschicht
den Mindestwarmeschutz nach § 11 erfillen.

§ 50

Energetische
Bewertung eines bestehenden Gebdudes

(1) Die Anforderungen des § 48 gelten als erflllt,
wenn

1. das geédnderte Wohngebaude insgesamt

a) den Jahres-Primédrenergiebedarf fir Heizung,
Warmwasserbereitung, Liftung und Kihlung den
auf die Gebaudenutzflache bezogenen Wert des
Jahres-Primarenergiebedarfs eines Referenzge-
baudes, das die gleiche Geometrie, Gebaude-
nutzflache und Ausrichtung wie das geanderte
Gebéaude aufweist und der technischen Referenz-
ausfihrung der Anlage 1 entspricht, um nicht
mehr als 40 Prozent Uberschreitet und

b) den Héchstwert des spezifischen, auf die warme-
Ubertragende  Umfassungsflache  bezogenen
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Transmissionswérmeverlusts nach Absatz 2 um
nicht mehr als 40 Prozent Uberschreitet,

2. das geanderte Nichtwohngebdude insgesamt

a) den Jahres-Primédrenergiebedarf fir Heizung,
Warmwasserbereitung, LUftung, Kihlung und
eingebaute Beleuchtung den auf die Nettogrund-
fliche bezogenen Wert des Jahres-Primarener-
giebedarfs eines Referenzgebdudes, das die glei-
che Geometrie, Nettogrundflache, Ausrichtung
und Nutzung, einschlieBlich der Anordnung der
Nutzungseinheiten, wie das gednderte Geb&ude
aufweist und der technischen Referenzausflih-
rung der Anlage 2 entspricht, um nicht mehr als
40 Prozent Uberschreitet und

b) das auf eine Nachkommastelle gerundete 1,25fa-
che der Hochstwerte der mittleren Warmedurch-
gangskoeffizienten der wéarmelbertragenden
Umfassungsflache gemaB der Anlage 3 um nicht
mehr als 40 Prozent Uberschreitet.

§ 18 Absatz 1 Satz 2 ist entsprechend anzuwenden.

(2) Der Hochstwert nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1
Buchstabe b betragt

1. bei einem freistehenden Wohngeb&ude mit einer Ge-
bdudenutzflaiche von bis zu 350 Quadratmetern
0,40 Watt pro Quadratmeter und Kelvin,

2. bei einem freistehenden Wohngebaude mit einer Ge-
bdudenutzfliche von mehr als 350 Quadratmetern
0,50 Watt pro Quadratmeter und Kelvin,

3. bei einem einseitig angebauten Wohngebdude
0,45 Watt pro Quadratmeter und Kelvin oder

4. bei allen anderen Wohngebduden 0,65 Watt pro
Quadratmeter und Kelvin.

(3) In den Fallen des Absatzes 1 sind die Berech-
nungsverfahren nach § 20 Absatz 1 oder Absatz 2 oder
nach § 21 Absatz 1 und 2 unter Beachtung der MaB-
gaben nach § 20 Absatz 3 bis 6, der §§ 22 bis 30 und
der §§ 32 und 33 sowie nach MaBgabe von Absatz 4
entsprechend anzuwenden.

(4) Fehlen Angaben zu geometrischen Abmessun-
gen eines Gebaudes, kdnnen diese durch vereinfachtes
AufmaB ermittelt werden. Liegen energetische Kenn-
werte flr bestehende Bauteile und Anlagenkomponen-
ten nicht vor, kdnnen gesicherte Erfahrungswerte fir
Bauteile und Anlagenkomponenten vergleichbarer
Altersklassen verwendet werden. In den Féllen der
Satze 1 und 2 kénnen anerkannte Regeln der Technik
verwendet werden. Die Einhaltung solcher Regeln wird
vermutet, soweit Vereinfachungen fir die Datenauf-
nahme und die Ermittlung der energetischen Eigen-
schaften sowie gesicherte Erfahrungswerte verwendet
werden, die vom Bundesministerium flr Wirtschaft und
Energie und vom Bundesministerium des Innern, flr
Bau und Heimat gemeinsam im Bundesanzeiger be-
kannt gemacht worden sind.

(5) Absatz 4 kann auch in den Féllen des § 48 sowie
des § 51 angewendet werden.
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§ 51

Anforderungen
an ein bestehendes
Gebdude bei Erweiterung und Ausbau

(1) Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Ge-
bdudes um beheizte oder gekihlte Rdume darf

1. bei Wohngebauden der spezifische, auf die warme-
Ubertragende Umfassungsflache bezogene Trans-
missionswarmeverlust der AuBenbauteile der neu
hinzukommenden beheizten oder gekiihlten Rdume
das 1,2fache des entsprechenden Wertes des
Referenzgebaudes geméaB der Anlage 1 nicht Uber-
schreiten oder

2. bei Nichtwohngeb&uden die mittleren Warmedurch-
gangskoeffizienten der warmelbertragenden Um-
fassungsflache der AuBenbauteile der neu hinzu-
kommenden beheizten oder geklhlten Rdume das
auf eine Nachkommastelle gerundete 1,25fache der
Hochstwerte geméaB der Anlage 3 nicht Uberschrei-
ten.

(2) Ist die hinzukommende zusammenhangende
Nutzflache groéBer als 50 Quadratmeter, sind auBerdem
die Anforderungen an den sommerlichen Warmeschutz
nach § 14 einzuhalten.

Abschnitt 2

Nutzung erneuerbarer
Energien zur Warmeerzeugung
bei bestehenden 6ffentlichen Geb&uden

§ 52

Pflicht zur Nutzung
von erneuerbaren Energien
bei einem bestehenden 6ffentlichen Gebdude

(1) Wenn die offentliche Hand ein bestehendes
Nichtwohngeb&ude, das sich in ihrem Eigentum befin-
det und von mindestens einer Behdrde genutzt wird,
gemaB Absatz 2 grundlegend renoviert, muss sie den
Warme- und Kalteenergiebedarf dieses Gebaudes
durch die anteilige Nutzung von erneuerbaren Energien
nach MaBgabe der Absatze 3 und 4 decken. Auf die
Berechnung des Warme- und Kélteenergiebedarfs ist
§ 34 Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

(2) Eine grundlegende Renovierung ist jede MaBnah-
me, durch die an einem Gebdude in einem zeitlichen
Zusammenhang von nicht mehr als zwei Jahren

1. ein Heizkessel ausgetauscht oder die Heizungsan-
lage auf einen fossilen Energietrager oder auf einen
anderen fossilen Energietrager als den bisher einge-
setzten umgestellt wird und

2. mehr als 20 Prozent der Oberflache der Gebaude-
htlle renoviert werden.

(3) Bei der Nutzung von gasférmiger Biomasse wird
die Pflicht nach Absatz 1 dadurch erflllt, dass der War-
me- und Kalteenergiebedarf zu mindestens 25 Prozent
durch gasférmige Biomasse gedeckt wird. Die Nutzung
von gasférmiger Biomasse muss in einem Heizkessel,
der der besten verfligbaren Technik entspricht, oder in
einer KWK-Anlage erfolgen. Im Ubrigen ist § 40 Ab-
satz 2 und 3 entsprechend anzuwenden.

(4) Bei Nutzung sonstiger erneuerbarer Energien
wird die Pflicht nach Absatz 1 dadurch erflllt, dass
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der Wéarme- und Kalteenergiebedarf zu mindestens
15 Prozent durch erneuerbare Energien nach folgenden
MaBgaben gedeckt wird:

1. bei der Nutzung von solarer Strahlungsenergie
durch solarthermische Anlagen ist § 35 Absatz 2
entsprechend anzuwenden,

2. bei der Nutzung von fester Biomasse ist § 38 Ab-
satz 2 entsprechend anzuwenden,

3. bei der Nutzung von flussiger Biomasse ist § 39 Ab-
satz 2 und 3 entsprechend anzuwenden,

4. bei der Nutzung von Kalte aus erneuerbaren Ener-
gien ist § 41 Absatz 2 bis 5 entsprechend anzuwen-
den.

(5) Wenn mehrere bestehende Nichtwohngebéaude,
die sich im Eigentum der 6ffentlichen Hand befinden
und von mindestens einer Behdérde genutzt werden, in
einer Liegenschaft stehen, kann die Pflicht nach Ab-
satz 1 auch dadurch erflillt werden, dass der Warme-
und Kélteenergiebedarf dieser Geb&dude insgesamt in
einem Umfang gedeckt wird, der der Summe der ein-
zelnen MaBgaben der Abséatze 3 und 4 entspricht.

§ 53
ErsatzmaBnahmen

(1) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 kann auch da-
durch erflllt werden, dass

1. der Wéarme- und Kélteenergiebedarf des renovierten
Gebaudes zu mindestens 50 Prozent gedeckt wird
aus

a) einer Anlage zur Nutzung von Abwarme nach
MaBgabe von § 42 Absatz 2 und 3 oder

b) einer KWK-Anlage nach MaBgabe von § 43,

2. MaBnahmen zur Einsparung von Energie nach MaB-
gabe von Absatz 2 getroffen werden oder

3. Fernwarme oder Fernkalte nach MaBgabe von § 44
bezogen wird.

§ 41 Absatz 1 Satz 3 und § 52 Absatz 5 sind entspre-
chend anzuwenden.

(2) Bei MaBnahmen zur Einsparung von Energie
muss das auf eine Nachkommastelle gerundete
1,25fache der Hochstwerte der mittleren Warmedurch-
gangskoeffizienten der warmelbertragenden Umfas-
sungsflache nach Anlage 3 um mindestens 10 Prozent
unterschritten werden. Satz 1 gilt auch dann als erflllt,
wenn das Gebdude nach der grundlegenden Renovie-
rung insgesamt den Jahres-Primarenergiebedarf des
Referenzgebdudes nach Anlage 2 und das auf eine
Nachkommastelle gerundete 1,25fache der Hochst-
werte der mittleren Warmedurchgangskoeffizienten
der wérmelbertragenden Umfassungsflache nach An-
lage 3 einhalt.

(3) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 kann auch
dadurch erflillt werden, dass auf dem Dach des 6ffent-
lichen Geb&udes solarthermische Anlagen mit einer
Flache von mindestens 0,06 Quadratmetern Brutto-
Kollektorflache je Quadratmeter Nettogrundflache von
dem Eigentiimer oder einem Dritten installiert und be-
trieben werden, wenn die mit diesen Anlagen erzeugte
Warme oder Kalte Dritten zur Deckung des Wérme- und
Kalteenergiebedarfs von Gebduden zur Verfigung ge-
stellt wird und von diesen Dritten nicht zur Erflllung der

L:] Surl:desanzeiger
erlag



1748

Anforderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 genutzt
wird. § 35 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 54
Kombination

Zur Erfullung der Pflicht nach § 52 Absatz 1 kénnen
die MaBnahmen nach § 52 Absatz 3 und 4 und die Er-
satzmaBnahmen nach § 53 untereinander und mitei-
nander kombiniert werden. Die prozentualen Anteile
der einzelnen MaBnahmen an der nach § 52 Absatz 3
und 4 sowie nach § 53 vorgesehenen Nutzung muiissen
in der Summe mindestens 100 ergeben.

§ 55
Ausnahmen

(1) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 besteht nicht, so-
weit ihre Erfullung im Einzelfall wegen besonderer Um-
stédnde durch einen unangemessenen Aufwand oder in
sonstiger Weise zu einer unbilligen Harte fihrt. Dies ist
insbesondere der Fall, wenn jede MaBnahme, mit der
die Pflicht nach § 52 Absatz 1 erfiillt werden kann, mit
Mehrkosten verbunden ist und diese Mehrkosten auch
unter Berlicksichtigung der Vorbildfunktion nicht uner-
heblich sind. Bei der Berechnung sind alle Kosten und
Einsparungen zu bericksichtigen, auch solche, die in-
nerhalb der noch zu erwartenden Nutzungsdauer der
Anlagen oder Gebaudeteile zu erwarten sind.

(2) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 besteht ferner
nicht bei einem Gebaude im Eigentum einer Gemeinde
oder eines Gemeindeverbandes, wenn

1. die Gemeinde oder der Gemeindeverband zum Zeit-
punkt des Beginns der grundlegenden Renovierung
Uberschuldet ist oder durch die Erfullung der Pflicht
nach § 52 Absatz 1 und die Durchfiihrung von Er-
satzmaBnahmen nach § 53 Uberschuldet wiirde,

2. jede MaBnahme, mit der die Pflicht nach § 52 Ab-
satz 1 erfullt werden kann, mit Mehrkosten ver-
bunden ist, die auch unter Berlcksichtigung der
Vorbildfunktion nicht unerheblich sind; im Ubrigen
ist Absatz 1 Satz 2 und 3 entsprechend anzuwen-
den, und

3. die Gemeinde oder der Gemeindeverband durch Be-
schluss das Vorliegen der Voraussetzungen nach
Nummer 2 feststellt; die jeweiligen Regelungen zur
Beschlussfassung bleiben unberiihrt.

(3) Die Pflicht nach § 52 Absatz 1 besteht nicht flr
ein Gebdude, das der Landesverteidigung dient, soweit
ihre Erfullung der Art und dem Hauptzweck der Landes-
verteidigung entgegensteht.

§ 56
Abweichungsbefugnis
Die Lander kbénnen

1. fir bestehende 6ffentliche Gebaude, mit Ausnahme
der 6ffentlichen Gebdude des Bundes, eigene Rege-
lungen zur Erfillung der Vorbildfunktion nach § 4
treffen und zu diesem Zweck von den Vorschriften
dieses Abschnitts abweichen und

2. fir bestehende Gebaude, die keine 6ffentlichen Ge-
baude sind, eine Pflicht zur Nutzung von erneuerba-
ren Energien festlegen.
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Teil 4

Anlagen
der Heizungs-,
Kihl- und Raumlufttechnik
sowie der Warmwasserversorgung

Abschnitt 1

Aufrechterhaltung der
energetischen Qualitdt bestehender Anlagen

Unterabschnitt 1

Verdanderungsverbot

§ 57

Verbot von Veranderungen;
entgegenstehende Rechtsvorschriften

(1) Eine Anlage und Einrichtung der Heizungs-, Kuhl-
oder Raumlufttechnik oder der Warmwasserversorgung
darf, soweit sie zum Nachweis der Anforderungen
energieeinsparrechtlicher Vorschriften des Bundes zu
beriicksichtigen war, nicht in einer Weise verandert
werden, dass die energetische Qualitdt des Gebdudes
verschlechtert wird.

(2) Die Anforderungen an Anlagen und Einrichtungen
nach diesem Teil sind nicht anzuwenden, soweit ihre
Erflllung anderen &ffentlich-rechtlichen Vorschriften
zur Standsicherheit, zum Brandschutz, zum Schall-
schutz, zum Arbeitsschutz oder zum Schutz der Ge-
sundheit entgegensteht.

Unterabschnitt 2
Betreiberpflichten

§ 58
Betriebsbereitschaft

(1) Energiebedarfssenkende Einrichtungen in Anla-
gen und Einrichtungen der Heizungs-, Kiihl- und Raum-
lufttechnik sowie der Warmwasserversorgung sind vom
Betreiber betriebsbereit zu erhalten und bestimmungs-
gemaB zu nutzen.

(2) Der Betreiber kann seine Pflicht nach Absatz 1
auch dadurch erfiillen, dass er andere anlagentechni-
sche oder bauliche MaBnahmen trifft, die den Einfluss
einer energiebedarfssenkenden Einrichtung auf den
Jahres-Primérenergiebedarf ausgleicht.

§ 59
Sachgerechte Bedienung
Eine Anlage und Einrichtung der Heizungs-, Kihl-

oder Raumlufttechnik oder der Warmwasserversorgung
ist vom Betreiber sachgerecht zu bedienen.

§ 60
Wartung und Instandhaltung

(1) Komponenten, die einen wesentlichen Einfluss
auf den Wirkungsgrad von Anlagen und Einrichtungen
der Heizungs-, Kihl- und Raumlufttechnik sowie der
Warmwasserversorgung haben, sind vom Betreiber re-
gelmaBig zu warten und instand zu halten.
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(2) Fur die Wartung und Instandhaltung ist Fach-
kunde erforderlich. Fachkundig ist, wer die zur Wartung
und Instandhaltung notwendigen Fachkenntnisse und
Fertigkeiten besitzt. Die Handwerksordnung bleibt un-
berthrt.

Abschnitt 2
Einbau und Ersatz

Unterabschnitt 1

Verteilungseinrichtungen
und Warmwasseranlagen

§ 61

Verringerung und
Abschaltung der Warmezufuhr sowie
Ein- und Ausschaltung elektrischer Antriebe

(1) Wird eine Zentralheizung in ein Gebaude einge-
baut, hat der Bauherr oder der Eigentimer dafiir Sorge
zu tragen, dass die Zentralheizung mit zentralen selbst-
tatig wirkenden Einrichtungen zur Verringerung und Ab-
schaltung der Wéarmezufuhr sowie zur Ein- und Aus-
schaltung elektrischer Antriebe ausgestattet ist. Die
Regelung der Warmezufuhr sowie der elektrischen An-
triebe im Sinne von Satz 1 erfolgt in Abhangigkeit von

1. der AuBentemperatur oder einer anderen geeigneten
FihrungsgroBe und

2. der Zeit.

(2) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 geforderte Ausstat-
tung bei einer Zentralheizung in einem bestehenden
Gebéude nicht vorhanden ist, muss der EigentUmer
sie bis zum 30. September 2021 nachrusten.

(8) Wird in einem Wohngebaude, das mehr als flnf
Wohnungen hat, eine Zentralheizung eingebaut, die
jede einzelne Wohnung mittels WarmeUlbertrager im
Durchlaufprinzip mit Warme flr die Beheizung und die
Warmwasserbereitung aus dem zentralen System ver-
sorgt, kann jede einzelne Wohnung mit den Einrichtun-
gen nach Absatz 1 ausgestattet werden.

§ 62

Wasserheizung, die
ohne Warmeilibertrager an eine Nah-
oder Fernwarmeversorgung angeschlossen ist

Bei einer Wasserheizung, die ohne Warmeubertrager
an eine Nah- oder Fernwarmeversorgung angeschlos-
sen ist, kann die Pflicht nach § 61 hinsichtlich der Ver-
ringerung und Abschaltung der Warmezufuhr auch
ohne entsprechende Einrichtung in der Haus- und Kun-
denanlage dadurch erfillt werden, dass die Vorlauftem-
peratur des Nah- oder Fernwdrmenetzes in Abhéngig-
keit von der AuBentemperatur und der Zeit durch eine
entsprechende Einrichtung in der zentralen Erzeu-
gungsanlage geregelt wird.

§ 63
Raumweise Regelung der Raumtemperatur

(1) Wird eine heizungstechnische Anlage mit Wasser
als Wéarmetrager in ein Gebdude eingebaut, hat der
Bauherr oder der Eigentimer dafir Sorge zu tragen,
dass die heizungstechnische Anlage mit einer selbst-
tatig wirkenden Einrichtung zur raumweisen Regelung
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der Raumtemperatur ausgestattet ist. Satz 1 ist nicht
anzuwenden auf

1. eine FuBbodenheizung in Rdumen mit weniger als
sechs Quadratmetern Nutzflache oder

2. ein Einzelheizgerat, das zum Betrieb mit festen oder
flissigen Brennstoffen eingerichtet ist.

(2) Mit Ausnahme von Wohngebauden ist fiir Grup-
pen von Raumen gleicher Art und Nutzung eine Grup-
penregelung zuléssig.

(3) Soweit die in Absatz 1 Satz 1 geforderte Aus-
stattung bei einem bestehenden Geb&ude nicht vor-
handen ist, muss der Eigentimer sie nachrlsten.
Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 sind entsprechend
anzuwenden.

(4) Eine FuBbodenheizung, die vor dem 1. Februar
2002 eingebaut worden ist, darf abweichend von Ab-
satz 1 Satz 1 mit einer Einrichtung zur raumweisen An-
passung der Wéarmeleistung an die Heizlast ausgestat-
tet werden.

§ 64
Umwalzpumpe, Zirkulationspumpe

(1) Eine Umwalzpumpe, die im Heizkreis einer Zen-
tralheizung mit mehr als 25 Kilowatt Nennleistung ein-
gebaut wird, ist so auszustatten, dass die elektrische
Leistungsaufnahme dem betriebsbedingten Férderbe-
darf selbsttatig in mindestens drei Stufen angepasst
wird, soweit die Betriebssicherheit des Heizkessels
dem nicht entgegensteht.

(2) Eine Zirkulationspumpe muss beim Einbau in
eine Warmwasseranlage mit einer selbsttatig wirkenden
Einrichtung zur Ein- und Ausschaltung ausgestattet
werden. Die Trinkwasserverordnung bleibt unberihrt.

Unterabschnitt 2

Klimaanlagen und
sonstige Anlagen der Raumlufttechnik

§ 65
Begrenzung der elektrischen Leistung

Beim Einbau einer Klimaanlage, die eine Nennleis-
tung flr den Kéltebedarf von mehr als 12 Kilowatt hat,
und einer raumlufttechnischen Anlage mit Zu- und Ab-
luftfunktion, die fur einen Volumenstrom der Zuluft von
wenigstens 4 000 Kubikmetern je Stunde ausgelegt ist,
in ein Gebaude sowie bei der Erneuerung von einem
Zentralgerat oder Luftkanalsystem einer solchen An-
lage muss diese Anlage so ausgefiihrt werden, dass
bei Auslegungsvolumenstrom der Grenzwert fir die
spezifische Ventilatorleistung nach DIN EN 16798-3:
2017-11 Kategorie 4 nicht Uberschritten wird von

1. der auf das Fdrdervolumen bezogenen elektrischen
Leistung der Einzelventilatoren oder

2. dem gewichteten Mittelwert der auf das jeweilige
Foérdervolumen bezogenen elektrischen Leistung al-
ler Zu- und Abluftventilatoren.

Der Grenzwert fur die spezifische Ventilatorleistung der
Kategorie 4 kann um Zuschlédge nach DIN EN 16798:
2017-11 Abschnitt 9.5.2.2 fir Gas- und Schwebstoff-
filter- sowie Wéarmerlckfihrungsbauteile der Klasse H2
nach DIN EN 13053: 2012-02 erweitert werden.
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§ 66
Regelung der Be- und Entfeuchtung

(1) Soweit eine Anlage nach § 65 Satz 1 dazu be-
stimmt ist, die Feuchte der Raumluft unmittelbar zu ver-
andern, muss diese Anlage beim Einbau in ein Gebaude
und bei Erneuerung des Zentralgerates einer solcher
Anlage mit einer selbsttatig wirkenden Regelungs-
einrichtung ausgestattet werden, bei der getrennte
Sollwerte flr die Be- und die Entfeuchtung eingestellt
werden kénnen und als FihrungsgréBe mindestens die
direkt gemessene Zu- oder Abluftfeuchte dient.

(2) Sind solche Einrichtungen in einer bestehenden
Anlage nach § 65 Satz 1 nicht vorhanden, muss der
Betreiber sie innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf
der Frist des § 76 Absatz 1 Satz 2 nachristen. Fir
sonstige raumlufttechnische Anlagen ist Satz 1 ent-
sprechend anzuwenden.

§ 67
Regelung der Volumenstréme

(1) Beim Einbau einer Anlage nach § 65 Satz 1 in
Gebé&ude und bei der Erneuerung eines Zentralgerates
oder eines Luftkanalsystems einer solcher Anlage muss
diese Anlage mit einer Einrichtung zur selbsttatigen Re-
gelung der Volumenstrome in Abhangigkeit von den
thermischen und stofflichen Lasten oder zur Einstellung
der Volumenstrome in Abhangigkeit von der Zeit aus-
gestattet werden, wenn der Zuluftvolumenstrom dieser
Anlage héher ist als

1. neun Kubikmeter pro Stunde je Quadratmeter ver-
sorgter Nettogrundflache des Nichtwohngebaudes
oder

2. neun Kubikmeter pro Stunde je Quadratmeter ver-
sorgter Gebdudenutzflache des Wohngebaudes.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, soweit in den ver-
sorgten Rdumen auf Grund des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes erhdhte Zuluftvolumenstréome erforder-
lich oder Lastédnderungen weder messtechnisch noch
hinsichtlich des zeitlichen Verlaufs erfassbar sind.

§ 68
Waérmeriickgewinnung

Wird eine Anlage nach § 65 Satz 1 in Gebaude ein-
gebaut oder ein Zentralgerat einer solchen Anlage er-
neuert, muss diese mit einer Einrichtung zur Warme-
rickgewinnung ausgestattet sein, es sei denn, die
rickgewonnene Warme kann nicht genutzt werden
oder das Zu- und das Abluftsystem sind raumlich voll-
sténdig getrennt. Die Einrichtung zur Warmertickgewin-
nung muss mindestens der DIN EN 13053: 2007-11
Klassifizierung H3 entsprechen. Fir die Betriebsstun-
denzahl sind die Nutzungsrandbedingungen nach DIN
V 18599-10: 2018-09 und fir den Luftvolumenstrom
der AuBenluftvolumenstrom maBgebend.
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Unterabschnitt 3

Warmedammung von
Rohrleitungen und Armaturen

§ 69

Warmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen sowie Armaturen

Werden Warmeverteilungs- und Warmwasserleitun-
gen sowie Armaturen erstmalig in ein Gebaude einge-
baut oder werden sie ersetzt, hat der Bauherr oder der
Eigentlimer dafiir Sorge zu tragen, dass die Warmeab-
gabe der Rohrleitungen und Armaturen nach Anlage 8
begrenzt wird.

§ 70

Kalteverteilungs- und
Kaltwasserleitungen sowie Armaturen

Werden Kaélteverteilungs- und Kaltwasserleitungen
sowie Armaturen, die zu Klimaanlagen oder sonstigen
Anlagen der Raumlufttechnik im Sinne des § 65 Satz 1
gehoren, erstmalig in ein Gebdude eingebaut oder wer-
den sie ersetzt, hat der Bauherr oder der Eigentiimer
dafiir Sorge zu tragen, dass die Warmeaufnahme der
eingebauten oder ersetzten Kélteverteilungs- und Kalt-
wasserleitungen sowie Armaturen nach Anlage 8 be-
grenzt wird.

Unterabschnitt 4

Nachriistung
bei heizungstechnischen
Anlagen; Betriebsverbot fiir Heizkessel

§ 71

Dammung von
Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen

(1) Der Eigentimer eines Gebaudes hat dafiir Sorge
zu tragen, dass bei heizungstechnischen Anlagen bis-
her ungeddammte, zugangliche Warmeverteilungs- und
Warmwasserleitungen, die sich nicht in beheizten Rau-
men befinden, die Warmeabgabe der Rohrleitungen
nach Anlage 8 begrenzt wird.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, soweit die fur
eine Nachristung erforderlichen Aufwendungen durch
die eintretenden Einsparungen nicht innerhalb ange-
messener Frist erwirtschaftet werden kénnen.

§72
Betriebsverbot fiir Heizkessel, Olheizungen

(1) Eigentimer von Gebauden diirfen ihre Heizkes-
sel, die mit einem flissigen oder gasférmigen Brenn-
stoff beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991
eingebaut oder aufgestellt worden sind, nicht mehr be-
treiben.

(2) Eigentimer von Geb&uden durfen ihre Heizkes-
sel, die mit einem flissigen oder gasférmigen Brenn-
stoff beschickt werden und ab dem 1. Januar 1991 ein-
gebaut oder aufgestellt worden sind, nach Ablauf von
30 Jahren nach Einbau oder Aufstellung nicht mehr be-
treiben.

(3) Die Absatze 1 und 2 sind nicht anzuwenden auf

1. Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel
sowie
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2. heizungstechnische Anlagen, deren Nennleistung
weniger als 4 Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt
betragt.

(4) Ab dem 1. Januar 2026 durfen Heizkessel, die mit
Heiz6l oder mit festem fossilem Brennstoff beschickt
werden, zum Zwecke der Inbetriebnahme in ein Ge-
baude nur eingebaut oder in einem Gebaude nur auf-
gestellt werden, wenn

1. ein Gebdude so errichtet worden ist oder errichtet
wird, dass der Warme- und Kélteenergiebedarf nach
§ 10 Absatz 2 Nummer 3 anteilig durch erneuerbare
Energien nach MaBgabe der §§ 34 bis 41 und nicht
durch MaBnahmen nach den §§ 42 bis 45 gedeckt
wird,

2. ein bestehendes o6ffentliches Gebaude nach § 52
Absatz 1 so gedndert worden ist oder gedndert wird,
dass der Warme- und Kélteenergiebedarf anteilig
durch erneuerbare Energien nach MaBgabe von
§ 52 Absatz 3 und 4 gedeckt wird und die Pflicht
nach § 52 Absatz 1 nicht durch eine ErsatzmaB-
nahme nach § 53 erfiillt worden ist oder erflllt wird,

3. ein bestehendes Gebdude so errichtet oder gean-
dert worden ist oder gedndert wird, dass der Wér-
me- und Kalteenergiebedarf anteilig durch erneuer-
bare Energien gedeckt wird, oder

4. bei einem bestehenden Gebaude kein Anschluss an
ein Gasversorgungsnetz oder an ein Fernwarmever-
teilungsnetz hergestellt werden kann, weil kein Gas-
versorgungsnetz der allgemeinen Versorgung oder
kein Verteilungsnetz eines Fernwdrmeversorgungs-
unternehmens am Grundstlck anliegt und eine an-
teilige Deckung des Wé&rme- und Kalteenergie-
bedarfs durch erneuerbare Energien technisch nicht
mdglich ist oder zu einer unbilligen Harte fuhrt.

Die Pflichten nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 und nach
§ 52 Absatz 1 bleiben unberihrt.

(5) Absatz 4 Satz 1 ist nicht anzuwenden, wenn die
AuBerbetriebnahme einer mit Heiz6l oder mit festem
fossilem Brennstoff betriebenen Heizung und der Ein-
bau einer neuen nicht mit Heizél oder mit festem fossi-
lem Brennstoff betriebenen Heizung im Einzelfall wegen
besonderer Umsténde durch einen unangemessenen
Aufwand oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen
Harte fuhren.

§ 73
Ausnahme

(1) Bei einem Wohngebaude mit nicht mehr als zwei
Wohnungen, von denen der Eigentiimer eine Wohnung
am 1. Februar 2002 selbst bewohnt hat, sind die Pflich-
ten nach § 71 und § 72 Absatz 1 und 2 erst im Falle
eines Eigentimerwechsels nach dem 1. Februar 2002
von dem neuen Eigentimer zu erfillen.

(2) Die Frist zur Pflichterflillung betragt zwei Jahre
ab dem ersten Eigentumsiibergang nach dem 1. Feb-
ruar 2002.
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Abschnitt 3
Energetische Inspektion von Klimaanlagen

§ 74
Betreiberpflicht

(1) Der Betreiber von einer in ein Geb&ude einge-
bauten Klimaanlage mit einer Nennleistung fir den
Kéltebedarf von mehr als 12 Kilowatt oder einer kom-
binierten Klima- und Liftungsanlage mit einer Nennleis-
tung flr den Kéltebedarf von mehr als 12 Kilowatt hat
innerhalb der in § 76 genannten Zeitrdume energeti-
sche Inspektionen dieser Anlage durch eine berechtigte
Person im Sinne des § 77 Absatz 1 durchfihren zu las-
sen.

(2) Der Betreiber kann die Pflicht nach Absatz 1
Satz 1 durch eine stichprobenweise Inspektion nach
MaBgabe von § 75 Absatz 4 erflllen, wenn er mehr
als zehn Klimaanlagen mit einer Nennleistung fir den
Kéltebedarf von mehr als 12 Kilowatt und bis zu 70 Ki-
lowatt oder mehr als zehn kombinierte Klima- und Luf-
tungsanlagen mit einer Nennleistung fir den Kéltebe-
darf von mehr als 12 Kilowatt und bis zu 70 Kilowatt
betreibt, die in vergleichbare Nichtwohngebdude einge-
baut und nach Anlagentyp und Leistung gleichartig
sind. Ein Nichtwohngebaude ist vergleichbar, wenn es
nach demselben Plan errichtet wird, der flir mehrere
Nichtwohngeb&dude an verschiedenen Standorten er-
stellt wurde. Nach Anlagentyp und Leistung gleichar-
tige Klimaanlagen oder kombinierte Klima- und LUf-
tungsanlagen sind Anlagen gleicher Bauart, gleicher
Funktion und gleicher Kuhlleistung je Quadratmeter
Nettogrundflache.

(3) Die Pflicht nach Absatz 1 besteht nicht, wenn
eine Klimaanlage oder eine kombinierte Klima- und Luf-
tungsanlage in ein Nichtwohngebdude eingebaut ist,
das mit einem System fur die Geb&udeautomation
und Gebauderegelung nach MaBgabe von Satz 2 aus-
gestattet ist. Das System muss in der Lage sein,

1. den Energieverbrauch des Gebdudes kontinuierlich
zu Uberwachen, zu protokollieren, zu analysieren
und dessen Anpassung zu ermdglichen,

2. einen VergleichsmaBstab in Bezug auf die Energie-
effizienz des Gebdudes aufzustellen, Effizienz-
verluste der vorhandenen gebdudetechnischen
Systeme zu erkennen und die fUr die geb&udetech-
nischen Einrichtungen oder die gebaudetechnische
Verwaltung zustadndige Person zu informieren und

3. die Kommunikation zwischen den vorhandenen, mit-
einander verbundenen gebdudetechnischen Syste-
men und anderen gebaudetechnischen Anwendun-
gen innerhalb des Geb&udes zu ermdglichen und
gemeinsam mit verschiedenen Typen geb&udetech-
nischer Systeme betrieben zu werden.

(4) Die Pflicht nach Absatz 1 besteht nicht, wenn
eine Klimaanlage oder eine kombinierte Klima- und Luf-
tungsanlage in ein Wohngeb&ude eingebaut ist, das
ausgestattet ist mit

1. einer kontinuierlichen elektronischen Uberwa-
chungsfunktion, die die Effizienz der vorhandenen
gebdudetechnischen Systeme misst und den Eigen-
timer oder Verwalter des Gebdudes dariber infor-
miert, wenn sich die Effizienz erheblich verschlech-
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tert hat und eine Wartung der vorhandenen gebdu-
detechnischen Systeme erforderlich ist, und

2. einer wirksamen Regelungsfunktion zur Gewahr-
leistung einer optimalen Erzeugung, Verteilung,
Speicherung oder Nutzung von Energie.

§ 75
Durchfiihrung und Umfang der Inspektion

(1) Die Inspektion einer Klimaanlage oder einer
kombinierten Klima- und Liiftungsanlage umfasst MaB-
nahmen zur Prifung der Komponenten, die den Wir-
kungsgrad der Anlage beeinflussen, und der Anlagen-
dimensionierung im Verhaltnis zum Kuhlbedarf des
Gebéaudes.

(2) Die Inspektion bezieht sich insbesondere auf

1. die Uberpriifung und Bewertung der Einfliisse, die
fur die Auslegung der Anlage verantwortlich sind,
insbesondere Verdnderungen der Raumnutzung
und -belegung, der Nutzungszeiten, der inneren
Warmequellen sowie der relevanten bauphysikali-
schen Eigenschaften des Gebdudes und der vom
Betreiber geforderten Sollwerte hinsichtlich Luft-
mengen, Temperatur, Feuchte, Betriebszeit sowie
Toleranzen, und

2. die Feststellung der Effizienz der wesentlichen Kom-
ponenten.

(3) Die Inspektion einer Klimaanlage mit einer Nenn-
leistung fir den Kaltebedarf von mehr als 70 Kilowatt
oder einer kombinierten Klima- und Luftungsanlage mit
einer Nennleistung fur den Kéltebedarf von mehr als
70 Kilowatt ist nach DIN SPEC 15240: 2019-03 durch-
zufthren.

(4) In den Féllen des § 74 Absatz 2 ist bei einem
Betrieb von bis zu 200 Klimaanlagen jede zehnte An-
lage und bei einem Betrieb von mehr als 200 Klimaan-
lagen jede 20. Anlage einer Inspektion nach MaBgabe
der Abséatze 1 bis 3 zu unterziehen.

§ 76
Zeitpunkt der Inspektion

(1) Die Inspektion ist erstmals im zehnten Jahr nach
der Inbetriebnahme oder der Erneuerung wesentlicher
Bauteile wie Warmeubertrager, Ventilator oder Kalte-
maschine durchzufiihren. Abweichend von Satz 1 ist
eine Klimaanlage oder eine kombinierte Klima- und Luf-
tungsanlage, die am 1. Oktober 2018 mehr als zehn
Jahre alt war und noch keiner Inspektion unterzogen
wurde, spatestens bis zum 31. Dezember 2022 erst-
mals einer Inspektion zu unterziehen.

(2) Nach der erstmaligen Inspektion ist die Anlage
wiederkehrend spéatestens alle zehn Jahre einer Inspek-
tion zu unterziehen. Wenn an der Klimaanlage oder der
kombinierten Klima- und Liftungsanlage nach der erst-
maligen Inspektion oder nach einer wiederkehrenden
Inspektion keine Anderungen vorgenommen wurden
oder in Bezug auf den Kihlbedarf des Gebaudes keine
Anderungen eingetreten sind, muss die Priifung der An-
lagendimensionierung nicht wiederholt werden.
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§ 77
Fachkunde des Inspektionspersonals

(1) Eine Inspektion darf nur von einer fachkundigen
Person durchgefiihrt werden.

(2) Fachkundig ist insbesondere

1. eine Person mit einem berufsqualifizierenden Hoch-
schulabschluss in einer der Fachrichtungen Versor-
gungstechnik oder Technische Gebaudeausristung
mit mindestens einem Jahr Berufserfahrung in Pla-
nung, Bau, Betrieb oder Prifung raumlufttechni-
scher Anlagen,

2. eine Person mit einem berufsqualifizierenden Hoch-
schulabschluss in einer der Fachrichtungen Maschi-
nenbau, Elektrotechnik, Verfahrenstechnik oder
Bauingenieurwesen oder einer anderen technischen
Fachrichtung mit einem Ausbildungsschwerpunkt
bei der Versorgungstechnik oder der Technischen
Gebéaudeausriistung mit mindestens drei Jahren Be-
rufserfahrung in Planung, Bau, Betrieb oder Priifung
raumlufttechnischer Anlagen,

3. eine Person, die fir ein zulassungspflichtiges anla-
gentechnisches Gewerbe die Voraussetzungen zur
Eintragung in die Handwerksrolle erfullt,

4. eine Person, die flr ein zulassungsfreies Handwerk
in einem der Bereiche nach Nummer 3 einen Meis-
tertitel erworben hat,

5. eine Person, die auf Grund ihrer Ausbildung berech-
tigt ist, ein zulassungspflichtiges Handwerk in einem
der Bereiche nach Nummer 3 ohne Meistertitel selb-
standig auszuliben,

6. eine Person, die staatlich anerkannter oder geprifter
Techniker ist, dessen Ausbildungsschwerpunkt auch
die Beurteilung von Liftungs- und Klimaanlagen
umfasst.

(3) Eine gleichwertige Aus- oder Fortbildung, die in
einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union,
einem anderen Vertragsstaat des Abkommens Uber
den Européischen Wirtschaftsraum oder der Schweiz
erworben worden ist und durch einen entsprechenden
Nachweis belegt werden kann, ist den in Absatz 2 ge-
nannten Aus- und Fortbildungen gleichgestellt.

§78
Inspektionsbericht; Registriernummern

(1) Die inspizierende Person hat einen Inspektions-
bericht mit den Ergebnissen der Inspektion und
Ratschlagen in Form von kurz gefassten fachlichen
Hinweisen fir MaBnahmen zur kosteneffizienten Ver-
besserung der energetischen Eigenschaften der An-
lage, fUr deren Austausch oder fur Alternatividsungen
zu erstellen.

(2) Die inspizierende Person hat den Inspektionsbe-
richt unter Angabe ihres Namens, ihrer Anschrift und
Berufsbezeichnung sowie des Datums der Inspektion
und des Ausstellungsdatums eigenhéndig zu unter-
schreiben oder mit einem Faksimile der Unterschrift zu
versehen. Der Inspektionsbericht ist dem Betreiber zu
Ubergeben.

(3) Vor Ubergabe des Inspektionsberichts an den
Betreiber hat die inspizierende Person die nach § 98
Absatz 2 zugeteilte Registriernummer einzutragen.

L:] Surl:desanzeiger
erlag



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil | Nr. 37, ausgegeben zu Bonn am 13. August 2020

(4) Zur Sicherstellung des Vollzugs der Inspektions-
pflicht nach § 74 Absatz 1 hat der Betreiber den Inspek-
tionsbericht der nach Landesrecht zustdndigen Be-
hérde auf Verlangen vorzulegen.

Teil 5
Energieausweise

§79
Grundsétze des Energieausweises

(1) Energieausweise dienen ausschlieBlich der Infor-
mation Uber die energetischen Eigenschaften eines Ge-
bdudes und sollen einen Uberschlagigen Vergleich von
Gebauden ermoglichen. Ein Energieausweis ist als
Energiebedarfsausweis oder als Energieverbrauchs-
ausweis nach MaBgabe der §§ 80 bis 86 auszustellen.
Es ist zulassig, sowohl den Energiebedarf als auch den
Energieverbrauch anzugeben.

(2) Ein Energieausweis wird fir ein Geb&ude ausge-
stellt. Er ist flr Teile von einem Gebaude auszustellen,
wenn die Gebaudeteile nach § 106 getrennt zu behan-
deln sind.

(3) Ein Energieausweis ist fur eine Gultigkeitsdauer
von zehn Jahren auszustellen. Unabhangig davon ver-
liert er seine Gultigkeit, wenn nach § 80 Absatz 2 ein
neuer Energieausweis erforderlich wird.

(4) Auf ein kleines Gebaude sind die Vorschriften
dieses Abschnitts nicht anzuwenden. Auf ein Baudenk-
mal ist § 80 Absatz 3 bis 7 nicht anzuwenden.

§ 80

Ausstellung und
Verwendung von Energieausweisen

(1) Wird ein Geb&ude errichtet, ist ein Energiebe-
darfsausweis unter Zugrundelegung der energetischen
Eigenschaften des fertiggestellten Geb&udes auszu-
stellen. Der Eigentimer hat sicherzustellen, dass der
Energieausweis unverziglich nach Fertigstellung des
Gebaudes ausgestellt und ihm der Energieausweis
oder eine Kopie hiervon Ubergeben wird. Die Satze 1
und 2 sind fur den Bauherren entsprechend anzuwen-
den, wenn der Eigentimer nicht zugleich Bauherr des
Gebaudes ist. Der Eigentlimer hat den Energieausweis
der nach Landesrecht zustdndigen Behdrde auf Verlan-
gen vorzulegen.

(2) Werden bei einem bestehenden Gebiude Ande-
rungen im Sinne des § 48 ausgeflhrt, ist ein Energiebe-
darfsausweis unter Zugrundelegung der energetischen
Eigenschaften des gednderten Gebaudes auszustellen,
wenn unter Anwendung des § 50 Absatz 1 und 2 fir
das gesamte Gebdude Berechnungen nach § 50 Ab-
satz 3 durchgefihrt werden. Absatz 1 Satz 2 bis 4 ist
entsprechend anzuwenden.

(@) Soll ein mit einem Gebaude bebautes Grund-
stiick oder Wohnungs- oder Teileigentum verkauft, ein
Erbbaurecht an einem bebauten Grundstiick begriindet
oder Ubertragen oder ein Gebaude, eine Wohnung oder
eine sonstige selbstdndige Nutzungseinheit vermietet,
verpachtet oder verleast werden, ist ein Energieausweis
auszustellen, wenn nicht bereits ein glltiger Energie-
ausweis fir das Geb&ude vorliegt. In den Féllen des
Satzes 1 ist fur Wohngebaude, die weniger als funf
Wohnungen haben und fir die der Bauantrag vor dem
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1. November 1977 gestellt worden ist, ein Energiebe-
darfsausweis auszustellen. Satz 2 ist nicht anzuwen-
den, wenn das Wohngeb&ude

1. schon bei der Baufertigstellung das Anforderungs-
niveau der Warmeschutzverordnung vom 11. August
1977 (BGBI. | S. 1554) erfullt hat oder

2. durch spéatere Anderungen mindestens auf das in
Nummer 1 bezeichnete Anforderungsniveau ge-
bracht worden ist.

Bei der Ermittlung der energetischen Eigenschaften des
Wohngebaudes nach Satz 3 kénnen die Bestimmungen
Uber die vereinfachte Datenerhebung nach § 50 Ab-
satz 4 angewendet werden.

(4) Im Falle eines Verkaufs oder der Bestellung eines
Rechts im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 hat der Verkau-
fer oder der Immobilienmakler dem potenziellen Kaufer
spéatestens bei der Besichtigung einen Energieausweis
oder eine Kopie hiervon vorzulegen. Die Vorlagepflicht
wird auch durch einen deutlich sichtbaren Aushang
oder ein deutlich sichtbares Auslegen wéhrend der Be-
sichtigung erflllt. Findet keine Besichtigung statt, ha-
ben der Verkaufer oder der Immobilienmakler den Ener-
gieausweis oder eine Kopie hiervon dem potenziellen
Kaufer unverzlglich vorzulegen. Der Energieausweis
oder eine Kopie hiervon ist spatestens dann unverzig-
lich vorzulegen, wenn der potenzielle Kaufer zur Vor-
lage auffordert. Unverzlglich nach Abschluss des
Kaufvertrages hat der Verkaufer oder der Immobilien-
makler dem Kaufer den Energieausweis oder eine Ko-
pie hiervon zu Ubergeben. Im Falle des Verkaufs eines
Wohngebdudes mit nicht mehr als zwei Wohnungen hat
der Kaufer nach Ubergabe des Energieausweises ein
informatorisches Beratungsgesprédch zum Energieaus-
weis mit einer nach § 88 zur Ausstellung von Energie-
ausweisen berechtigten Person zu flhren, wenn ein
solches Beratungsgesprach als einzelne Leistung un-
entgeltlich angeboten wird.

(5) Im Falle einer Vermietung, Verpachtung oder ei-
nes Leasings im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 ist fir den
Vermieter, den Verpéchter, den Leasinggeber oder den
Immobilienmakler Absatz 4 Satz 1 bis 5 entsprechend
anzuwenden.

(6) Der Eigentimer eines Gebdudes, in dem sich
mehr als 250 Quadratmeter Nutzflache mit starkem Pu-
blikumsverkehr befinden, der auf behdérdlicher Nutzung
beruht, hat sicherzustellen, dass flr das Gebaude ein
Energieausweis ausgestellt wird. Der Eigentimer hat
den nach Satz 1 ausgestellten Energieausweis an einer
fur die Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhén-
gen. Wird die in Satz 1 genannte Nutzflache nicht oder
nicht Gberwiegend vom Eigentimer selbst genutzt, so
trifft die Pflicht zum Aushang des Energieausweises
den Nutzer. Der Eigentimer hat ihm zu diesem Zweck
den Energieausweis oder eine Kopie hiervon zu Uber-
geben. Zur Erfiillung der Pflicht nach Satz 2 ist es aus-
reichend, von einem Energieausweis nur einen Auszug
nach dem Muster gemaB § 85 Absatz 8 auszuhangen.

(7) Der Eigentimer eines Gebdudes, in dem sich
mehr als 500 Quadratmeter Nutzflache mit starkem Pu-
blikumsverkehr befinden, der nicht auf behordlicher
Nutzung beruht, hat einen Energieausweis an einer flr
die Offentlichkeit gut sichtbaren Stelle auszuhéngen,
sobald flir das Geb&ude ein Energieausweis vorliegt.
Absatz 6 Satz 3 bis 5 ist entsprechend anzuwenden.
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§ 81
Energiebedarfsausweis

(1) Wird ein Energieausweis fir ein zu errichtendes
Gebéude auf der Grundlage des berechneten Energie-
bedarfs ausgestellt, sind die Ergebnisse der nach den
§§ 15 und 16 oder nach den §§ 18 und 19 erforderli-
chen Berechnungen zugrunde zu legen. In den Féllen
des § 31 Absatz 1 sind die Kennwerte zu verwenden,
die in den Bekanntmachungen nach § 31 Absatz 2 der
jeweils zutreffenden Ausstattungsvariante zugewiesen
sind.

(2) Wird ein Energieausweis fur ein bestehendes Ge-
baude auf der Grundlage des berechneten Energiebe-
darfs ausgestellt, ist auf die erforderlichen Berechnun-
gen § 50 Absatz 3 und 4 entsprechend anzuwenden.

§ 82
Energieverbrauchsausweis

(1) Wird ein Energieausweis auf der Grundlage des
erfassten Endenergieverbrauchs ausgestellt, sind der
witterungsbereinigte Endenergie- und Primérenergie-
verbrauch nach MaBgabe der Absatze 2 bis 5 zu be-
rechnen. Die Bestimmungen des § 50 Absatz 4 iber die
vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend anzu-
wenden.

(2) Bei einem Wohngebaude ist der Endenergie-
verbrauch fir Heizung und Warmwasserbereitung zu
ermitteln und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadrat-
meter Gebé&udenutzfliche anzugeben. Ist im Fall
dezentraler Warmwasserbereitung in einem Wohnge-
baude der hierauf entfallende Verbrauch nicht bekannt,
ist der Endenergieverbrauch um eine Pauschale von
20 Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebau-
denutzfliche zu erhéhen. Im Fall der Kihlung von
Raumluft in einem Wohngebé&ude ist der fir Heizung
und Warmwasser ermittelte Endenergieverbrauch um
eine Pauschale von 6 Kilowattstunden pro Jahr und
Quadratmeter gekuhlter Gebaudenutzflache zu erho-
hen. Ist die Gebaudenutzfliche nicht bekannt, kann
sie bei Wohngebauden mit bis zu zwei Wohneinheiten
mit beheiztem Keller pauschal mit dem 1,35fachen
Wert der Wohnflache, bei sonstigen Wohngeb&uden
mit dem 1,2fachen Wert der Wohnflache angesetzt
werden. Bei Nichtwohngebauden ist der Endenergie-
verbrauch fur Heizung, Warmwasserbereitung, Kuh-
lung, LUftung und eingebaute Beleuchtung zu ermitteln
und in Kilowattstunden pro Jahr und Quadratmeter
Nettogrundflache anzugeben.

(3) Der Endenergieverbrauch fiir die Heizung ist ei-
ner Witterungsbereinigung zu unterziehen. Der Primér-
energieverbrauch wird auf der Grundlage des Endener-
gieverbrauchs und der Primarenergiefaktoren nach § 22
errechnet.

(4) Zur Ermittlung des Energieverbrauchs sind die
folgenden Verbrauchsdaten zu verwenden:

1. Verbrauchsdaten aus Abrechnungen von Heizkosten
nach der Verordnung Uber Heizkostenabrechnung in
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober
2009 (BGBI. I S. 3250) fur das gesamte Gebaude,

2. andere geeignete Verbrauchsdaten, insbesondere
Abrechnungen von Energielieferanten oder sachge-
recht durchgefiihrte Verbrauchsmessungen, oder
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3. eine Kombination von Verbrauchsdaten nach den
Nummern 1 und 2.

Den zu verwendenden Verbrauchsdaten sind mindes-
tens die Abrechnungen aus einem zusammenhéangen-
den Zeitraum von 36 Monaten zugrunde zu legen, der
die jungste Abrechnungsperiode einschliet, deren
Ende nicht mehr als 18 Monate zuriickliegen darf. Bei
der Ermittlung nach Satz 2 sind ldngere Leersténde
rechnerisch angemessen zu berlicksichtigen. Der maB-
gebliche Energieverbrauch ist der durchschnittliche
Verbrauch in dem zugrunde gelegten Zeitraum.

(5) Fur die Witterungsbereinigung des Endenergie-
verbrauchs und die angemessene rechnerische Be-
ricksichtigung langerer Leerstinde sowie die Berech-
nung des Primérenergieverbrauchs auf der Grundlage
des ermittelten Endenergieverbrauchs ist ein den aner-
kannten Regeln der Technik entsprechendes Verfahren
anzuwenden. Die Einhaltung der anerkannten Regeln
der Technik wird vermutet, soweit bei der Ermittlung
des Energieverbrauchs Vereinfachungen verwendet
werden, die vom Bundesministerium flr Wirtschaft
und Energie und vom Bundesministerium des Innern,
fir Bau und Heimat im Bundesanzeiger gemeinsam be-
kannt gemacht worden sind.

§ 83
Ermittlung und Bereitstellung von Daten

(1) Der Aussteller ermittelt die Daten, die in den Fal-
len des § 80 Absatz 3 Satz 3 bendtigt werden, sowie
die Daten, die nach § 81 Absatz 1 und 2 in Verbindung
mit den §§ 20 bis 33 und § 50 oder nach § 82 Absatz 1, 2
Satz 1 oder Satz 5 und Absatz 4 Satz 1 Grundlage fir
die Ausstellung des Energieausweises sind, selbst oder
verwendet die entsprechenden vom Eigentimer des
Gebadudes bereitgestellten Daten. Der Aussteller hat
daflir Sorge zu tragen, dass die von ihm ermittelten Da-
ten richtig sind.

(2) Wird ein Energiebedarfsausweis ausgestellt und
stellt der Aussteller keine eigenen Berechnungen, die
nach den §§ 15 und 16, nach den §§ 18 und 19 oder
nach § 50 Absatz 3 erforderlich sind, an, hat er die Be-
rechnungen einzusehen oder sich vom Eigentimer zur
Verfigung stellen zu lassen. Wird ein Energiever-
brauchsausweis ausgestellt und stellt der Aussteller
keine eigenen Berechnungen nach § 82 Absatz 1 an,
hat er die Berechnungen einzusehen oder sich vom
Eigentlimer zur Verfiigung stellen zu lassen.

(3) Stellt der Eigentimer des Gebdudes die Daten
bereit, hat er dafir Sorge zu tragen, dass die Daten
richtig sind. Der Aussteller muss die vom Eigentimer
bereitgestellten Daten sorgfaltig prifen und darf die
Daten seinen Berechnungen nicht zugrunde legen,
wenn Zweifel an deren Richtigkeit bestehen.

§ 84

Empfehlungen fiir
die Verbesserung der Energieeffizienz

(1) Der Aussteller hat ein bestehendes Gebaude, fur
das er einen Energieausweis erstellt, vor Ort zu bege-
hen oder sich fir eine Beurteilung der energetischen
Eigenschaften geeignete Bildaufnahmen des Gebaudes
zur Verfliigung stellen zu lassen und im Energieausweis
Empfehlungen fir MaBnahmen zur kosteneffizienten
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Verbesserung der energetischen Eigenschaften des
Gebaudes (Energieeffizienz) in Form von kurz gefassten
fachlichen Hinweisen zu geben (Modernisierungsemp-
fehlungen), es sei denn, die fachliche Beurteilung hat
ergeben, dass solche MaBnahmen nicht mdéglich sind.
Die Modernisierungsempfehlungen beziehen sich auf
MaBnahmen am gesamten Gebdude, an einzelnen Au-
Benbauteilen sowie an Anlagen und Einrichtungen im
Sinne dieses Gesetzes.

(2) Die Bestimmungen des § 50 Absatz 4 Uber die
vereinfachte Datenerhebung sind entsprechend anzu-
wenden. Sind Modernisierungsempfehlungen nicht
mdglich, hat der Aussteller dies im Energieausweis zu
vermerken.

§ 85
Angaben im Energieausweis

(1) Ein Energieausweis muss mindestens folgende
Angaben zur Ausweisart und zum Gebaude enthalten:

1. Fassung dieses Gesetzes, auf deren Grundlage der
Energieausweis erstellt wird,

2. Energiebedarfsausweis im Sinne des § 81 oder
Energieverbrauchsausweis im Sinne des § 82 mit
Hinweisen zu den Aussagen der jeweiligen Aus-
weisart Uber die energetische Qualitdt des Gebéu-
des,

. Ablaufdatum des Energieausweises,
. Registriernummer,
. Anschrift des Gebaudes,

. Art des Gebaudes: Wohngebaude oder Nichtwohn-
gebaude,

. bei einem Wohngebaude: Gebaudetyp,

[N &) B N O+ ]
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8. bei einem Nichtwohngebdude: Hauptnutzung oder
Gebé&udekategorie,

9. im Falle des § 79 Absatz 2 Satz 2: Gebaudeteil,
10. Baujahr des Geb&udes,

11. Baujahr des Wéarmeerzeugers; bei eingr Fern- oder
Nahwéarmeversorgung: Baujahr der Ubergabesta-
tion,

12. bei einem Wohngebaude: Anzahl der Wohnungen
und Gebdudenutzflache; bei Ermittlung der Gebau-
denutzflache aus der Wohnflache geméaB § 82 Ab-
satz 2 Satz 4 ist darauf hinzuweisen,

183. bei einem Nichtwohngebaude: Nettogrundflache,

14. wesentliche Energietrager fir Heizung und Warm-
wasser,

15. bei Neubauten: Art der genutzten erneuerbaren
Energie, deren Anteil an der Deckung des Wéarme-
und Kélteenergiebedarfs sowie der Anteil zur
Pflichterfillung; alternativ: MaBnahmen nach den
§§ 42, 43, 44 oder 45,

16. Art der Liftung und, falls vorhanden, Art der Kiih-
lung,

17. inspektionspflichtige Klimaanlagen oder kombi-
nierte LUftungs- und Klimaanlage im Sinne des
§ 74 und Falligkeitsdatum der n&chsten Inspektion,

18. der Anlass der Ausstellung des Energieausweises,

19. Durchfihrung der Datenerhebung durch Eigenti-
mer oder Aussteller,
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20. Name, Anschrift und Berufsbezeichnung des Aus-
stellers, Ausstellungsdatum und Unterschrift des
Ausstellers.

(2) Ein Energiebedarfsausweis im Sinne des § 81
muss zusétzlich zu den Angaben nach Absatz 1 min-
destens folgende Angaben enthalten:

1. bei Neubau eines Wohn- oder Nichtwohngebdudes:
Ergebnisse der nach § 81 Absatz 1 Satz 1 erforder-
lichen Berechnungen, einschlieBlich der Anforde-
rungswerte, oder im Fall des § 81 Absatz 1 Satz 2
die in der Bekanntmachung nach § 31 Absatz 2 ge-
nannten Kennwerte und nach MaBgabe von Absatz 6
die sich aus dem Jahres-Primarenergiebedarf erge-
benden Treibhausgasemissionen, ausgewiesen als
aquivalente Kohlendioxidemissionen, in Kilogramm
pro Jahr und Quadratmeter der Gebaudenutzflache
bei Wohngeb&auden oder der Nettogrundflache bei
Nichtwohngebauden,

2. in den Féllen des § 80 Absatz 2 bei bestehenden
Wohn- oder Nichtwohngebduden: Ergebnisse der
nach § 81 Absatz 2 erforderlichen Berechnungen,
einschlieBlich der Anforderungswerte, und nach
MaBgabe von Absatz 6 die sich aus dem Jahres-Pri-
mérenergiebedarf ergebenden Treibhausgasemissio-
nen, ausgewiesen als dquivalente Kohlendioxidemis-
sionen, in Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter der
Gebaudenutzflaiche bei Wohngebauden oder der
Nettogrundflache bei Nichtwohngebauden,

3. bei Neubau eines Wohn- oder Nichtwohngebaudes:
Einhaltung des sommerlichen Warmeschutzes,

4. das fur die Energiebedarfsrechnung verwendete
Verfahren:

a) Verfahren nach den §§ 20, 21,

b) Modellgebdudeverfahren nach § 31,
c) Verfahren nach § 32 oder

d) Vereinfachungen nach § 50 Absatz 4,

5. bei einem Wohngebadude: der Endenergiebedarf fir
Warme,

6. bei einem Wohngebé&ude: Vergleichswerte fir End-
energie,

7. bei einem Nichtwohngebdude: der Endenergiebe-
darf fir Warme und der Endenergiebedarf fir Strom,

8. bei einem Nichtwohngebdude: Gebaudezonen mit
jeweiliger Nettogrundfldche und deren Anteil an der
gesamten Nettogrundflache,

9. bei einem Nichtwohngebaude: Aufteilung des jahrli-
chen Endenergiebedarfs auf Heizung, Warmwasser,
eingebaute Beleuchtung, Luftung, Kuihlung ein-
schlieBlich Befeuchtung.

(3) Ein Energieverbrauchsausweis im Sinne des § 82
muss zusétzlich zu den Angaben nach Absatz 1 min-
destens folgende Angaben enthalten:

1. bei einem Wohngebdude: Endenergie- und Priméar-
energieverbrauch des Gebéaudes fir Heizung und
Warmwasser entsprechend den Berechnungen nach
§ 82 Absatz 1, 2 Satz 1 und Absatz 3 in Kilowatt-
stunden pro Jahr und Quadratmeter Gebaudenutz-
flache und nach MaBgabe von Absatz 6 die sich aus
dem Primarenergieverbrauch ergebenden Treib-
hausgasemissionen, ausgewiesen als &aquivalente
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Kohlendioxidemissionen, in Kilogramm pro Jahr und
Quadratmeter Gebaudenutzflache,

2. bei einem Nichtwohngebadude: Endenergieverbrauch
des Gebaudes fir Warme und Endenergieverbrauch
fur den zur Heizung, Warmwasserbereitung, Kihlung
und zur Luftung und fir die eingebaute Beleuchtung
eingesetzten Strom sowie Primarenergieverbrauch
entsprechend den Berechnungen nach § 82 Absatz 1,
2 Satz 5 und Absatz 3 in Kilowattstunden pro Jahr
und Quadratmeter Nettogrundflache und nach MaB-
gabe von Absatz 6 die sich aus dem Priméarenergie-
verbrauch ergebenden Treibhausgasemissionen,
ausgewiesen als &quivalente Kohlendioxidemissio-
nen, in Kilogramm pro Jahr und Quadratmeter Netto-
grundflache des Gebé&udes,

3. Daten zur Verbrauchserfassung, einschlieBlich An-
gaben zu Leerstédnden,

4. bei einem Nichtwohngeb&ude: Geb&dudenutzung,

5. bei einem Wohngeb&dude: Vergleichswerte fir End-
energie,

6. bei einem Nichtwohngeb&ude: Vergleichswerte fir
den Energieverbrauch, die jeweils vom Bundesmi-
nisterium flir Wirtschaft und Energie gemeinsam
mit dem Bundesministerium des Innern, flir Bau
und Heimat im Bundesanzeiger bekannt gemacht
worden sind.

(4) Modernisierungsempfehlungen nach § 84 sind
Bestandteil der Energieausweise.

(5) Ein Energieausweis ist vom Aussteller unter An-
gabe seines Namens, seiner Anschrift und Berufsbe-
zeichnung sowie des Ausstellungsdatums eigenhandig
oder durch Nachbildung der Unterschrift zu unter-
schreiben.

(6) Zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen fir
die nach Absatz 2 Nummer 1 und 2 sowie nach Ab-
satz 3 Nummer 1 und 2 zu machenden Angaben sind
die Berechnungsregelungen und Emissionsfaktoren der
Anlage 9 anzuwenden.

(7) Vor Ubergabe des neu ausgestellten Energieaus-
weises an den Eigentimer hat der Aussteller die nach
§ 98 Absatz 2 zugeteilte Registriernummer einzutragen.

(8) Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Ener-
gie erstellt gemeinsam mit dem Bundesministerium des
Innern, fir Bau und Heimat Muster zu den Energiebe-
darfs- und den Energieverbrauchsausweisen, nach de-
nen Energieausweise auszustellen sind, sowie Muster
fur den Aushang von Energieausweisen nach § 80 Ab-
satz 6 und 7 und macht diese im Bundesanzeiger be-
kannt.

§ 86

Energieeffizienzklasse eines Wohngebaudes

(1) Im Energieausweis ist die Energieeffizienzklasse
des Wohngeb&udes entsprechend der Einteilung nach
Absatz 2 in Verbindung mit Anlage 10 anzugeben.

(2) Die Energieeffizienzklassen gemaB Anlage 10 er-
geben sich unmittelbar aus dem Endenergieverbrauch
oder Endenergiebedarf.
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§ 87
Pflichtangaben in einer Immobilienanzeige

(1) Wird vor dem Verkauf, der Vermietung, der Ver-
pachtung oder dem Leasing eines Gebdaudes, einer
Wohnung oder einer sonstigen selbstédndigen Nut-
zungseinheit eine Immobilienanzeige in kommerziellen
Medien aufgegeben und liegt zu diesem Zeitpunkt ein
Energieausweis vor, so hat der Verkaufer, der Ver-
mieter, der Verpachter, der Leasinggeber oder der
Immobilienmakler, wenn eine dieser Personen die Ver-
offentlichung der Immobilienanzeige verantwortet,
sicherzustellen, dass die Immobilienanzeige folgende
Pflichtangaben enthalt:

1. die Art des Energieausweises: Energiebedarfsaus-
weis im Sinne von § 81 oder Energieverbrauchsaus-
weis im Sinne von § 82,

2. den im Energieausweis genannten Wert des End-
energiebedarfs oder des Endenergieverbrauchs fir
das Gebaude,

3. die im Energieausweis genannten wesentlichen
Energietrager fir die Heizung des Gebaudes,

4. bei einem Wohngebadude das im Energieausweis ge-
nannte Baujahr und

5. bei einem Wohngebaude die im Energieausweis ge-
nannte Energieeffizienzklasse.

(2) Bei einem Nichtwohngebaude ist bei einem Ener-
giebedarfsausweis und bei einem Energieverbrauchs-
ausweis als Pflichtangabe nach Absatz 1 Nummer 2
der Endenergiebedarf oder Endenergieverbrauch so-
wohl fir Warme als auch fir Strom jeweils getrennt auf-
zuflhren.

(3) Bei Energieausweisen, die nach dem 30. Septem-
ber 2007 und vor dem 1. Mai 2014 ausgestellt worden
sind, und bei Energieausweisen nach § 112 Absatz 2
sind die Pflichten der Absétze 1 und 2 nach MaBgabe
des § 112 Absatz 3 und 4 zu erfiillen.

§ 88
Ausstellungsberechtigung fiir Energieausweise

(1) Zur Ausstellung eines Energieausweises ist nur
eine Person berechtigt,

1. die nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften der
Lénder zur Unterzeichnung von bautechnischen
Nachweisen des Wéarmeschutzes oder der Energie-
einsparung bei der Errichtung von Gebauden be-
rechtigt ist, im Rahmen der jeweiligen Nachweisbe-
rechtigung,

2. die eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen
erflllt und einen berufsqualifizierenden Hochschul-
abschluss erworben hat

a) in einer der Fachrichtungen Architektur, Innenar-
chitektur, Hochbau, Bauingenieurwesen, Techni-
sche Gebaudeausristung, Physik, Bauphysik,
Maschinenbau oder Elektrotechnik oder

b) in einer anderen technischen oder naturwissen-
schaftlichen Fachrichtung mit einem Ausbil-
dungsschwerpunkt auf einem unter Buchstabe a
genannten Gebiet,
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3. die eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen
erfullt und

a) flr ein zulassungspflichtiges Bau-, Ausbau- oder
anlagentechnisches Gewerbe oder fir das
Schornsteinfegerhandwerk die Voraussetzungen
zur Eintragung in die Handwerksrolle erfullt,

b) fur ein zulassungsfreies Handwerk in einem der
Bereiche nach Buchstabe a einen Meistertitel er-
worben hat oder

c) auf Grund ihrer Ausbildung berechtigt ist, ein zu-
lassungspflichtiges Handwerk in einem der Berei-
che nach Buchstabe a ohne Meistertitel selbstan-
dig auszuiiben, oder

4. die eine der in Absatz 2 genannten Voraussetzungen
erfillt und staatlich anerkannter oder geprifter
Techniker ist, dessen Ausbildungsschwerpunkt auch
die Beurteilung der Gebdudehllle, die Beurteilung
von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen
oder die Beurteilung von Liftungs- und Klimaanla-
gen umfasst.

(2) Voraussetzung fir die Ausstellungsberechtigung
nach Absatz 1 Nummer 2 bis 4 ist

1. wéhrend des Studiums ein Ausbildungsschwerpunkt
im Bereich des energiesparenden Bauens oder nach
einem Studium ohne einen solchen Schwerpunkt
eine mindestens zweijahrige Berufserfahrung in we-
sentlichen bau- oder anlagentechnischen Tatigkeits-
bereichen des Hochbaus,

2. eine erfolgreiche Schulung im Bereich des energie-
sparenden Bauens, die den wesentlichen Inhalten
der Anlage 11 entspricht, oder

3. eine o6ffentliche Bestellung als vereidigter Sachver-
sténdiger fur ein Sachgebiet im Bereich des energie-
sparenden Bauens oder in wesentlichen bau- oder
anlagentechnischen Tatigkeitsbereichen des Hoch-
baus.

(3) Wurde der Inhalt der Schulung nach Absatz 2
Nummer 2 auf Wohngebaude beschrankt, so ist der er-
folgreiche Teilnehmer der Schulung nur berechtigt,
Energieausweise fir Wohngeb&ude auszustellen.

(4) § 77 Absatz 3 ist auf Aus- oder Fortbildungen im
Sinne des Absatzes 1 Nummer 2 bis 4 entsprechend
anzuwenden.

Teil 6

Finanzielle
Férderung der Nutzung
erneuerbarer Energien fir die
Erzeugung von Warme oder Kalte
und von EnergieeffizienzmaBnahmen

§ 89
Fordermittel

Die Nutzung erneuerbarer Energien fir die Erzeu-
gung von Warme oder Kalte, die Errichtung besonders
energieeffizienter und die Verbesserung der Energieef-
fizienz bestehender Gebaude kdénnen durch den Bund
nach MaBgabe des Bundeshaushaltes geférdert wer-
den. Geférdert werden kdnnen
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1. MaBnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien fir
die Erzeugung von Wérme oder Kélte in bereits be-
stehenden Gebauden nach MaBgabe des § 90,

2. MaBnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien fir
die Erzeugung von Warme oder Kalte in neu zu er-
richtenden Geb&duden nach MaBgabe des § 90,
wenn die Vorgaben des § 91 eingehalten werden,

3. MaBnahmen zur Errichtung besonders energieeffi-
zienter Gebaude, wenn mit der geférderten MaB-
nahme die Anforderungen nach den §§ 15 und 16
sowie nach den §§ 18 und 19 Ubererfiillt werden,
und

4. MaBnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz
bei der Sanierung bestehender Gebdude, wenn mit
der geférderten MaBnahme die Anforderungen nach
den §§ 47 und 48 sowie § 50 und nach den §§ 61
bis 73 Ubererfullt werden.

Einzelheiten werden insbesondere durch Verwaltungs-
vorschriften des Bundesministeriums fir Wirtschaft und
Energie im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
der Finanzen geregelt.

§ 90

Geférderte MaBnahmen
zur Nutzung erneuerbarer Energien

(1) Gefordert werden kdénnen MaBnahmen im Zu-
sammenhang mit der Nutzung erneuerbarer Energien
zur Bereitstellung von Warme oder Kélte, insbesondere
die Errichtung oder Erweiterung von

1. solarthermischen Anlagen,
2. Anlagen zur Nutzung von Biomasse,

3. Anlagen zur Nutzung von Geothermie und Umwelt-
wéarme sowie

4. Warmenetzen, Speichern und Ubergabestationen fiir
Warmenutzer, wenn sie auch aus Anlagen nach den
Nummern 1 bis 3 gespeist werden.

(2) Vorbehaltlich weitergehender Anforderungen an
die Forderung in den Regelungen nach § 89 Satz 3 ist

1. eine solarthermische Anlage mit Flissigkeiten als
Warmetrager nur férderfahig, wenn die darin enthal-
tenen Kollektoren oder das System mit dem europé-
ischen Priifzeichen ,Solar Keymark® zertifiziert sind
oder ist,

2. eine Anlage zur Nutzung von fester Biomasse nur
férderfahig, wenn der Umwandlungswirkungsgrad
mindestens folgende Werte erreicht:

a) 89 Prozent bei einer Anlage zur Heizung oder
Warmwasserbereitung, die der Erfillung der An-
forderung nach § 10 Absatz 2 Nummer 3 oder der
Pflicht nach § 52 Absatz 1 dient,

b) 70 Prozent bei einer Anlage, die nicht der Heizung
oder Warmwasserbereitung dient,

3. eine Warmepumpe zur Nutzung von Geothermie,
Umweltwarme oder Abwéarme nur forderféhig, wenn
sie die Anforderungen der Richtlinie 2009/28/EG er-
fullt.

Die Zertifizierung von einer solarthermischen Anlage
mit dem europdischen Prifzeichen ,Solar Keymark“
muss nach den anerkannten Regeln der Technik
erfolgen. Der Umwandlungswirkungsgrad eines Bio-
massekessels ist der nach DIN EN 303-5: 2012-10 er-
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mittelte Kesselwirkungsgrad, der Umwandlungswir-
kungsgrad eines Biomasseofens der nach DIN EN
14785: 2006-09 ermittelte feuerungstechnische Wir-
kungsgrad und in den Ubrigen Féllen des Satzes 1
Nummer 2 der nach den anerkannten Regeln der Tech-
nik berechnete Wirkungsgrad.

§ 91

Verhaltnis zu den
Anforderungen an ein Gebaude

(1) MaBnahmen kénnen nicht geférdert werden, so-
weit sie der Erflillung der Anforderungen nach § 10 Ab-
satz 2, der Pflicht nach § 52 Absatz 1 oder einer lan-
desrechtlichen Pflicht nach § 56 dienen.

(2) Absatz 1 ist nicht bei den folgenden MaBnahmen
anzuwenden:

1. die Errichtung eines Wohngebdudes, bei dem

a) der Jahres-Primarenergiebedarf fiir Heizung,
Warmwasserbereitung, Liftung und Kihlung das
0,55fache des auf die Gebaudenutzflaiche bezo-
genen Wertes des Jahres-Primérenergiebedarfs
eines Referenzgebdudes, das die gleiche Geome-
trie, Gebaudenutzflache und Ausrichtung wie das
zu errichtende Gebaude aufweist und der techni-
schen Referenzausfiihrung der Anlage 1 ent-
spricht, nicht Gberschreitet und

b) der Hochstwert des spezifischen, auf die warme-
Ubertragende  Umfassungsflache bezogenen
Transmissionswarmeverlustes das 0,7fache des
entsprechenden Wertes des jeweiligen Referenz-
gebdudes nach § 15 Absatz 1 nicht Gberschreitet,

2. die Errichtung eines Nichtwohngebdudes, bei dem

a) der Jahres-Primarenergiebedarf fir Heizung,
Warmwasserbereitung, LUftung, Kihlung und
eingebaute Beleuchtung das 0,7fache des auf
die Nettogrundflache bezogenen Wertes des Jah-
res-Primdrenergiebedarfs eines Referenzgebau-
des, das die gleiche Geometrie, Nettogrundfla-
che, Ausrichtung und Nutzung, einschlieBlich
der Anordnung der Nutzungseinheiten, wie das
zu errichtende Gebaude aufweist und der techni-
schen Referenzausfiihrung der Anlage 2 ent-
spricht, nicht Gberschreitet und

b) die Hochstwerte der mittleren Warmedurch-
gangskoeffizienten der warmelbertragenden
Umfassungsflache der Anlage 3 unterschritten
werden,

3. MaBnahmen, die technische oder sonstige Anforde-
rungen erflllen, die

a) im Falle des § 10 Absatz 2 Nummer 3 anspruchs-
voller als die Anforderungen nach den §§ 35
bis 41 oder

b) im Falle des § 56 anspruchsvoller als die Anfor-
derungen nach der landesrechtlichen Pflicht sind,

4. MaBnahmen, die den Wérme- und Kalteenergiebe-
darf zu einem Anteil decken, der

a) im Falle des § 10 Absatz 2 Nummer 3 oder des
§ 52 Absatz 1 um 50 Prozent hoher als der Min-
destanteil nach den §§ 35 bis 41 oder dem § 52
Absatz 3 und 4 ist oder
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b) im Falle des § 56 hoher als der landesrechtlich
vorgeschriebene Mindestanteil ist,

5. MaBnahmen, die mit weiteren MaBnahmen zur Stei-
gerung der Energieeffizienz verbunden werden,

6. MaBnahmen zur Nutzung solarthermischer Anlagen
auch fur die Heizung eines Geb&udes und

7. MaBnahmen zur Nutzung von Tiefengeothermie.

(3) Die Forderung kann in den Fallen des Absatzes 2
auf die GesamtmaBnahme bezogen werden.

(4) Einzelheiten werden in den Regelungen nach
§ 89 Satz 3 geregelt.

(5) FordermaBnahmen durch das Land oder durch
ein Kreditinstitut, an dem der Bund oder das Land be-
teiligt sind, bleiben unberihrt.

Teil 7
Vollzug

§ 92
Erfiillungserklarung

(1) FUr ein zu errichtendes Gebaude hat der Bauherr
oder Eigentimer der nach Landesrecht zusténdigen
Behorde durch eine Erfullungserklarung nachzuweisen
oder zu bescheinigen, dass die Anforderungen dieses
Gesetzes eingehalten werden. Die Erflllungserklarung
ist nach Fertigstellung des Gebaudes vorzulegen, so-
weit das Landesrecht nicht einen anderen Zeitpunkt der
Vorlage bestimmt. Das Landesrecht bestimmt, wer zur
Ausstellung der Erfullungserklarung berechtigt ist.

(2) Werden bei einem bestehenden Geb&ude Ande-
rungen im Sinne des § 48 Satz 1 ausgefihrt, hat der
Eigentimer der nach Landesrecht zustdndigen Be-
hérde eine Erflllungserklarung unter Zugrundelegung
der energetischen Eigenschaften des geénderten Ge-
baudes abzugeben, wenn unter Anwendung des § 50
Absatz 1 und 2 flir das gesamte Geb&aude Berechnun-
gen nach § 50 Absatz 3 durchgefiihrt werden. Die
Pflicht nach Satz 1 besteht auch in den Fallen des
§ 51. Absatz 1 Satz 2 und 3 ist entsprechend anzuwen-
den.

§ 93
Pflichtangaben in der Erfillungserklarung

In der Erfillungserkldrung sind fir das gesamte
Gebdude oder, soweit die Berechnungen fir unter-
schiedliche Zonen zu erfolgen haben, stattdessen fur
jede Zone, unter Beachtung der sich aus diesem Ge-
setz ergebenden Berechnungsvorgaben, technischen
Anforderungen und Randbedingungen die zur Uberpri-
fung erforderlichen Angaben zu machen. Erforderliche
Berechnungen sind beizufligen. Das Landesrecht be-
stimmt den ndheren Umfang der Nachweispflicht.

§ 94
Verordnungsermachtigung

Die Landesregierungen werden ermdchtigt, durch
Rechtsverordnung das Verfahren zur Erfillungserkla-
rung, die Berechtigung zur Ausstellung der Erflllungs-
erklarung, die Pflichtangaben in der Erflllungserklarung
und die vorzulegenden Nachweise zu regeln, einen von
§ 92 Absatz 1 Satz 2 abweichenden Zeitpunkt fur die
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Vorlage der Erflillungserklarung zu bestimmen und wei-
tere Bestimmungen zum Vollzug der Anforderungen
und Pflichten dieses Gesetzes zu treffen. Die Landes-
regierungen werden ferner ermachtigt, durch Rechts-
verordnung zu bestimmen, dass Aufgaben des Vollzugs
dieses Gesetzes abweichend von § 92 Absatz 1 Satz 1
und Absatz 2 Satz 1 einer geeigneten Stelle, einer
Fachvereinigung oder einem Sachverstandigen Uber-
tragen werden. Die Landesregierungen kénnen die Er-
maéchtigungen nach den Satzen 1 und 2 durch Rechts-
verordnung auf andere Behdrden Ubertragen.

§ 95
Behordliche Befugnisse

Die zustandige Behoérde kann im Einzelfall die zur Er-
fullung der Verpflichtungen aus diesem Gesetz erfor-
derlichen Anordnungen treffen. Dritte, die flr den Bau-
herren oder Eigentimer an der Planung, Errichtung
oder Anderung von Geb&uden oder technischen Anla-
gen eines Gebaudes beteiligt sind, haben Anordnungen
der Behorde, die sich auch an sie richten, unmittelbar
zu befolgen.

§ 96
Private Nachweise

(1) Wer geschéftsmaBig an oder in einem bestehen-
den Gebdude Arbeiten durchfiihrt, hat dem Eigentiimer
unverzlglich nach Abschluss der Arbeiten in folgenden
Fallen schriftlich zu bestatigen, dass die von ihm geén-
derten oder eingebauten Bau- oder Anlagenteile den
Anforderungen der in den Nummern 1 bis 8 genannten
Vorschriften entsprechen (Unternehmererklarung):

1. Anderung von AuBenbauteilen im Sinne von § 48,

2. Dammung oberster Geschossdecken im Sinne von
§ 47 Absatz 1, auch in Verbindung mit Absatz 3,

3. Einbau von Zentralheizungen nach den §§ 61 bis 63,

4. Ausstattung von Zentralheizungen mit Regelungs-
einrichtungen nach den §§ 61 bis 63,

5. Einbau von Umwalzpumpen in Zentralheizungen und
Zirkulationspumpen in Warmwasseranlagen nach
§ 64,

6. erstmaliger Einbau, Ersatz oder Warmeddmmung
von Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen
nach den §§ 69 und 71 oder von Kalteverteilungs-
und Kaltwasserleitungen in Klimaanlagen oder sons-
tigen Anlagen der Raumlufttechnik nach § 70,

7. Einbau von Klima- und raumlufttechnischen Anlagen
oder Zentralgeraten und Luftkanalsystemen solcher
Anlagen nach den §§ 65 bis 68 oder

8. Ausrlstung von Anlagen nach Nummer 7 mit Ein-
richtung zur Feuchteregelung nach § 66.

(2) Zum Zwecke des Nachweises der Erflillung der
Pflichten aus den in Absatz 1 genannten Vorschriften
ist die Unternehmererkldrung von dem Eigentiimer min-
destens zehn Jahre aufzubewahren. Der Eigentimer
hat die Unternehmererkldrung der nach Landesrecht
zustandigen Behdrde auf Verlangen vorzulegen.

(3) In einer Unternehmererkldrung nach Absatz 1 ist
zuséatzlich anzugeben:

1. im Falle von Arbeiten nach Absatz 1 Nummer 3 die
Aufwandszahl der Zentralheizung fir die Bereitstel-
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lung von Raumwarme und, soweit die Zentral-
heizung mit einer zentralen Warmwasserbereitung
verbunden ist, auch die Aufwandszahl fir die Warm-
wasserbereitung,

2. im Falle von Arbeiten nach Absatz 1 Nummer 7 der
gewichtete Mittelwert der auf das jeweilige Férder-
volumen bezogenen elektrischen Leistung aller
Zu- und Abluftventilatoren sowie der Warmerick-
gewinnungsgrad, soweit Anforderungen nach § 68
einzuhalten sind.

Die nach Satz 1 anzugebenden Eigenschaften kénnen
nach anerkannten technischen Regeln berechnet wer-
den oder aus Herstellerangaben auf der Grundlage
solcher Regeln bestimmt werden; alternativ dirfen
Angaben aus Bekanntmachungen nach § 50 Absatz 4
verwendet werden. Die jeweilige Grundlage nach Satz 2
ist ebenfalls in der Unternehmererklarung anzugeben.

(4) Wer Gebaude geschéftsmaBig mit fester, gasfor-
miger oder flissiger Biomasse zum Zweck der Erfiillung
von Anforderungen nach diesem Gesetz beliefert, muss
dem Eigentimer des Geb&udes mit der Abrechnung
bestétigen, dass

1. im Falle der Nutzung von Biomethan die Anforderun-
gen nach § 40 Absatz 3 erfillt sind,

2. im Falle der Nutzung von biogenem Fllssiggas die
Anforderungen nach § 40 Absatz 4 erfiillt sind,

3. im Falle der Nutzung von flussiger Biomasse nach
§ 39 die Brennstoffe die Anforderungen an einen
nachhaltigen Anbau und eine nachhaltige Herstel-
lung nach der Biomassestrom-Nachhaltigkeitsver-
ordnung in der jeweils geltenden Fassung erfiillen
oder

4. es sich im Falle der Nutzung von fester Biomasse
nach § 38 um Brennstoffe nach § 3 Absatz 1 Num-
mer 4, 5, 5a oder 8 der Verordnung Uber kleine und
mittlere Feuerungsanlagen handelt.

(5) Mit den Bestatigungen nach Absatz 4 wird die
Erflllung der Pflichten aus den Vorschriften nach den
§§ 38 bis 40 nachgewiesen. In den Fallen des Ab-
satzes 4 Nummer 1 bis 3 sind die Abrechnungen und
Bestatigungen in den ersten 15 Jahren nach Inbetrieb-
nahme der Heizungsanlage von dem Eigentimer
jeweils mindestens funf Jahre nach Lieferung aufzube-
wahren. Der Eigentimer hat die Abrechnungen und
Bestéatigungen der nach Landesrecht zustandigen Be-
hérde auf Verlangen vorzulegen.

(6) Kommt bei der Ermittlung des Jahres-Primar-
energiebedarfs eines zu errichtenden Gebdudes § 22
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder Nummer 3 zur Anwen-
dung, muss sich der Eigentimer vom Lieferanten bei
Vertragsabschluss bescheinigen lassen, dass

1. die vereinbarte Biomethanlieferung die Anforderun-
gen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buch-
stabe ¢ und d erflllt oder

2. die vereinbarte Lieferung von biogenem Fllssiggas
die Anforderungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 Buchstabe ¢ in der gesamten Laufzeit des
Liefervertrags erfullt.

Die Bescheinigung ist der zustandigen Behérde inner-
halb von einem Monat nach Fertigstellung des Geb&u-
des vorzulegen. Die Pflicht nach Satz 2 besteht auch,
wenn der Eigentimer den Lieferanten wechselt. Die
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Abrechnungen der Lieferung von Biomethan oder von
biogenem Flissiggas missen die Bestatigung des
Lieferanten enthalten, dass im Fall der Lieferung von
Biomethan die Anforderungen nach § 22 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 Buchstabe ¢ und d oder im Fall der
Lieferung von biogenem Flissiggas die Anforderungen
nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Buchstabe ¢ im
Abrechnungszeitraum erflillt worden sind. Die Abrech-
nungen sind vom Eigentimer mindestens finf Jahre ab
dem Zeitpunkt der Lieferung aufzubewahren.

§ 97

Aufgaben des
bevollmachtigten Bezirksschornsteinfegers

(1) Bei einer heizungstechnischen Anlage prift der
bevollméachtigte Bezirksschornsteinfeger als Beliehener
im Rahmen der Feuerstattenschau nach § 14 des
Schornsteinfeger-Handwerksgesetzes vom 26. Novem-
ber 2008 (BGBI. | S. 2242), das zuletzt durch Artikel 57
Absatz 7 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBI. |
S. 2652) gedndert worden ist, ob

1. ein Heizkessel, der nach § 72 Absatz 1 bis 3, auch in
Verbindung mit § 73, auBer Betrieb genommen wer-
den musste, weiterhin betrieben wird,

2. Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen, die
nach § 71, auch in Verbindung mit § 73, geddmmt
werden mussten, weiterhin ungedammt sind und

3. ein mit Heizdl beschickter Heizkessel entgegen § 72
Absatz 4 und 5 eingebaut ist.

(2) Bei einer heizungstechnischen Anlage, die in ein
bestehendes Gebdude eingebaut wird, priift der bevoll-
maéchtigte Bezirksschornsteinfeger im Rahmen der
bauordnungsrechtlichen Abnahme der Anlage oder,
wenn eine solche Abnahme nicht vorgesehen ist, als
Beliehener im Rahmen der ersten Feuerstattenschau
nach dem Einbau auBerdem, ob

1. die Anforderungen nach § 57 Absatz 1 erflllt sind,

2. eine Zentralheizung mit einer zentralen selbsttétig
wirkenden Einrichtung zur Verringerung und Ab-
schaltung der Warmezufuhr sowie zur Ein- und Aus-
schaltung elektrischer Antriebe nach § 61 Absatz 1
ausgestattet ist,

3. eine Umwalzpumpe in einer Zentralheizung mit einer
Vorrichtung zur selbsttatigen Anpassung der elektri-
schen Leistungsaufnahme nach § 64 Absatz 1 aus-
gestattet ist und

4. bei Wéarmeverteilungs- und Warmwasserleitungen
sowie Armaturen die Warmeabgabe nach § 69 be-
grenzt ist.

(3) Der bevollméchtigte Bezirksschornsteinfeger
weist den Eigentimer bei Nichterfillung der Pflichten
oder bei Nichtbeachtung eines Verbots aus den in den
Absatzen 1 und 2 genannten Vorschriften schriftlich auf
diese Pflichten oder Verbote hin und setzt eine ange-
messene Frist zu deren Nacherflllung oder zur Beseiti-
gung eines verbotswidrigen Zustands. Werden die
Pflichten nicht innerhalb der festgesetzten Frist erflillt
oder wird ein verbotswidriger Zustand nicht beseitigt,
unterrichtet der bevollmachtigte Bezirksschornsteinfe-
ger unverzlglich die nach Landesrecht zustandige Be-
hérde.
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(4) Bei einer Zentralheizung, die in einem bestehen-
den Gebaude vorhanden ist, pruft der bevollméchtigte
Bezirksschornsteinfeger als Beliehener im Rahmen der
Feuerstattenschau, ob der Eigentiimer zur Nachriistung
nach § 61 Absatz 2 verpflichtet ist und diese Pflicht
erfullt wurde. Bei Nichterfullung der Pflicht unterrichtet
der bevollméchtigte Bezirksschornsteinfeger unverzig-
lich die nach Landesrecht zustdndige Behorde.

(5) Die Erfullung der Pflichten aus den in den Abséat-
zen 1, 2 und 4 genannten Vorschriften kann durch Vor-
lage der Unternehmererkldrungen gegentiber dem be-
vollmachtigten Bezirksschornsteinfeger nachgewiesen
werden. Es bedarf dann keiner weiteren Prifung durch
den bevollmé&chtigten Bezirksschornsteinfeger.

§ 98
Registriernummer

(1) Wer einen Inspektionsbericht nach § 78 oder
einen Energieausweis nach § 79 ausstellt, hat fir
diesen Bericht oder fir diesen Energieausweis bei der
Registrierstelle eine Registriernummer zu beantragen.
Der Antrag ist grundséatzlich elektronisch zu stellen.
Eine Antragstellung in Papierform ist zuldssig, soweit
die elektronische Antragstellung fir den Antragsteller
eine unbillige Harte bedeuten wirde. Bei der Antrag-
stellung sind Name und Anschrift der nach Satz 1 an-
tragstellenden Person, das Land und die Postleitzahl
der Belegenheit des Gebaudes, das Ausstellungsdatum
des Inspektionsberichts oder des Energieausweises
anzugeben sowie

1. in den Féllen des § 78 die Nennleistung der inspi-
zierten Klimaanlage oder der kombinierten Klima-
und Liftungsanlage,

2. in den Féllen des § 79

a) die Art des Energieausweises: Energiebedarfs-
oder Energieverbrauchsausweis und

b) die Art des Gebaudes: Wohn- oder Nichtwohnge-
baude, Neubau oder bestehendes Gebaude.

(2) Die Registrierstelle teilt dem Antragsteller fir je-
den neu ausgestellten Inspektionsbericht oder Energie-
ausweis eine Registriernummer zu. Die Registriernum-
mer ist unverziglich nach Antragstellung zu erteilen.

§ 99

Stichprobenkontrollen
von Energieausweisen und
Inspektionsberichten liber Klimaanlagen

(1) Die zustandige Behorde (Kontrollstelle) unterzieht
Inspektionsberichte lUber Klimaanlagen oder Uber kom-
binierte Klima- und L{ftungsanlagen nach § 78 und
Energieausweise nach § 79 nach MaBgabe der folgen-
den Absétze einer Stichprobenkontrolle.

(2) Die Stichproben missen jeweils einen statistisch
signifikanten Prozentanteil aller in einem Kalenderjahr
neu ausgestellten Energieausweise und neu ausgestell-
ten Inspektionsberichte Uber Klimaanlagen erfassen.
Die Stichprobenkontrolle von Energieausweisen, die
nach dem Inkrafttreten des Gesetzes bis zum 31. Juli
2021 ausgestellt werden und auf die die Vorschriften
dieses Gesetzes anzuwenden sind, kann nach dem
31. Juli 2021 durchgefiihrt werden.
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(3) Die Kontrollstelle kann bei der Registrierstelle
Registriernummern und dort vorliegende Angaben nach
§ 98 Absatz 1 zu neu ausgestellten Energieausweisen
und Inspektionsberichten Gber im jeweiligen Land bele-
gene Gebaude und Klimaanlagen verarbeiten, soweit
dies fir die Vorbereitung der Durchfiihrung der Stich-
probenkontrollen erforderlich ist. Nach dem Abschluss
der Stichprobenkontrolle hat die Kontrollstelle die Da-
ten nach Satz 1 jedenfalls im Einzelfall unverziglich zu
I6schen. Kommt es auf Grund der Stichprobenkontrolle
zur Einleitung eines BuBgeldverfahrens gegen den Aus-
weisaussteller nach § 108 Absatz 1 Nummer 15, 17
oder 21 oder gegen die inspizierende Person nach
§ 108 Absatz 1 Nummer 11 oder 21, so sind abwei-
chend von Satz 2 die Daten nach Satz 1, soweit diese
im Rahmen des BuBgeldverfahrens erforderlich sind,
erst nach dessen rechtskraftigem Abschluss unverzig-
lich zu I6schen.

(4) Die gezogene Stichprobe von Energieausweisen
wird von der Kontrollstelle auf der Grundlage der nach-
stehenden Optionen oder gleichwertiger MaBnahmen
Uberprift:

1. Validitatsprifung der Eingabe-Gebaudedaten, die
zur Ausstellung des Energieausweises verwendet
wurden, und der im Energieausweis angegebenen
Ergebnisse,

2. Priifung der Eingabe-Geb&udedaten und Uberprii-
fung der im Energieausweis angegebenen Ergeb-
nisse einschlieBlich der abgegebenen Modernisie-
rungsempfehlungen,

3. vollsténdige Prifung der Eingabe-Gebdudedaten,
die zur Ausstellung des Energieausweises verwen-
det wurden, vollstéandige Uberpriifung der im Ener-
gieausweis angegebenen Ergebnisse einschlieBlich
der abgegebenen Modernisierungsempfehlungen
und, falls dies insbesondere auf Grund des Einver-
stédndnisses des Eigentimers des Gebdudes modg-
lich ist, Inaugenscheinnahme des Gebaudes zur
Priifung der Ubereinstimmung zwischen den im
Energieausweis angegebenen Spezifikationen mit
dem Gebaude, fir das der Energieausweis erstellt
wurde.

Wird im Rahmen der Stichprobe ein Energieausweis
gezogen, der bereits auf der Grundlage von Landes-
recht einer zumindest gleichwertigen Uberpriifung
unterzogen wurde, und ist die Uberpriifung einer der
Optionen nach Satz 1 gleichwertig, findet insofern
keine erneute Uberpriifung statt.

(5) Aussteller von Energieausweisen sind verpflich-
tet, Kopien der von ihnen ausgestellten Energieaus-
weise und der zu deren Ausstellung verwendeten Daten
und Unterlagen zwei Jahre ab dem Ausstellungsdatum
des jeweiligen Energieausweises aufzubewahren, um
die Durchfiihrung von Stichprobenkontrollen und BuB-
geldverfahren zu ermdéglichen.

(6) Die Kontrollstelle kann zur Durchfihrung der
Uberpriifung nach Absatz 4 Satz 1 in Verbindung mit
Absatz 1 vom jeweiligen Aussteller die Ubermittlung ei-
ner Kopie des Energieausweises und die zu dessen
Ausstellung verwendeten Daten und Unterlagen verlan-
gen. Der Aussteller ist verpflichtet, dem Verlangen der
Kontrollbehdérde zu entsprechen. Der Energieausweis
sowie die Daten und Unterlagen sind der Kontrollstelle
grundsétzlich in elektronischer Form zu Ubermitteln. Die
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Kontrollstelle darf hierflr ein Datenformat vorgeben.
Eine Ubermittlung in Papierform ist zuldssig, soweit
die elektronische Ubermittlung fiir den Antragsteller
eine unbillige Harte bedeuten wiirde. Angaben zum Ei-
gentlimer und zur Adresse des Geb&udes darf die Kon-
trollstelle nur verlangen, soweit dies zur Durchfiihrung
der Uberpriifung im Einzelfall erforderlich ist. Werden
die in Satz 6 genannten Angaben von der Kontrollstelle
nicht verlangt, hat der Aussteller Angaben zum Eigen-
timer und zur Adresse des Gebdudes in der Kopie des
Energieausweises sowie in den zu dessen Ausstellung
verwendeten Daten und Unterlagen vor der Ubermitt-
lung unkenntlich zu machen. Im Fall der Ubermittlung
von Angaben nach Satz 6 in Verbindung mit Satz 2 hat
der Aussteller des Energieausweises den Eigentimer
des Gebaudes hierliber unverziglich zu informieren.

(7) Die vom Aussteller nach Absatz 6 Ubermittelten
Kopien von Energieausweisen, Daten und Unterlagen
durfen, soweit sie personenbezogene Daten enthalten,
von der Kontrollstelle nur flr die Durchfihrung der
Stichprobenkontrollen und hieraus resultierender BuB-
geldverfahren gegen den Ausweisaussteller nach § 108
Absatz 1 Nummer 15, 17 oder 21 verarbeitet werden,
soweit dies im Einzelfall jeweils erforderlich ist. Die in
Satz 1 genannten Kopien, Daten und Unterlagen dirfen
nur so lange gespeichert oder aufbewahrt werden, wie
dies zur Durchfiihrung der Stichprobenkontrollen und
der BuBgeldverfahren im Einzelfall erforderlich ist. Sie
sind nach Durchfiihrung der Stichprobenkontrollen und
bei Einleitung von BuBgeldverfahren nach deren rechts-
kréftigem Abschluss jeweils im Einzelfall unverziglich
zu 16schen oder zu vernichten. Im Ubrigen bleiben die
Verordnung (EU) 2016/679, das Bundesdatenschutzge-
setz und die Datenschutzgesetze der Lander in der je-
weils geltenden Fassung unberthrt.

(8) Die Absétze 5 bis 7 sind auf die Durchflihrung der
Stichprobenkontrolle von Inspektionsberichten Uber
Klimaanlagen entsprechend anzuwenden.

§ 100
Nicht personenbezogene Auswertung von Daten

(1) Die Kontrollstelle kann den nicht personenbezo-
genen Anteil der Daten, die sie im Rahmen des § 99
Absatz 3 Satz 1, Absatz 4, 6 Satz 1 bis 5 und Absatz 8
verarbeitet hat, unbefristet zur Verbesserung der Erful-
lung von Aufgaben der Energieeinsparung auswerten.

(2) Die Auswertung kann sich bei Energieausweisen
insbesondere auf folgende Merkmale beziehen:

1. Art des Energieausweises: Energiebedarfs- oder
Energieverbrauchsausweis,

2. Anlass der Ausstellung des Energieausweises nach
§ 80 Absatz 1 bis 6,

3. Art des Gebdudes: Wohn- oder Nichtwohngebéaude,
Neubau oder bestehendes Gebaude,

4. Gebdudeeigenschaften, wie die Eigenschaften der
warmelbertragendenden Umfassungsflache und
die Art der heizungs-, kiihl- und raumlufttechnischen
Anlagentechnik sowie der Warmwasserversorgung,
bei Nichtwohngebduden auch die Art der Nutzung
und die Zonierung,

5. Werte des Endenergiebedarfs oder -verbrauchs so-
wie des Priméarenergiebedarfs oder -verbrauchs flr
das Gebaude,
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6. wesentliche Energietrager fir Heizung und Warm-
wasser,

7. Einsatz erneuerbarer Energien und

8. Land und Landkreis der Belegenheit des Geb&udes
ohne Angabe des Ortes, der StraBe und der Haus-
nummer.

(3) Die Auswertung kann sich bei Inspektionsberich-
ten Uber Klimaanlagen insbesondere auf folgende
Merkmale beziehen:

1. Nennleistung der inspizierten Klimaanlage,

2. Art des Gebaudes: Wohn- oder Nichtwohngeb&ude
und

3. Land und Landkreis der Belegenheit des Geb&udes,
ohne Angabe des Ortes, der StraBe und der Haus-
nummer.

§ 101

Verordnungsermachtigung;
Erfahrungsberichte der Lander

(1) Die Landesregierungen werden ermachtigt, zu
den in § 78 und in den §§ 98 bis 100 getroffenen Re-
gelungen zur Erfassung und Kontrolle von Inspektions-
berichten und Energieausweisen sowie zur nicht perso-
nenbezogenen Auswertung der hierbei erhobenen und
gespeicherten Daten durch Rechtsverordnung Rege-
lungen zu erlassen

1. zur Art der Durchfiihrung der Erfassung und Kon-
trolle von Inspektionsberichten und Energieauswei-
sen sowie zur nicht personenbezogenen Auswer-
tung der hierbei erhobenen und gespeicherten
Daten, die Uber die Vorgaben der in § 78 und in
den §§ 98 bis 100 getroffenen Regelungen hinaus-
gehen, sowie

2. zum Verfahren, die auch von den in § 78 und in den
§§ 98 bis 100 getroffenen Regelungen abweichen
koénnen.

(2) Die Landesregierungen werden erméchtigt, durch
Rechtsverordnung die Ubertragung von Aufgaben zur
Erfassung und Kontrolle von Inspektionsberichten und
Energieausweisen sowie zur nicht personenbezogenen
Auswertung der hierbei erhobenen und gespeicherten
Daten, die in § 78 und in den §§ 98 bis 100 und in einer
Rechtsverordnung nach Absatz 1 geregelt sind, auf fol-
gende Stellen zu regeln:

1. auf bestehende Behorden in den Landern, auch auf
bestehende Korperschaften oder Anstalten des 6f-
fentlichen Rechts, die der Aufsicht des jeweiligen
Landes unterstehen, oder

2. auf Fachvereinigungen oder Sachverstandige (Belei-
hung).

Bei der Ubertragung im Wege der Beleihung kénnen die
Landesregierungen in der Rechtsverordnung nach
Satz 1 Nummer 2 auch die Voraussetzungen und das
Verfahren der Beleihung regeln; dabei muss sicherge-
stellt werden, dass die Aufgaben von der beliehenen
Stelle entsprechend den in § 78 und in den §§ 98
bis 100 getroffenen Regelungen und der Rechtsverord-
nung nach Absatz 1 wahrgenommen werden. Belie-
hene unterstehen der Aufsicht der jeweils zustandigen
Behorde.
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(3) Die Landesregierungen kénnen die Ermachtigun-
gen nach den Absé&tzen 1 und 2 Satz 1 und 2 durch
Rechtsverordnung auf andere Behdrden Ubertragen.

(4) Die Lander berichten der Bundesregierung erst-
mals zum 1. Mérz 2024, danach alle drei Jahre, Uber die
wesentlichen Erfahrungen mit den Stichprobenkontrol-
len nach § 99. Die Berichte dirfen keine personenbe-
zogenen Daten enthalten.

§ 102
Befreiungen

(1) Die nach Landesrecht zustandigen Behérden ha-
ben auf Antrag des Eigentiimers oder Bauherren von
den Anforderungen dieses Gesetzes zu befreien, so-
weit
1. die Ziele dieses Gesetzes durch andere als in die-

sem Gesetz vorgesehene MaBnahmen im gleichen

Umfang erreicht werden oder

2. die Anforderungen im Einzelfall wegen besonderer
Umsténde durch einen unangemessenen Aufwand
oder in sonstiger Weise zu einer unbilligen Harte fih-
ren.

Eine unbillige Harte liegt insbesondere vor, wenn die
erforderlichen Aufwendungen innerhalb der Ublichen
Nutzungsdauer, bei Anforderungen an bestehende Ge-
baude innerhalb angemessener Frist durch die eintre-
tenden Einsparungen nicht erwirtschaftet werden kén-
nen.

(2) Absatz 1 ist auf die Vorschriften von Teil 5 nicht
anzuwenden.

(3) Die Erfullung der Voraussetzungen nach Absatz 1
Satz 1 Nummer 1 hat der Eigentimer oder der Bauherr
darzulegen und nachzuweisen. Die nach Landesrecht
zustandige Behdrde kann auf Kosten des Eigentimers
oder Bauherrn die Vorlage einer Beurteilung der Erfll-
lung der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 1 durch qualifizierte Sachverstandige verlangen.

§ 103
Innovationsklausel

(1) Bis zum 31. Dezember 2023 konnen die nach
Landesrecht zustadndigen Behdrden auf Antrag nach
§ 102 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1

1. von den Anforderungen des § 10 Absatz 2 befreien,
wenn

a) ein Wohngebaude so errichtet wird, dass die
Treibhausgasemissionen des Gebaudes gleich-
wertig begrenzt werden und der Hochstwert des
Jahres-Endenergiebedarfs fur Heizung, Warm-
wasserbereitung, Liftung und Kuihlung das
0,75fache des auf die Gebdudenutzflaiche bezo-
genen Wertes des Jahres-Endenergiebedarfs ei-
nes Referenzgebaudes, das die gleiche Geome-
trie, Geb&dudenutzflaiche und Ausrichtung wie das
zu errichtende Gebaude aufweist und der techni-
schen Referenzausfiihrung der Anlage 1 ent-
spricht, nicht Uberschreitet oder

b) ein Nichtwohngebaude so errichtet wird, dass die
Treibhausgasemissionen des Gebaudes gleich-
wertig begrenzt werden und der Hochstwert des
Jahres-Endenergiebedarfs fir Heizung, Warm-
wasserbereitung, Luftung, Kihlung und einge-
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baute Beleuchtung das 0,75fache des auf die
Nettogrundflache bezogenen Wertes des Jah-
res-Endenergiebedarfs eines Referenzgebaudes,
das die gleiche Geometrie, Nettogrundflache,
Ausrichtung und Nutzung, einschlieBlich der An-
ordnung der Nutzungseinheiten, wie das zu er-
richtende Gebaude aufweist und der technischen
Referenzausfliihrung der Anlage 2 entspricht,
nicht Uberschreitet oder

2. von den Anforderungen des § 50 Absatz 1 in Verbin-
dung mit § 48 befreien, wenn

a) ein Wohngebdude so gedndert wird, dass die
Treibhausgasemissionen des Gebdudes gleich-
wertig begrenzt werden und der Jahres-Endener-
giebedarf flr Heizung, Warmwasserbereitung,
Liftung und Kihlung das 1,4fache des auf die
Gebaudenutzflache bezogenen Wertes des Jah-
res-Endenergiebedarfs eines Referenzgebaudes,
das die gleiche Geometrie, Gebaudenutzflache
und Ausrichtung wie das gednderte Geb&ude auf-
weist und der technischen Referenzausfiihrung
der Anlage 1 entspricht, nicht Gberschreitet oder

b) ein Nichtwohngeb&dude so gedndert wird, dass
die Treibhausgasemissionen des Gebdaudes
gleichwertig begrenzt werden und der Jahres-
Endenergiebedarf fir Heizung, Warmwasser-
bereitung, Luftung, Kihlung und eingebaute
Beleuchtung das 1,4fache des auf die Netto-
grundflache bezogenen Wertes des Jahres-End-
energiebedarfs eines Referenzgebaudes, das die
gleiche Geometrie, Nettogrundflache, Ausrich-
tung und Nutzung, einschlieBlich der Anordnung
der Nutzungseinheiten, wie das gednderte Ge-
baude aufweist und der technischen Referenz-
ausflihrung der Anlage 2 entspricht, nicht Uber-
schreitet.

Die technische Referenzausfihrung in den Num-
mern 1.13 bis 9 der Anlage 2 ist nur insoweit zu bertick-
sichtigen, wie eines der dort genannten Systeme in
dem zu errichtenden Gebaude ausgefiihrt wird oder in
dem geénderten Gebaude ausgefihrt ist. In den Fallen
des Satzes 1 Nummer 1 darf der spezifische, auf
die warmelbertragende Umfassungsflache bezogene
Transmissionswarmeverlust eines zu errichtenden
Wohngebdudes das 1,2fache des entsprechenden
Wertes eines Referenzgebdudes nach der Anlage 1
und ein zu errichtendes Nichtwohngebaude das 1,25fa-
che der Ho6chstwerte der mittleren Warmedurchgangs-
koeffizienten der wéarmeibertragenden Umfassungs-
fliche nach der Anlage 3 nicht Uberschreiten.

(2) Der Antragsteller hat der nach Landesrecht zu-
standigen Behdrde spéatestens ein Jahr nach Abschluss
der MaBnahme nach Absatz 1 einen Bericht mit den
wesentlichen Erfahrungen bei der Anwendung der
Regelung, insbesondere Uber Investitionskosten, Ener-
gieverbrduche und, soweit synthetisch erzeugte Ener-
gietrager in flussiger oder gasférmiger Form genutzt
werden, Uber die Herkunft, die Erzeugung und die
Kosten dieser Energietrdger sowie die Bestimmung
der Treibhausgasemissionen, vorzulegen. Die Lander
kénnen der Bundesregierung Daten der Berichte nach
Satz 1 zum Zwecke der Auswertung zur Verfliigung
stellen.
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(3) Bis zum 31. Dezember 2025 kdnnen Bauherren
oder Eigentiimer bei Anderung ihrer Gebiude, die in
raumlichem Zusammenhang stehen, eine Vereinbarung
Uber die gemeinsame Erflllung der Anforderungen
nach § 50 Absatz 1 in Verbindung mit § 48 treffen,
wenn sichergestellt ist, dass die von der Vereinbarung
erfassten gednderten Gebdude in ihrer Gesamtheit die
Anforderungen nach § 50 Absatz 1 erfiillen. Jedes ge-
anderte Gebaude, das von der Vereinbarung erfasst
wird, muss eine Mindestqualitat der Anforderungen an
die warmeubertragende Umfassungsflache einhalten.
Die Mindestqualitdt nach Satz 2 gilt als erfillt, wenn
die Warmedurchgangskoeffizienten der geédnderten Au-
Benbauteile jedes einzelnen Gebdudes die Hochstwerte
der Wéarmedurchgangskoeffizienten nach § 48 in Ver-
bindung mit Anlage 7 um nicht mehr als 40 Prozent
Uberschreiten.

(4) Einer Vereinbarung nach Absatz 3 muss eine ein-
heitliche Planung zugrunde liegen, die eine Realisierung
der MaBnahmen an allen von der Vereinbarung erfass-
ten Gebduden in einem zeitlichen Zusammenhang von
nicht mehr als drei Jahren vorsieht. Der zustéandigen
Behorde ist die Vereinbarung anzuzeigen. § 107 Ab-
satz 5 bis 7 ist entsprechend anzuwenden.

Teil 8

Besondere
Gebdude, BuBgeldvorschriften,
Anschluss- und Benutzungszwang

§ 104

Kleine Gebdude
und Gebdude aus Raumzellen

Werden bei einem zu errichtenden kleinen Gebaude
die fUr den Fall des erstmaligen Einbaus anzuwenden-
den Hoéchstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten
der AuBenbauteile nach § 48 eingehalten, gelten die
Anforderungen des § 10 Absatz 2 als erfullt. Satz 1 ist
auf ein Gebaude entsprechend anzuwenden, das fir
eine Nutzungsdauer von hdchstens funf Jahren be-
stimmt und aus Raumzellen von jeweils bis zu 50 Qua-
dratmetern Nutzflache zusammengesetzt ist.

§ 105

Baudenkmaler und sonstige
besonders erhaltenswerte Bausubstanz

Soweit bei einem Baudenkmal, bei auf Grund von
Vorschriften des Bundes- oder Landesrechts beson-
ders geschitzter Bausubstanz oder bei sonstiger be-
sonders erhaltenswerter Bausubstanz die Erfullung der
Anforderungen dieses Gesetzes die Substanz oder das
Erscheinungsbild beeintrachtigt oder andere MaBnah-
men zu einem unverhaltnisméBig hohen Aufwand flih-
ren, kann von den Anforderungen dieses Gesetzes ab-
gewichen werden.

§ 106
Gemischt genutzte Gebaude

(1) Teile eines Wohngebaudes, die sich hinsichtlich
der Art ihrer Nutzung und der gebdudetechnischen
Ausstattung wesentlich von der Wohnnutzung unter-
scheiden und die einen nicht unerheblichen Teil der
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Gebaudenutzflache umfassen, sind getrennt als Nicht-
wohngebdude zu behandeln.

(2) Teile eines Nichtwohngebaudes, die dem Woh-
nen dienen und einen nicht unerheblichen Teil der
Nettogrundflache umfassen, sind getrennt als Wohn-
gebdude zu behandeln.

(3) Die Berechnung von Trennwénden und Trenn-
decken zwischen Geb&udeteilen richtet sich in den
Fallen der Absatze 1 und 2 nach § 29 Absatz 1.

§ 107
Warmeversorgung im Quartier

(1) In den Féllen des § 10 Absatz 2 oder des § 50
Absatz 1 in Verbindung mit § 48 kdnnen Bauherren
oder Eigentimer, deren Gebaude in rdumlichem Zu-
sammenhang stehen, Vereinbarungen Uber eine ge-
meinsame Versorgung ihrer Gebdude mit Warme oder
Kalte treffen, um die jeweiligen Anforderungen nach
§ 10 Absatz 2 oder nach § 50 Absatz 1 in Verbindung
mit § 48 zu erfullen. Gegenstand von Vereinbarungen
nach Satz 1 kénnen insbesondere sein:

1. die Errichtung und der Betrieb gemeinsamer Anla-
gen zur zentralen oder dezentralen Erzeugung, Ver-
teilung, Nutzung oder Speicherung von Warme und
Kalte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wéarme-
Kopplung,

2. die gemeinsame Erflllung der Anforderung nach
§ 10 Absatz 2 Nummer 3,

3. die Benutzung von Grundstlicken, deren Betreten
und die Fihrung von Leitungen Uber Grundstlcke.

(2) Treffen Bauherren oder Eigentimer eine Verein-
barung nach Absatz 1, sind die Anforderungen nach
§ 10 Absatz 2 Nummer 1 und 2 und nach § 50 Absatz 1
in Verbindung mit § 48 fir jedes Gebaude, das von der
Vereinbarung erfasst wird, einzuhalten. § 103 Absatz 3
bleibt unberthrt.

(3) Treffen Bauherren oder Eigentiimer eine Verein-
barung zur gemeinsamen Erflillung der Anforderung
nach § 10 Absatz 2 Nummer 3, muss der Warme- und
Kalteenergiebedarf ihrer Geb&ude insgesamt in einem
Umfang durch MaBnahmen nach den §§ 35 bis 45 ge-
deckt werden, der mindestens der Summe entspricht,
die sich aus den einzelnen Deckungsanteilen nach den
§§ 35 bis 45 ergibt.

(4) Dritte, insbesondere Energieversorgungsunter-
nehmen, kénnen an Vereinbarungen im Sinne des Ab-
satzes 1 beteiligt werden. § 22 bleibt unberihrt.

(5) Die Vereinbarung ist der zustandigen Behdrde
auf Verlangen vorzulegen.

(6) Eine Vereinbarung im Sinne des Absatzes 1 be-
darf der Schriftform, soweit nicht durch Rechtsvor-
schriften eine andere Form vorgeschrieben ist.

(7) Die Regelungen der Absétze 1 bis 5 sind entspre-
chend anwendbar, wenn die Gebaude, die im raumli-
chen Zusammenhang stehen und nach den Abséatzen 1
bis 4 gemeinsam Anforderungen dieses Gesetzes
erfullen, einem Eigentiimer gehdren. An die Stelle der
Vereinbarung nach Absatz 1 tritt eine schriftliche Doku-
mentation des Eigentiimers, die der zustdndigen Be-
hérde auf Verlangen vorzulegen ist.
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§ 108
BuBgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder
leichtfertig

1. entgegen § 15 Absatz 1, § 16, § 18 Absatz 1 Satz 1
oder § 19 ein dort genanntes Geb&ude nicht richtig
errichtet,

2. entgegen § 47 Absatz 1 Satz 1 nicht dafir sorgt,
dass eine dort genannte Geschossdecke gedammt
ist,

3. entgegen § 48 Satz 1 eine dort genannte MaB-
nahme nicht richtig ausfuhrt,

4. entgegen § 61 Absatz 1 Satz 1 nicht dafir Sorge
trégt, dass eine Zentralheizung mit einer dort ge-
nannten Einrichtung ausgestattet ist,

5. entgegen § 61 Absatz 2 eine dort genannte Aus-
stattung nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig
nachrustet,

6. entgegen § 63 Absatz 1 Satz 1 nicht daflir Sorge
tragt, dass eine heizungstechnische Anlage mit
Wasser als Wéarmetréager mit einer dort genannten
Einrichtung ausgestattet ist,

7. entgegen § 69, § 70 oder § 71 Absatz 1 nicht dafir
Sorge tragt, dass die Warmeabgabe oder Warme-
aufnahme dort genannter Leitungen oder Armatu-
ren begrenzt wird,

8. entgegen § 72 Absatz 1 oder 2 einen Heizkessel
betreibt,

9. entgegen § 72 Absatz 4 Satz 1 einen Heizkessel
einbaut oder aufstellt,

10. entgegen § 74 Absatz 1 eine Inspektion nicht, nicht
richtig oder nicht rechtzeitig durchfiihren Iasst,

11. entgegen § 77 Absatz 1 eine Inspektion durchfihrt,

12. entgegen § 80 Absatz 1 Satz 2, auch in Verbindung
mit Satz 3, nicht sicherstellt, dass ein Energieaus-
weis oder eine Kopie Ubergeben wird,

13. entgegen § 80 Absatz 4 Satz 1 oder 4, jeweils auch
in Verbindung mit Absatz 5, einen Energieausweis
oder eine Kopie nicht, nicht richtig, nicht vollstan-
dig oder nicht rechtzeitig vorlegt,

14. entgegen § 80 Absatz 4 Satz 5, auch in Verbindung
mit Absatz 5, einen Energieausweis oder eine Kopie
nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht
rechtzeitig Ubergibt,

15. entgegen § 83 Absatz 1 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 1
nicht dafiir Sorge tragt, dass dort genannte Daten
richtig sind,

16. entgegen § 87 Absatz 1, auch in Verbindung mit
Absatz 2, nicht sicherstellt, dass die Immobilienan-
zeige die dort genannten Pflichtangaben enthalt,

17. entgegen § 88 Absatz 1 einen Energieausweis aus-
stellt,

18. entgegen § 96 Absatz 1 eine Bestdtigung nicht,
nicht richtig, nicht vollstdndig, nicht in der vorge-
schriebenen Weise oder nicht rechtzeitig vornimmt,
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19. entgegen § 96 Absatz 5 Satz 2 eine Abrechnung
nicht oder nicht mindestens fiinf Jahre aufbewahrt,

20. entgegen § 96 Absatz 6 Satz 1, auch in Verbindung
mit Satz 2, eine Bescheinigung nicht, nicht richtig,
nicht vollstdndig oder nicht rechtzeitig ausstellen
lasst oder nicht, nicht richtig, nicht vollstandig oder
nicht rechtzeitig vorlegt oder

21. einer vollziehbaren Anordnung nach § 99 Absatz 6
Satz 1, auch in Verbindung mit Absatz 8, zuwider-
handelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Féllen des
Absatzes 1 Nummer 1 bis 9 mit einer GeldbuBe bis zu
funfzigtausend Euro, in den Féllen des Absatzes 1
Nummer 10 bis 17 mit einer GeldbuBe bis zu zehntau-
send Euro und in den ubrigen Féllen mit einer GeldbuBe
bis zu fUnftausend Euro geahndet werden.

§ 109
Anschluss- und Benutzungszwang

Die Gemeinden und Gemeindeverbdnde kénnen von
einer Bestimmung nach Landesrecht, die sie zur Be-
grindung eines Anschluss- und Benutzungszwangs
an ein Netz der 6ffentlichen Fernwarme- oder Fernkal-
teversorgung erméchtigt, auch zum Zwecke des Klima-
und Ressourcenschutzes Gebrauch machen.

Teil 9
Ubergangsvorschriften

§ 110

Anforderungen an
Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und
Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung
und an Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien

Die technischen Anforderungen dieses Gesetzes an
Anlagen der Heizungs-, Kiihl- und Raumlufttechnik so-
wie der Warmwasserversorgung und an Anlagen zur
Nutzung erneuerbarer Energien gelten, solange und so-
weit ein Durchflhrungsrechtsakt auf der Grundlage der
Richtlinie 2009/125/EG nicht etwas anderes vor-
schreibt.

§ 111
Allgemeine Ubergangsvorschriften

(1) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht an-
zuwenden auf Vorhaben, welche die Errichtung, die An-
derung, die grundlegende Renovierung, die Erweite-
rung oder den Ausbau von Gebauden zum Gegenstand
haben, falls die Bauantragstellung oder der Antrag auf
Zustimmung oder die Bauanzeige vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes erfolgte. Fir diese Vorhaben sind die
Bestimmungen der mit dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes zugleich abgeldsten oder geédnderten Rechtsvor-
schriften in den zum Zeitpunkt der Bauantragstellung
oder des Antrags auf Zustimmung oder der Bauanzeige
jeweils geltenden Fassungen weiter anzuwenden. Die
Satze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden auf alle
Falle nicht genehmigungsbediirftiger Vorhaben; flr Vor-
haben, die nach MaBgabe des Bauordnungsrechts der
zusténdigen Behoérde zur Kenntnis zu geben sind, ist
dabei auf den Zeitpunkt des Eingangs der Kenntnis-
gabe bei der zustdndigen Behdrde und flr sonstige
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nicht genehmigungsbedirftige, insbesondere genehmi-
gungs-, anzeige- und verfahrensfreie Vorhaben auf den
Zeitpunkt des Beginns der Bauausfuhrung abzustellen.

(2) Auf Vorhaben, welche die Errichtung, die Ande-
rung, die grundlegende Renovierung, die Erweiterung
oder den Ausbau von Geb&duden zum Gegenstand ha-
ben, ist dieses Gesetz in der zum Zeitpunkt der Bau-
antragstellung, des Antrags auf Zustimmung oder der
Bauanzeige geltenden Fassung anzuwenden. Satz 1 ist
entsprechend anzuwenden auf alle Félle nicht geneh-
migungsbedurftiger Vorhaben; flr Vorhaben, die nach
MaBgabe des Bauordnungsrechts der zustandigen Be-
horde zur Kenntnis zu geben sind, ist dabei auf den
Zeitpunkt des Eingangs der Kenntnisgabe bei der zu-
stédndigen Behdrde und fur sonstige nicht genehmi-
gungsbedirftige, insbesondere genehmigungs-, anzei-
ge- und verfahrensfreie Vorhaben auf den Zeitpunkt
des Beginns der Bauausfiihrung abzustellen.

(3) Auf Verlangen des Bauherren ist abweichend von
den Abséatzen 1 und 2 das jeweils neue Recht anzu-
wenden, wenn Uber den Bauantrag oder Uber den An-
trag auf Zustimmung oder nach einer Bauanzeige noch
nicht bestandskraftig entschieden worden ist.

§ 112
Ubergangsvorschriften fiir Energieausweise

(1) Wird nach dem 1. November 2020 ein Energie-
ausweis gemaB § 80 Absatz 1, 2 oder Absatz 3 fir ein
Gebéaude ausgestellt, auf das vor dem Inkrafttreten die-
ses Gesetzes geltende Rechtsvorschriften anzuwenden
sind, ist in der Kopfzeile zumindest der ersten Seite des
Energieausweises in geeigneter Form die angewandte
Fassung der flr den Energieausweis maBgeblichen
Rechtsvorschrift anzugeben.

(2) Wird nach dem 1. November 2020 ein Energie-
ausweis gemaB § 80 Absatz 3 Satz 1 oder Absatz 6
Satz 1 fUr ein Gebdude ausgestellt, sind die Vorschrif-
ten der Energieeinsparverordnung bis zum 1. Mai 2021
weiter anzuwenden.

(3) § 87 ist auf Energieausweise, die nach dem
30. September 2007 und vor dem 1. Mai 2014 ausge-
stellt worden sind, mit den folgenden MaBgaben anzu-
wenden. Als Pflichtangabe nach § 87 Absatz 1 Num-
mer 2 ist in Immobilienanzeigen anzugeben:

1. bei Energiebedarfsausweisen flir Wohngebaude der
Wert des Endenergiebedarfs, der auf Seite 2 des
Energieausweises gemaB dem bei Ausstellung maB-
geblichen Muster angegeben ist,

2. bei Energieverbrauchsausweisen fir Wohngebaude
der Energieverbrauchskennwert, der auf Seite 3
des Energieausweises gemaB dem bei Ausstellung
maBgeblichen Muster angegeben ist; ist im Energie-
verbrauchskennwert der Energieverbrauch  flr
Warmwasser nicht enthalten, so ist der Energiever-
brauchskennwert um eine Pauschale von 20 Kilo-
wattstunden pro Jahr und Quadratmeter Gebdude-
nutzflache zu erhéhen,

3. bei Energiebedarfsausweisen fir Nichtwohnge-
baude der Gesamtwert des Endenergiebedarfs, der
Seite 2 des Energieausweises gemaB dem bei Aus-
stellung maBgeblichen Muster zu entnehmen ist,
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4. bei Energieverbrauchsausweisen fur Nichtwohnge-
baude sowohl der Heizenergieverbrauchs- als auch
der Stromverbrauchskennwert, die Seite 3 des Ener-
gieausweises gemaB dem bei Ausstellung maBgeb-
lichen Muster zu entnehmen sind.

Bei Energieausweisen fir Wohngebdude nach Satz 1,
bei denen noch keine Energieeffizienzklasse angege-
ben ist, darf diese freiwillig angegeben werden, wobei
sich die Klasseneinteilung gemaB § 86 aus dem End-
energieverbrauch oder dem Endenergiebedarf des Ge-
bdudes ergibt.

(4) In den Fallen des § 80 Absatz 4 und 5 sind be-
gleitende Modernisierungsempfehlungen zu noch gel-
tenden Energieausweisen, die nach MaBgabe der am
1. Oktober 2007 oder am 1. Oktober 2009 in Kraft ge-
tretenen Fassung der Energieeinsparverordnung aus-
gestellt worden sind, dem potenziellen Kaufer oder
Mieter zusammen mit dem Energieausweis vorzulegen
und dem Kaufer oder neuen Mieter mit dem Energie-
ausweis zu Ubergeben; fiir die Vorlage und die Uber-
gabe sind im Ubrigen die Vorgaben des § 80 Absatz 4
und 5 entsprechend anzuwenden.

§ 113

Ubergangsvorschriften
fiir Aussteller von Energieausweisen

(1) Zur Ausstellung von Energieausweisen fur beste-
hende Wohngebéude nach § 80 Absatz 3 sind ergan-
zend zu § 88 auch Personen berechtigt, die vor dem
25. April 2007 nach MaBgabe der Richtlinie des Bun-
desministeriums fir Wirtschaft und Technologie Uber
die Forderung der Beratung zur sparsamen und ratio-
nellen Energieverwendung in Wohngeb&uden vor Ort
vom 7. September 2006 (BAnz S. 6379) als Antragsbe-
rechtigte beim Bundesamt fir Wirtschaft und Ausfuhr-
kontrolle registriert worden sind.

(2) Zur Ausstellung von Energieausweisen fir beste-
hende Wohngeb&ude nach § 80 Absatz 3 sind ergan-
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zend zu § 88 auch Personen berechtigt, die am 25. April
2007 Uber eine abgeschlossene Berufsausbildung im
Baustoff-Fachhandel oder in der Baustoffindustrie und
eine erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung zum
Energiefachberater im Baustoff-Fachhandel oder in
der Baustoffindustrie verfligt haben. Satz 1 ist entspre-
chend auf Personen anzuwenden, die eine solche Wei-
terbildung vor dem 25. April 2007 begonnen haben,
nach erfolgreichem Abschluss der Weiterbildung.

(8) Zur Ausstellung von Energieausweisen fiir beste-
hende Wohngebaude nach § 80 Absatz 3 sind ergén-
zend zu § 88 auch Personen berechtigt, die am 25. April
2007 Uber eine abgeschlossene Fortbildung auf der
Grundlage des § 42a der Handwerksordnung fir Ener-
gieberatung im Handwerk verfligt haben. Satz 1 ist ent-
sprechend auf Personen anzuwenden, die eine solche
Fortbildung vor dem 25. April 2007 begonnen haben,
nach erfolgreichem Abschluss der Fortbildung.

§ 114

Ubergangsvorschrift tiber
die vorlaufige Wahrnehmung
von Vollzugsaufgaben der Lander
durch das Deutsche Institut fiir Bautechnik

Bis zum Inkrafttreten der erforderlichen jeweiligen
landesrechtlichen Regelungen zur Aufgabentbertra-
gung nimmt das Deutsche Institut flir Bautechnik vor-
ldufig die Aufgaben des Landesvollzugs als Registrier-
stelle nach § 98 und als Kontrollstelle nach § 99 wahr.
Die vorlaufige Aufgabenwahrnehmung als Kontrollstelle
nach Satz 1 bezieht sich nur auf die Uberpriifung von
Stichproben auf der Grundlage der in § 99 Absatz 4
Satz 1 Nummer 1 und 2 geregelten Optionen oder
gleichwertiger MaBnahmen, soweit diese Aufgaben
elektronisch durchgefiihrt werden kénnen. Die Séatze 1
und 2 sind langstens funf Jahre nach Inkrafttreten die-
ser Regelung anzuwenden.
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Anlage 1
(zu § 15 Absatz 1)

Technische Ausflinrung des Referenzgebaudes (Wohngebaude)

Referenzausfiihrung/Wert (MaBeinheit)
Nummer Bauteile/Systeme Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 4)
1.1 AuBenwand (einschlieBlich Einbauten,
wie Rollladenkasten), Geschossdecke |  warmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m2-K)
gegen AuBenluft
1.2 AuBenwand gegen Erdreich, Boden-
platte, Wande und Decken zu unbe- Wérmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m2-K)
heizten Rdumen
1.3 Dach, oberste Geschossdecke,
W3inde zu Abseiten Waéarmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m2-K)
1.4 | Fenster, Fenstertiiren Wirmedurchgangskoeffizient Uw = 1,3 W/(m2K)
Bei Berechnung nach
Gesamtenergiedurchlassgrad | DlN_V0461008_6: 2003-06:
der Verglasung 9+=0
e DIN V 18599-2: 2018-09:
g =0,60
1.5 | Dachflachenfenster, Glasdécher und Warmedurchgangskoeffizient Uw = 1,4 W/(m2-K)
Lichtbénder
Bei Berechnung nach
Gesamtenergiedurchlassgrad | © DlN_V04E:008_6: 2003-06:
der Verglasung 9L="
e DIN V 18599-2: 2018-09:
g =0,60
1.6 | Lichtkuppeln Warmedurchgangskoeffizient Uw = 2,7 W/(m2-K)
Bei Berechnung nach
Gesamtenergiedurchlassgrad | DlN_V0461 408_6: 2003-06:
der Verglasung 9+=0
e DIN V 18599-2: 2018-09:
g =0,64
1.7 AuBentlren; Tlren gegen unbeheizte
Riume Waérmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2-K)
2 Bauteile nach den Nummern 1.1
bis 1.7 Warmebriickenzuschlag AUwg = 0,05 W/(m2-K)
3 Solare Warmegewinne Gber opake ) )
Bauteile wie das zu errichtende Geb&ude
4 Luftdichtheit der Geb&udehdille Bemessungswert nsg Bei Berechnung nach
e DIN V 4108-6: 2003-06:
mit Dichtheitsprifung
e DIN V 18599-2: 2018-09:
nach Kategorie |
S Sonnenschutzvorrichtung keine Sonnenschutzvorrichtung
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Nummer

Bauteile/Systeme

Referenzausfiihrung/Wert (MaBeinheit)

Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 4)

Heizungsanlage

e Waérmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert, bei der
Berechnung nach § 20 Absatz 1 nach 1994), Erdgas, Aufstel-
lung:

— fir Gebdude bis zu 500 m2 Gebaudenutzfliche innerhalb
der thermischen Hiille

— fir Gebaude mit mehr als 500 m2 Geb&udenutzflache
auBerhalb der thermischen Hille

e Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem in-
nerhalb der warmelbertragenden Umfassungsflache, innen
liegende Stréange und Anbindeleitungen, Standard-Leitungs-
langen nach DIN V 4701-10: 2003-08 Tabelle 5.3-2, Pumpe
auf Bedarf ausgelegt (geregelt, Ap const), Rohrnetz aus-
schlieBlich statisch hydraulisch abgeglichen

e Warmelbergabe mit freien statischen Heizflachen, Anord-
nung an normaler AuBenwand, Thermostatventile mit Propor-
tionalbereich 1 K nach DIN V 4701-10: 2003-08 bzw. P-Regler
(nicht zertifiziert) nach DIN V 18599-5: 2018-09

Anlage zur Warmwasserbereitung

e zentrale Warmwasserbereitung

e gemeinsame Warmebereitung mit Heizungsanlage nach
Nummer 6

e bei Berechnung nach § 20 Absatz 1:

allgemeine Randbedingungen gemaB DIN V 18599-8: 2018-
09 Tabelle 6, Solaranlage mit Flachkollektor nach 1998 sowie
Speicher ausgelegt gemaB DIN V 18599-8: 2018-09 Ab-
schnitt 6.4.3

® bei Berechnung nach § 20 Absatz 2:

Solaranlage mit Flachkollektor zur ausschlieBlichen Trink-
wassererwarmung entsprechend den Vorgaben nach DIN V
4701-10: 2003-08 Tabelle 5.1-10 mit Speicher, indirekt be-
heizt (stehend), gleiche Aufstellung wie Warmeerzeuger,
— kleine Solaranlage bei Ay < 500 m2 (bivalenter Solarspei-
cher

— groBe Solaranlage bei Ay > 500 m?2

e Verteilsystem mit Zirkulation, innerhalb der wéarmetbertra-
genden Umfassungsflache, innen liegende Strange, gemein-

same Installationswand, Standard-Leitungslédngen nach DIN
V 4701-10: 2003-08 Tabelle 5.1-2

Kihlung

keine Kiihlung

Liftung

zentrale Abluftanlage, nicht bedarfsgefiihrt mit geregeltem DC-
Ventilator,

e DIN V 4701: 2003-08: Anlagen-Luftwechsel na = 0,4 h-1

e DIN-V 18599-10: 2018-09: nutzungsbedingter MindestauBen-
luftwechsel nyut,: 0,55 h-1

10

Gebaudeautomation

Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09
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Anlage 2
(zu § 18 Absatz 1)

Technische Ausfiihrung des Referenzgebdudes (Nichtwohngebaude)

. Eigenschaft Referenzausflihrung/Wert
Nummer Bauteile/Systeme (zu den Nummern 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)
Raum- Raum-
Solltemperaturen Solltemperaturen
im Heizfall im Heizfall
>19 °C von 12 bis < 19 °C
1.1 AuBenwand (einschlieBlich | Warmedurchgangskoeffizient | U = 0,28 W/(m2-K) | U = 0,35 W/(m2-K)
Einbauten, wie Rollladen-
kasten), Geschossdecke
gegen AuBenluft
1.2 Vorhangfassade Warmedurchgangskoeffizient U = 1,4 W/(m2-K) U = 1,9 W/(m2-K)
(siehe auch Nummer 1.14) -
Gesamtenergiedurchlassgrad g=0,48 g =0,60
der Verglasung
Lichttransmissionsgrad der Ty.pes,sna = 0,72 Tv.pes,sna = 0,78
Verglasung
1.3 Wand gegen Erdreich, Warmedurchgangskoeffizient U =0,35 W/(m2K) | U= 0,35 W/(m2K)
Bodenplatte, Wande und
Decken zu unbeheizten
Raumen (auBer Abseiten-
wande nach Nummer 1.4)
14 Dach (soweit nicht unter Warmedurchgangskoeffizient U =0,20 W/(m2-K) | U= 0,35 W/(m2K)
Nummer 1.5), oberste Ge-
schossdecke, Wande zu
Abseiten
15 Glasdacher Warmedurchgangskoeffizient | Uy = 2,7 W/(m2-K) | Uy = 2,7 W/(m2-K)
Gesamtenergiedurchlassgrad g=0,63 g=0,63
der Verglasung
Lichttransmissionsgrad der Ty.pes,sna = 0,76 Ty.pes,sna = 0,76
Verglasung
1.6 Lichtbander Warmedurchgangskoeffizient Uw = 2,4 W/(m2K) | Uy = 2,4 W/(m2-K)
Gesamtenergiedurchlassgrad g=0,55 g=0,55
der Verglasung
Lichttransmissionsgrad der Ty.pe5,5NA = 0,48 Ty.pes,sNA = 0,48
Verglasung
1.7 Lichtkuppeln Warmedurchgangskoeffizient | Uy = 2,7 W/(m2:K) | Uy = 2,7 W/(m2-K)
Gesamtenergiedurchlassgrad g=0,64 g=0,64
der Verglasung
Lichttransmissionsgrad der Ty.pes,sNnaA = 0,59 Tv.pe5,snA = 0,59
Verglasung
1.8 Fenster, Fenstertiiren Warmedurchgangskoeffizient Uw = 1,3 W/(m2K) | Uy = 1,9 W/(m?2-K)
(siehe auch Nummer 1.14) -
Gesamtenergiedurchlassgrad g=0,60 g =0,60
der Verglasung
Lichttransmissionsgrad der Ty,pe5,sNA = 0,78 Ty,pe5,sNA = 0,78
Verglasung
1.9 Dachflachenfenster Warmedurchgangskoeffizient | Uy = 1,4 W/(m2:K) | Uy = 1,9 W/(m2-K)
(siehe auch Nummer 1.14) -
Gesamtenergiedurchlassgrad g=0,60 g=0,60
der Verglasung
Lichttransmissionsgrad der Ty.pes,sna = 0,78 Types,sna = 0,78
Verglasung
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. Eigenschaft Referenzausfihrung/Wert
Nummer Bauteile/Systeme (zu den Nummern 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)
Raum- Raum-
Solltemperaturen Solltemperaturen
im Heizfall im Heizfall
=19 °C von 12 bis < 19 °C
1.10 [AuBentlren; Tlren gegen Warmedurchgangskoeffizient U = 1,8 W/(m2-K) U = 2,9 W/(m2-K)
unbeheizte Rdume; Tore
1.1 Bauteile in den Nummern 1.1 [ Warmebriickenzuschlag AUwg = AUpwg =
und 1.3 bis 1.10 0,05 W/(m?2-K) 0,1 W/(m2-K)
1.12 | Gebaudedichtheit Kategorie nach DIN V 18599-2: Kategorie |
2018-09 Tabelle 7
1.13 | Tageslichtversorgung bei Tageslichtversorgungsfaktor e Kkein Sonnen- oder Blendschutz
Sonnen- oder Blendschutz | Gt vers,sa Nach DIN V 18599-4: vorhanden: 0,70
oder bei Sonnen- und 2018-09 * Blendschutz vorhanden: 0,15
Blendschutz
1.14 | Sonnenschutzvorrichtung Fir das Referenzgebdude ist die tatsdchliche Sonnenschutzvorrichtung
des zu errichtenden Gebaudes anzunehmen; sie ergibt sich gegebenen-
falls aus den Anforderungen zum sommerlichen Warmeschutz nach § 14
oder aus Erfordernissen des Blendschutzes.
Soweit hierfir Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind flr
diese Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:
¢ anstelle der Werte der Nummer 1.2
— Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung g g =0,35
- Lichttransmissionsgrad der
Verglasung ty,pes,sna Tv,065,sNA = 0,58
¢ anstelle der Werte der Nummern 1.8 und 1.9:
— Gesamtenergiedurchlassgrad der
Verglasung g g=0,35
— Lichttransmissionsgrad der
Verglasung ty,pes,snaA v,065,5NA = 0,62
2 Solare Warmegewinne Uber | Wie beim zu errichtenden Gebaude
opake Bauteile
3.1 Beleuchtungsart direkt/indirekt mit elektronischem Vorschaltgerat und stabférmiger
Leuchtstofflampe
3.2 Regelung der Beleuchtung Prasenzkontrolle:
— in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21
und 31*: mit Prasenzmelder
- im Ubrigen: manuell
Konstantlichtkontrolle/tageslichtabhangige Kontrolle:
— in Zonen der Nutzungen 5, 9, 10, 14, 22.1 bis 22.3, 29, 37 bis 40*:
Konstantlichtkontrolle gemaB DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.4.6
— in Zonen der Nutzungen 1 bis 4, 8, 12, 28, 31 und 36™:
tageslichtabhangige Kontrolle, Kontrollart ,,gedimmt, nicht ausschal-
tend” gemaB DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.5.4 (einschlieBlich
Konstantlichtkontrolle)
— im Ubrigen: manuell
41 Heizung (Raumhdhen < 4 m) | Brennwertkessel (verbessert, nach 1994) nach DIN V 18599-5: 2018-09,
— Warmeerzeuger Erg%%s,l/ﬁ\ﬁstellung auBerhalb der thermischen Hulle, Wasserinhalt
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. Eigenschaft Referenzausfihrung/Wert
Nummer Bauteile/Systeme (zu den Nummern 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)
Raum- Raum-
Solltemperaturen Solltemperaturen
im Heizfall im Heizfall
=19 °C von 12 bis < 19 °C
4.2 Heizung (Raumhdhen < 4 m) | — bei statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in
- Warmeverteilung RLT-Anlage):
Zweirohrnetz, auBen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich,
innen liegende Steigstréange, innen liegende Anbindeleitungen, Sys-
temtemperatur 55/45 °C, ausschlieBlich statisch hydraulisch abge-
glichen, Ap const, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, Pumpe mit intermit-
tierendem Betrieb, keine Uberstromventile, fir den Referenzfall sind
die Rohrleitungslangen und die Umgebungstemperaturen gemal den
Standardwerten nach DIN V 18599-5: 2018-09 zu ermitteln.
— bei zentralem RLT-Gerét:
Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, ausschlieBlich statisch
hydraulisch abgeglichen, Ap const, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, fur
den Referenzfall sind die Rohrleitungslédngen und die Lage der Rohr-
leitungen wie beim zu errichtenden Geb&aude anzunehmen.
4.3 Heizung (Raumhdhen < 4 m) | — bei statischer Heizung:

— Wéarmelbergabe freie Heizflachen an der AuBenwand (bei Anordnung vor Glasflachen
mit Strahlungsschutz), ausschlieBlich statisch hydraulisch abgegli-
chen, P-Regler (nicht zertifiziert), keine Hilfsenergie

— bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):
RegelgréBe Raumtemperatur, hohe Regelgiite.
4.4 Heizung (Raumhdéhen > 4 m) | Dezentrales Heizsystem:
Warmeerzeuger gemaB DIN V 18599-5: 2018-09 Tabelle 52:
— Dezentraler Warmlufterzeuger
- nicht kondensierend
— Leistung 25 bis 50 kW je Gerat
— Energietrager Erdgas
— Leistungsregelung 1 (einstufig oder mehrstufig/modulierend ohne An-
passung der Verbrennungsluftmenge)
Warmelibergabe gemaB DIN V 18599-5: 2018-09 Tabelle 16 und Ta-
belle 22:
— Radialventilator, Auslass horizontal, ohne Warmluftriickflihrung,
Raumtemperaturregelung P-Regler (nicht zertifiziert)
5.1 Warmwasser Warmeerzeuger:

- zentrales System allgemeine Randbedingungen gemaB DIN V 18599-8: 2018-09 Tabelle 6,
Solaranlage mit Flachkollektor (nach 1998) zur ausschlieBlichen Trinkwas-
sererwarmung nach DIN V 18599-8: 2018-09 mit Standardwerten geman
Tabelle 19 bzw. Abschnitt 6.4.3, jedoch abweichend auch fir zentral
warmwasserversorgte Nettogrundflachen tGber 3 000 m?

Restbedarf Giber Warmeerzeuger der Heizung

Warmespeicherung:

bivalenter, auBerhalb der thermischen Hille aufgestellter Speicher nach

DIN V 18599-8: 2018-09 Abschnitt 6.4.3

Warmeverteilung:

mit Zirkulation, fir den Referenzfall sind die Rohrleitungsldange und die

Lage der Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Gebaude anzunehmen.
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. Eigenschaft Referenzausfihrung/Wert
Nummer Bauteile/Systeme (zu den Nummern 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)
Raum- Raum-
Solltemperaturen Solltemperaturen
im Heizfall im Heizfall
=19 °C von 12 bis < 19 °C
5.2 Warmwasser hydraulisch geregelter Elektro-Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und
— dezentrales System 6 Meter Leitungslange
pro Gerat bei Gebdudezonen, die einen Warmwasserbedarf von hdchs-
tens 200 Wh / (m? - d) aufweisen
6.1 Raumlufttechnik spezifische Leistungsaufnahme Ventilator Pggp = 1,0 kW/(m?3/s)
— Abluftanlage
6.2 Raumlufttechnik — Luftvolumenstromregelung:
— Zu- und Abluftanlage Soweit flir Zonen der Nutzungen 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 35, 37 und 40*
eine Zu- und Abluftanlage vorgesehen wird, ist diese mit bedarfsab-
hangiger Luftvolumenstromregelung Kategorie IDA-C4 gemaB DIN V
18599-7: 2018-09 Abschnitt 5.8.1 auszulegen.
— Spezifische Leistungsaufnahme:
— Zuluftventilator Psgp = 1,5 kW/(m3/s)
— Abluftventilator Pggp = 1,0 kW/(m3/s)
Erweiterte Pggp-Zuschldge nach DIN EN 16798-3: 2017-11 Ab-
schnitt 9.5.2.2 kdnnen fur HEPA-Filter, Gasfilter sowie Warmerickflh-
rungsbauteile der Klassen H2 oder H1 nach DIN EN 13053:2007-11
angerechnet werden.
— Warmeriickgewinnung Uber Plattenwarmeubertrager:
Temperaturanderungsgrad Nt,comp = 0,6
Zulufttemperatur 18 °C
Druckverhaltniszahl fp=0,4
— Luftkanalftihrung: innerhalb des Gebaudes
— bei Kihlfunktion: Auslegung fur 6/12 °C,
keine indirekte Verdunstungskihlung
6.3 Raumlufttechnik fur den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie beim zu
— Luftbefeuchtung errichtenden Geb&ude anzunehmen
6.4 Raumlufttechnik als kuhllastgeregeltes Variabel-Volumenstrom-System ausgefihrt:
— Nur-Luft-Klimaanlagen Druckverhaltniszahl: fo=0,4
konstanter Vordruck
Luftkanalfihrung: innerhalb des Gebaudes
7 Raumkuihlung — Kéltesystem:
Kaltwasser-Ventilatorkonvektor, Bristungsgeréat
Kaltwassertemperatur 14/18 °C
— Kaltwasserkreis Raumkihlung:
Uberstrémung 10 %
spezifische elektrische Leistung der Verteilung Py spe, = 30 We/kWiite
hydraulisch abgeglichen,
geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,
saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach
DIN V 18599-7: 2018-09, Anhang D
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Nummer

Bauteile/Systeme

Eigenschaft Referenzausfiihrung/Wert
(zu den Nummern 1.1 bis 1.13) (MaBeinheit)

Raum- Raum-
Solltemperaturen Solltemperaturen
im Heizfall im Heizfall

=19 °C von 12 bis < 19 °C

Kélteerzeugung

Erzeuger:
Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a, auBenluftgekinhlt,
kein Speicher, Baualterfaktor f; g = 1,0, Freikihlfaktor fgpc = 1,0

Kaltwassertemperatur:

— bei mehr als 5 000 m2 mittels Raumkihlung
konditionierter Nettogrundflache, fur diesen
Konditionierungsanteil 14/18 °C

— im Ubrigen: 6/12 °C
Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT-Klihlung:

Uberstrémung 30 %

spezifische elektrische Leistung der Verteilung Pg spe; = 20 We/kWkaite
hydraulisch abgeglichen,

ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,

saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach DIN V 18599-
7: 2018-09, Anhang D,

Verteilung auBerhalb der konditionierten Zone.

Der Primarenergiebedarf fir das Kihlsystem und die Kuhlfunktion der

raumlufttechnischen Anlage darf fir Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 8,
10, 16, 18 bis 20 und 31* nur zu 50 % angerechnet werden.

9

Gebaudeautomation

Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09

* Nutzungen nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10: 2018-09.

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de L:I

Bundesanzeiger
Verlag



1774

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil | Nr. 37, ausgegeben zu Bonn am 13. August 2020

Anlage 3
(zu § 19)
Hoéchstwerte der mittleren Warmedurchgangskoeffizienten
der warmeubertragenden Umfassungsflache (Nichtwohngebaude)
Hoéchstwerte der Mittelwerte der Warmedurchgangskoeffizienten
Nummer Bauteile Zonen mit Zonen mit

Raum-Solltemperaturen
im Heizfall = 19 °C

Raum-Solltemperaturen
im Heizfall von 12 bis < 19 °C

Opake AuBenbauteile, soweit nicht in
Bauteilen der Nummern 3 und 4 ent-
halten

U = 0,28 W/(m2-K)

0 = 0,50 W/(m2-K)

kuppeln

0 = 2,5 W/(m2K)

2 Transparente AuBenbauteile, soweit
nicht in Bauteilen der Nummern 3 U =1,5 W/(m2-K) U = 2,8 W/(m2-K)
und 4 enthalten
3 Vorhangfassade U = 1,5 W/(m?2K) U = 3,0 W/(m2-K)
4 Glasdécher, Lichtbander, Licht-

0 = 3,1 W/(m2K)

Bei der Berechnung des Mittelwerts des jeweiligen Bauteils sind die Bauteile nach MaBgabe ihres Flachenanteils
zu berticksichtigen. Die Warmedurchgangskoeffizienten von Bauteilen gegen unbeheizte Rdume (auBer Dachrau-
men) oder Erdreich sind zusétzlich mit dem Faktor 0,5 zu gewichten. Bei der Berechnung des Mittelwerts der an
das Erdreich angrenzenden Bodenplatten bleiben die Flachen unberlcksichtigt, die mehr als 5 Meter vom auBeren
Rand des Gebé&udes entfernt sind. Die Berechnung ist flr Zonen mit unterschiedlichen Raum-Solltemperaturen im
Heizfall getrennt durchzufiihren.

Fir die Berechnung des Wéarmedurchgangskoeffizienten der an Erdreich grenzenden Bauteile ist DIN V 18599-2:
2018-09 Abschnitt 6.1.4.3 und fiir opake Bauteile ist DIN 4108-4: 2017-03 in Verbindung mit DIN EN ISO 6946:
2008-04 anzuwenden. Fur die Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten transparenter Bauteile sowie von
Vorhangfassaden ist DIN 4108-4: 2017-03 anzuwenden.
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Anlage 4
(zu § 22 Absatz 1)

) _— Primé&renergiefaktoren

Nummer Kategorie Energietrager nicht ermeuerbarer Anteil
1 Heizol 1.1
2 Erdgas 1,1
3 Fossile Brennstoffe Flissiggas 1,1
4 Steinkohle 1,1
5 Braunkohle 1,2
6 Biogas 1,1
7 Biogene Brennstoffe Biool 11
8 Holz 0,2
9 netzbezogen 1,8
10 gebaudenah erzeugt (aus Photo- 0,0

Strom voltaik oder Windkraft)
11 Verdrangungsstrommix fir KWK 2,8
12 Erdwéarme, Geothermie, Solar- 0,0
thermie, Umgebungswérme
13 Erdkélte, Umgebungskalte 0,0
14 Abwarme 0,0
Warme, Kalte
15 Warme aus KWK, gebaudeintegriert | nach Verfahren B geméan
oder gebaudenah DIN V 18599-9: 2018-09
Abschnitt 5.2.5 oder

DIN V 18599-9: 2018-09
Abschnitt 5.3.5.1
16 Siedlungsabfille 0,0
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Anlage 5
(zu § 31 Absatz 1)

Vereinfachtes Nachweisverfahren fir ein zu errichtendes Wohngebdude

1. Voraussetzungen fiir die Anwendung des vereinfachten Nachweisverfahrens

Das vereinfachte Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1 kann auf ein zu errichtendes Wohngeb&ude angewen-
det werden, wenn sdmtliche der folgenden Voraussetzungen erfillt sind:

a) Das Geb&aude ist ein Wohngeb&dude im Sinne des § 3 Nummer 33; wird ein gemischt genutztes Gebaude
nach § 106 Absatz 1 oder Absatz 2 in zwei Gebdudeteile aufgeteilt, kann das vereinfachte Nachweisverfah-
ren nach § 31 Absatz 1 bei Erflllung aller anderen Voraussetzungen auf den Wohngebaudeteil angewendet
werden.

S

Das Gebaude darf nicht mit einer Klimaanlage ausgestattet sein.

o

Die Warmebriicken, die im Rahmen von rechnerischen Nachweisen zu berlicksichtigen waren, sind so aus-
zuflihren, dass sie mindestens gleichwertig mit den Musterldsungen nach DIN 4108 Beiblatt 2: 2019-06 sind;
die §§ 12 und 24 bleiben unberiihrt.

Die Dichtheit des Gebé&udes ist nach § 26 zu prifen und muss die dort genannten Grenzwerte einhalten.

I

Damit der sommerliche Warmeschutz auch ohne Nachweisrechnung als ausreichend angesehen werden
kann, muss das Geb&ude folgende Voraussetzungen erfillen:

aa) beim kritischen Raum (Raum mit der héchsten Warmeeinstrahlung im Sommer) betragt der Fenster-
flachenanteil bezogen auf die Grundfldche dieses Raums nicht mehr als 35 Prozent,

bb) sdmtliche Fenster in Ost-, Siid- oder Westorientierung (inklusive derer eines eventuellen Glasvorbaus)
sind mit auBen liegenden Sonnenschutzvorrichtungen mit einem Abminderungsfaktor F¢ < 0,30 ausge-
stattet.

f) Die beheizte Bruttogrundflache des Gebaudes Aggr, gebaude' darf nicht kleiner als 115 Quadratmeter und
nicht gréBer als 2 300 Quadratmeter sein.

g) Die mittlere Geschosshdhe? nach DIN V 18599-1: 2018-09 des Gebaudes darf nicht kleiner als 2,5 Meter und
nicht gréBer als 3 Meter sein.

h) Die Kompaktheit des Gebaudes in Bezug auf das Verhaltnis von Bruttoumfang beheizter Bruttogrundflache
ABGF, Geschoss jedes beheizten Geschosses muss folgende Voraussetzung erfillen: Das Quadrat des Brut-
toumfangs Upuito in Meter darf hochstens das 20fache der beheizten Bruttogrundflache eines beheizten
Geschosses Aggr, Geschoss IN Quadratmeter betragen; bei einem angebauten Gebaude ist in den Bruttoum-
fang auch derjenige Anteil einzurechnen, der an benachbarte beheizte Geb&ude angrenzt.

i) Bei Gebauden mit beheizten Raumen in mehreren Geschossen missen die beheizten Bruttogeschossflachen
aller Geschosse ohne Vor- oder Rickspringe deckungsgleich sein; nur das oberste Geschoss darf eine
kleinere beheizte Bruttogeschossflache als das darunter liegende Geschoss besitzen.3

i) Insgesamt darf das Geb&ude nicht mehr als sechs beheizte Geschosse besitzen.

k) Der Fensterflachenanteil des Gebaudes* darf bei zweiseitig angebauten Geb&uden nicht mehr als 35 Pro-
zent, bei allen anderen Gebduden nicht mehr als 30 Prozent an der gesamten Fassadenflache des Geb&udes
betragen.

I) Die Gesamtflache spezieller Fenstertiiren an der gesamten Fassadenflache des Gebdudes darf bei freiste-
henden Geb&uden und einseitig angebauten Gebauden 4,5 Prozent und bei zweiseitig angebauten Geb&u-
den 5,5 Prozent nicht Uberschreiten.

m) Die Flache der in nérdliche Richtung orientierten® Fenster des Gebaudes darf nicht gréBer sein als der Mittel-
wert der Fensterflaichen anderer Orientierungen.

n) Der Anteil von Dachflachenfenstern, Lichtkuppeln und ahnlichen transparenten Bauteilen im Dachbereich
darf nicht mehr als 6 Prozent der Dachflache betragen.

o) Die Gesamtflache aller AuBentiren® darf bei Ein- und Zweifamilienhdausern 2,7 Prozent, ansonsten 1,5 Pro-
zent der beheizten Bruttogrundfliche des Geb&udes nicht Uberschreiten.

Die ,beheizte Bruttogrundflache des Gebaudes Agge” ist die Summe der Bruttogrundflachen aller beheizten Geschosse, wobei bei Gebdauden mit
zwei oder mehr beheizten Geschossen nur 80 Prozent der Bruttogrundflache des obersten beheizten Geschosses eingerechnet werden.

Die ,mittlere Geschosshéhe des Gebaudes” ist der flaichengewichtete Durchschnitt der Geschosshdhen aller beheizten Geschosse des Geb&u-
des.

N

8]

Kellerabgénge und Kellervorrdume sind keine beheizten Geschosse im Sinne dieser Regelung, soweit sie nur indirekt beheizt sind.

IS

Der Fensterflachenanteil ist der Quotient aus Fensterflache und der Summe aus Fensterfliche und AuBenwand-/Fassadenflache. Die Fenster-
flache ist einschlieBlich Fenstertliren und spezieller Fenstertiren zu ermitteln; spezielle Fenstertiren sind barrierefreie Fenstertiren gemaBs DIN
18040-2: 2011-09 sowie Schiebe-, Hebe-Schiebe-, Falt- und Faltschiebetiiren.

Fenster sind in nérdliche Richtungen orientiert, wenn die Senkrechte auf die Fensterfliche nicht mehr als 22,5 Grad von der Nordrichtung
abweicht.

o

o

OffnungsmaBe von Fenstern und Tiiren werden gemaB DIN V 18599-1: 2018-09 mit den lichten RohbaumaBen innen ermittelt.

L:] Bundesanzeiger
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2. Ausfiihrungsvarianten

Bei den Angaben in den Tabellen 1 bis 3 handelt es sich um Mindestqualitdten flr die energetische Qualitat des
Warmeschutzes und der Anlagen; die Anforderungen an den baulichen Warmeschutz ergeben sich aus Num-
mer 3 Buchstabe a; die Anforderungen an die jeweilige Anlage ergeben sich aus Nummer 3 Buchstabe b.
Durchkreuzte graue Tabellenfelder geben an, dass das vereinfachte Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1
fur die jeweilige Anlagenvariante bei diesen Geb&udegréBen nicht anwendbar ist.

a) Ausfihrungsvarianten fir ein freistehendes Wohngebaude

Bei einem freistehenden Gebaude erflillen die Ausfiihrungsvarianten nach MaBgabe von Tabelle 1 die Anfor-
derungen des § 10 Absatz 2 in Verbindung mit den §§ 15 bis 17 und den §§ 34 bis 45.

Tabelle 1

Ausflihrungsvarianten flir ein freistehendes Gebaude

Anlagenvariante
Nummer

()]

10|11 )12

-
w
-
~
-
6]

7

[o2)
©

112131415

von

115
141
166
196
341
581
701
881

Beheizte Bruttogrundflache

des Gebaudes Aggr in M2

490 | 406

140
165
195
235
280 | 236
340 | 281
405
580 | 491
1400 | 1101
1800 | 1401
2300 | 1801

bis

700
880
1100

Anlagenvariante Erforderliche Warmeschutzvariante

Kessel fir feste Biomasse, Puffer-
speicher und zentrale Trinkwasser- D
erwarmung

Brennwertgerét zur Verfeuerung von
Erdgas oder leichtem Heizol, Solar-
anlage zur zentralen Trinkwasser- B A
erwarmung, Liftungsanlage mit
Warmertickgewinnung

Brennwertgeréat zur Verfeuerung von
Erdgas oder leichtem Heizdl, Solar-
anlage zur zentralen Trinkwasser-
erwdrmung und Heizungsunter- C
stiitzung (Kombianlage), Puffer-
speicher, Luftungsanlage mit
Warmeriickgewinnung

Nah-/Fernwarmeversorgung oder
lokale Kraft-Wéarme-Kopplung, D C B
zentrale Trinkwassererwdrmung

Nah-/Fernwdrmeversorgung oder
lokale Kraft-Warme-Kopplung,
zentrale Trinkwassererwarmung, D
Ldftungsanlage mit Warmertck-
gewinnung

Luft-Wasser-Wéarmepumpe,
zentrale Trinkwassererwarmung

Luft-Wasser-Warmepumpe,
dezentrale Trinkwassererwdrmung

Luft-Wasser-Warmepumpe,
dezentrale Trinkwassererwarmung,
Luftungsanlage mit Warmertck-
gewinnung

Wasser-Wasser-Warmepumpe,
zentrale Trinkwassererwarmung

10

Sole-Wasser-Warmepumpe,

zentrale Trinkwassererwdrmung
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b) Ausflhrungsvarianten fir ein einseitig angebautes Wohngebaude
Bei einem einseitig angebauten Gebdude gemaB § 3 Absatz 1 Nummer 6 erfillen die Ausfihrungsvarianten
nach MaBgabe von Tabelle 2 die Anforderungen des § 10 Absatz 2 in Verbindung mit den §§ 15 bis 17 und
den §§ 34 bis 45.

Tabelle 2
Ausflihrungsvarianten fUr ein einseitig angebautes Geb&ude

1 2183|4567 ]8|9]|10(11(12]13|14]|15
e
c wl~rlololo| |~ ]lo|l- |||
S 5 von|l~ [T ]lo |||l | |d|lo|lo|lolo|o]o |9
=2 i = — - — — —
S E Beheizte Bruttogrundflache NN eI [Ty e g~ e o [32
S £ des Gebéudes Aggr in m? ol |lv|lv|lo|lo|lvw|lolo|lolo|lolo]lo|o
oz bs|T |9 |o|w|o|F (oo || |[D|[o|]a |
ko] — — — [aV) [aV] [sp] < < Te] N~ [ce) : fl‘_ ?2 g
C
< Anlagenvariante Erforderliche Warmeschutzvariante

1 | Kessel fur feste Biomasse, Puffer-
speicher und zentrale Trinkwasser- D

erwarmung

2 | Brennwertgerét zur Verfeuerung von
Erdgas oder leichtem Heizél, Solar-
anlage zur zentralen Trinkwasser- B A
erwarmung, Liftungsanlage mit
Warmeriickgewinnung

3 | Brennwertgerat zur Verfeuerung von
Erdgas oder leichtem Heizdl, Solar-
anlage zur zentralen Trinkwasser-
erwarmung und Heizungsunter- 1o
stlitzung (Kombianlage), Puffer-
speicher, Luftungsanlage mit
Warmertickgewinnung

4 | Nah-/Fernwarmeversorgung oder
lokale Kraft-Wéarme-Kopplung, D C B A
zentrale Trinkwassererwdrmung

5 [ Nah-/Fernwérmeversorgung oder
lokale Kraft-Warme-Kopplung,
zentrale Trinkwassererwdrmung, D
Ldftungsanlage mit Warmertck-
gewinnung

6 | Luft-Wasser-Warmepumpe,
zentrale Trinkwassererwdrmung D

7 | Luft-Wasser-Warmepumpe,
dezentrale Trinkwassererwarmung D C B A

8 | Luft-Wasser-Warmepumpe,

dezentrale Trinkwassererwarmung,
Liftungsanlage mit Warmeriick- D C
gewinnung

9 |Wasser-Wasser-Warmepumpe,
zentrale Trinkwassererwarmung D

10 | Sole-Wasser-Warmepumpe,
zentrale Trinkwassererwdrmung D
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c) Ausfiihrungsvarianten flr ein zweiseitig angebautes Wohngebaude
Bei einem zweiseitig angebauten Gebaude gemaB § 3 Absatz 1 Nummer 34 erflillen die Ausflhrungsvari-
anten nach MaBgabe von Tabelle 3 die Anforderungen des § 10 Absatz 2 in Verbindung mit den §§ 15 bis 17
und den §§ 34 bis 45.

Tabelle 3
Ausfihrungsvarianten fur ein zweiseitig angebautes Gebdude

1 2183|4567 ]8|9]|10(11(12]13|14]|15
]
c wl~rlololo| |~ ]lo|l- |||
S 5 von|l~ |[YS|o ||l || |o]l|o|lo|lo|o|o |2
=2 i = — - — — —
S E Beheizte Bruttogrundflache NN eI [Ty e g~ e o [32
S £ des Gebéudes Aggr in m? ol |lv|lv|lo|lo|lvw|lolo|lolo|lolo]lo|o
oz bs|fT |9 |o|w|lo|F ||| ||l |[S|o|a |9
ko] — — — [aV) [aV] [sp] < < Te] N~ [ce) : fl‘_ g g
C
< Anlagenvariante Erforderliche Warmeschutzvariante

1 |Kessel fur feste Biomasse, Puffer-
speicher und zentrale Trinkwasser- D

erwarmung

2 | Brennwertgerét zur Verfeuerung von
Erdgas oder leichtem Heizél, Solar-
anlage zur zentralen Trinkwasser- B A
erwarmung, Liftungsanlage mit
Warmeriickgewinnung

3 | Brennwertgerat zur Verfeuerung von
Erdgas oder leichtem Heizdl, Solar-
anlage zur zentralen Trinkwasser-
erwarmung und Heizungsunter- C D
stlitzung (Kombianlage), Puffer-
speicher, Luftungsanlage mit
Warmertickgewinnung

4 [ Nah-/Fernwarmeversorgung oder
lokale Kraft-Wéarme-Kopplung, D B A
zentrale Trinkwassererwdrmung

5 [ Nah-/Fernwérmeversorgung oder
lokale Kraft-Wéarme-Kopplung,
zentrale Trinkwassererwdrmung, D
Ldftungsanlage mit Warmertck-
gewinnung

6 | Luft-Wasser-Warmepumpe,
zentrale Trinkwassererwdrmung D

7 | Luft-Wasser-Wéarmepumpe,
dezentrale Trinkwassererwarmung D B A

8 [ Luft-Wasser-Warmepumpe,

dezentrale Trinkwassererwarmung,
Luftungsanlage mit Warmertick- D C B
gewinnung

9 |Wasser-Wasser-Warmepumpe,
zentrale Trinkwassererwarmung D

10 | Sole-Wasser-Warmepumpe,
zentrale Trinkwassererwarmung D
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3. Beschreibung der Warmeschutz- und Anlagenvarianten
a) Baulicher Warmeschutz

Der bauliche Warmeschutz genligt dann einer der in der Tabelle Spalte 3 genannten Warmeschutzvarianten,
wenn samtliche der dort genannten Warmedurchgangskoeffizienten nicht tberschritten werden. Fir die Be-
stimmung der Warmedurchgangskoeffizienten des ausgefiihrten Wohngebaudes ist § 20 Absatz 6 entspre-
chend anzuwenden.

Tabelle

Varianten des baulichen Warmeschutzes

Spalte 1 2 3

Warmeschutz-Variante

Bauteil Eigenschaft
Nummer A B C D

AuBenwande, Geschossdecke nach
unten gegen AuBenluft 0,15 | 0,19 | 0,23 | 0,28

AuBenwande gegen Erdreich,
2 Bodenplatte, Wande und Decken 0,20 | 0,26 | 0,29 | 0,35
nach unten zu unbeheizten Rdumen

Dach, oberste Geschossdecke,

3 Wénde zu Abseiten Héchstwert des Wéarme- 0,11 1 0,14 | 0,16 | 0,20
durchgangskoeffizienten U

4 Fenster, Fenstertiren [W/(m2-K)] 0,9 | 095 | 1,1 13

5 Dachflachenfenster 1,4 1,4 1,4 1,4

6 Lichtkuppeln und &hnliche Bauteile 1,8 1,8 1,8 1,8

7 AuBentlren 1,8 1,8 1,8 1,8

8 Spezielle Fenstertliren” 1,6 1,6 1,6 1,6

b) Anforderung an die Anlagenvarianten

Das vereinfachte Nachweisverfahren nach § 31 Absatz 1 ist nur fiir Wohngeb&ude mit Zentralheizungen nach
MaBgabe der Nummer 2 Tabelle 1 bis 3 bei Ausstattung des Gebdudes mit den dort beschriebenen Anlagen-
varianten anwendbar. Dabei sind folgende Voraussetzungen einzuhalten:

aa) Die Auslegungstemperatur des Heizkreises darf 55/45 Grad Celsius nicht Uberschreiten. Alle Steige- und
Anbindungsleitungen der Heizung und Warmwasserversorgung sind innerhalb des beheizten Gebaude-
volumens zu verlegen.

bb) Wenn die Ausfliihrungsvariante eine Liftungsanlage mit Warmertckgewinnung vorsieht, darf der verbes-
serte Standardwert fir den Gesamt-Temperaturdnderungsgrad nach DIN V 18599-6: 2018-09 Ab-
schnitt 5.2.2.2 nicht unterschritten werden.

cc) Wenn die Ausflhrungsvariante einen Kessel flir feste Biomasse vorsieht, muss dieser Uber eine auto-
matische Beschickung verfiigen. Die Vorgaben der Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanla-
gen sind einzuhalten. Die Kennwerte des Kessels dirfen die in DIN V 18599-5: 2018-09 Ab-
schnitt 6.5.4.3.7 angegebenen Standardwerte nicht unterschreiten.

dd) Wenn die Ausfihrungsvariante ein Brennwertgerat zur Verfeuerung von Erdgas oder leichtem Heizdl
vorsieht, dirfen die Kennwerte des Kessels die in DIN V 18599-5: 2018-09 Abschnitt 6.5.4.3.7 angege-
benen verbesserten Standardwerte nicht unterschreiten.

ee) Wenn die Ausflihrungsvariante eine Solaranlage zur Trinkwassererwarmung und Heizungsunterstitzung
(Kombianlage) vorsieht, muss der Solarkollektor mindestens eine Kollektorflache in Héhe des 0,17fachen
der mit 0,8 potenzierten Bruttogrundflache des Geb&udes Aggr. gebaude aUTWeisen. Das Speichervolumen
darf nicht weniger als 70 Liter je Quadratmeter Kollektorflache betragen.

ff) Wenn die Ausflhrungsvariante eine Solaranlage zur Trinkwassererwdrmung vorsieht, muss der Solarkol-
lektor mindestens eine Kollektorflache in H6he des 0,09fachen der mit 0,8 potenzierten Bruttogrund-
fliche des Gebdudes Aggr, cebaude aufweisen. Das Speichervolumen darf nicht weniger als 77 Liter je
Quadratmeter Kollektorflache betragen.

gg) Wenn die Ausfuhrungsvariante eine Warmeversorgung aus einem Nah-/Fernwédrmenetz oder eine Wér-
meversorgung Uber ein lokales Gerat zur Kraft-Warme-Kopplung vorsieht, muss ein Primarenergiefaktor
fur die Warme von 0,60 oder besser dauerhaft eingehalten werden.

7 Spezielle Fenstertiiren sind Fenstertiiren mit Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus.

L:] Bundesanzeiger
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hh) Wenn die Ausflhrungsvariante eine Luft-Wasser-Warmepumpe vorsieht, muss die Warmepumpe min-
destens die in DIN V 18599-5: 2018-09 Anhang C.1 Tabelle 60 bis 62 angegebenen Leistungszahlen
aufweisen.

i) Wenn die Ausflihrungsvariante eine Wasser-Wasser-Warmepumpe vorsieht, muss die Warmepumpe
mindestens die in DIN V 18599-5: 2018-09 Anhang C.1 Tabelle 64 angegebenen Leistungszahlen auf-
weisen.

i)  Wenn die Ausfiihrungsvariante eine Sole-Wasser-Warmepumpe vorsieht, muss die Warmepumpe min-
destens die in DIN V 18599-5: 2018-09 Anhang C.1 Tabelle 63 angegebenen Leistungszahlen aufweisen.

Eine zentrale Trinkwassererwarmungsanlage ist gemaB DIN V 18599-8: 2018-09 ein Heizungssystem, bei
dem die Warme in einem Gerét erzeugt und Uber Verteilleitungen an mehrere Rdume eines Gebaudes
transportiert wird. Wenn eine Ausflhrung eine zentrale Trinkwassererwdrmung vorsieht, erfolgt diese
Uber den Wérmeerzeuger der Heizung; bei den Anlagenvarianten 2 und 3 Uber den Warmeerzeuger der
Heizung in Kombination mit der Solaranlage.

kK

<

I) Eine dezentrale Trinkwassererwadrmungsanlage ist gemaB DIN V 18599-8: 2018-09 ein System, bei dem
die Warme zur Trinkwassererwdrmung in einem Gerat erzeugt und im gleichen Raum Ubergeben wird.
Wenn eine Ausfihrungsvariante eine dezentrale Trinkwassererwdrmung vorsieht, erfolgt diese Uber di-
rekt-elektrische Systeme.

L:] Bundesanzeiger

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de Verlag



1782

Anlage 6

Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil | Nr. 37, ausgegeben zu Bonn am 13. August 2020

(zu § 32 Absatz 3)

Zu verwendendes Nutzungsprofil
fur die Berechnungen des Jahres-Primarenergiebedarfs

beim vereinfachten Berechnungsverfahren fir ein zu errichtendes Nichtwohngebdude

Nummer Gebaudetyp und Hauptnutzung Nutzung Nuﬁ:ﬂ:ﬁ;ﬁg:ﬁaﬁ
1 Blrogeb&dude mit der Hauptnutzung Einzelblro 0
Einzelblro, Gruppenbtiro, GroBraumbdiro,
Besprechung, Sitzung, Seminar
2 Blrogebdude mit Verkaufseinrichtung Einzelblro 0
oder Gewerbebetrieb und der Haupt-
nutzung Einzelbiro, Gruppenbdiro,
GroBraumbdiiro, Besprechung, Sitzung,
Seminar
3 Blrogeb&dude mit Gaststatte und der Einzelblro 1,5 kWh je Sitzplatz in der
Hauptnutzung Einzelbiiro, Gruppenbiliro, Gaststéatte und Tag
GroBraumbdiro, Besprechung, Sitzung,
Seminar
4 Gebdude des GroB- und Einzelhandels | Einzelhandel/Kaufhaus 0
bis 1 000 Quadratmeter Nettogrundflache
mit der Hauptnutzung GroB-, Einzel-
handel/Kaufhaus
5 Gewerbebetriebe bis 1 000 Quadratmeter | Gewerbliche und industrielle | 1,5 kWh je Beschéaftigten und
Nettogrundflache mit der Hauptnutzung | Hallen - leichte Arbeit, Uber- | Tag
Gewerbe wiegend sitzende Tatigkeit
6 Schule, Kindergarten und -tagesstatte, Klassenzimmer/Gruppenraum | Ohne Duschen: 65 Wh je
ahnliche Einrichtungen mit der Haupt- Quadratmeter und Tag,
nutzung Klassenzimmer, Gruppenraum 200 Nutzungstage
7 Turnhalle mit der Hauptnutzung Turnhalle | Turnhalle 1,5 kWh je Person und Tag
8 Beherbergungsstatte ohne Schwimm- Hotelzimmer 250 Wh je Quadratmeter und
halle, Sauna oder Wellnessbereich mit Tag, 365 Nutzungstage
der Hauptnutzung Hotelzimmer
9 Bibliothek mit der Hauptnutzung Bibliothek, Lesesaal 0
Lesesaal, Freihandbereich
* Die flachenbezogenen Werte beziehen sich auf die gesamte Nettogrundflache des Gebaudes; der monatliche Nutzenergiebedarf fir Trinkwarm-
wasser ist nach DIN V 18599-10: 2018-09, Tabelle 7, FuBnote a zu berechnen.
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Anlage 7
(zu § 48)
Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten
von AuBenbauteilen bei Anderung an bestehenden Gebauden
Wohngebaude Zonen von
und Zonen von . ..
Nichtwohngeb&uden Nichtwohngebauden
Erneuerung, it R S SIJIt t mit Raum-Solltemperatur
Nummer Ersatz oder erstmaliger mi aun; 18 O(e)mpera ur von 12 bis < 19 °C
Einbau von AuBenbauteilen -
Hoéchstwerte der
Warmedurchgangskoeffizienten Upax
Bauteilgruppe: AuBenwande
1a’ AuBenwande: U = 0,24 W/(m2-K) U = 0,35 W/(m2-K)
— Ersatz oder
— erstmaliger Einbau
1bt. 2 AuBenwande: U = 0,24 W/(m2-K) U = 0,35 W/(m2-K)
— Anbringen von Bekleidungen (Platten oder
plattenartige Bauteile), Verschalungen, Mauer-
vorsatzschalen oder Dammschichten auf der
AuBenseite einer bestehenden Wand oder
— Erneuerung des AuBenputzes einer bestehen-
den Wand
Bauteilgruppe:
Fenster, Fenstertiren, Dachflachenfenster, Glasdacher, AuBentiren und Vorhangfassaden
2a Gegen AuBenluft abgrenzende Fenster und Uy = 1,3 W/(m2-K) Uy = 1,9 W/(m?2-K)
Fensterttren:
— Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten
Bauteils oder
— Einbau zusétzlicher Vor- oder Innenfenster
2b Gegen AuBenluft abgrenzende Dachflachen-| U, = 1,4 W/(m2-K) Uy = 1,9 W/(m2-K)
fenster:
— Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten
Bauteils oder
— Einbau zusétzlicher Vor- oder Innenfenster
2c3 Gegen AuBenluft abgrenzende Fenster, Fenster- Ug = 1,1 W/(m2-K) Keine Anforderung
tiren und Dachflachenfenster:
— Ersatz der Verglasung oder verglaster Fllgel-
rahmen
2d Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion, U; = 1,5 W/(m2-K) Uc = 1,9 W/(m2-K)
deren Bauart DIN EN ISO 12631: 2018-01 ent-
spricht:
— Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten
Bauteils
2e3 Gegen AuBenluft abgrenzende Glasdéacher: Uw/Ug = 2,0 W/(m2K) [ Uy/Ug = 2,7 W/(m?-K)
— Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten
Bauteils oder
— Ersatz der Verglasung oder verglaster Flugel-
rahmen
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Nummer

Erneuerung,
Ersatz oder erstmaliger
Einbau von AuBenbauteilen

Wohngebaude
und Zonen von
Nichtwohngeb&uden
mit Raum-Solltemperatur
>19°C

Zonen von
Nichtwohngeb&uden
mit Raum-Solltemperatur
von 12 bis < 19 °C

Héchstwerte der
Waéarmedurchgangskoeffizienten Upax

2f

Gegen AuBenluft abgrenzende Fenstertiiren mit
Klapp-, Falt-, Schiebe- oder Hebemechanismus:

— Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten
Bauteils

Uy = 1,6 W/(m2-K)

Uy = 1,9 W/(m?-K)

3a4

Gegen AuBenluft abgrenzende Fenster, Fenster-
tiren und Dachflachenfenster mit Sonderver-
glasung:

— Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten
Bauteils oder

— Einbau zusatzlicher Vor- oder Innenfenster

Un/Ug = 2,0 W/(m?2-K)

Un/Ug = 2,8 W/(m2-K)

3b*

Gegen AuBenluft abgrenzende Fenster, Fenster-
tiren und Dachflachenfenster mit Sonderver-
glasung:

— Ersatz der Sonderverglasung oder verglaster
Flugelrahmen

Ug = 1,6 W/(m2-K)

Keine Anforderung

3¢c3. 4

Vorhangfassaden in Pfosten-Riegel-Konstruktion,
deren Bauart DIN EN ISO 12631: 2018-01 ent-
spricht, mit Sonderverglasung:

— Ersatz oder erstmaliger Einbau des gesamten
Bauteils

U, = 2,3 W/(m2-K)

U = 3,0 W/(m2K)

Einbau neuer AuBentiren (ohne rahmenlose Tir-
anlagen aus Glas, Karusselltiren und kraftbe-
tatigte Tlren)

U = 1,8 W/(m2K)
(Tarflache)

U = 1,8 W/(m2-K)
(Tarflache)

Bauteilgruppe:

Dachflachen sowie Decken und Wande gegen unbeheizte Dachrdume

5a’

Gegen AuBenluft abgrenzende Dachflachen ein-
schlieBlich Dachgauben sowie gegen unbeheizte
Dachrdume abgrenzende Decken (oberste Ge-
schossdecken) und Wande (einschlieBlich Absei-
tenwande):

— Ersatz oder
- erstmaliger Einbau

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

U = 0,24 W/(m2-K)

U = 0,35 W/(m2-K)

5b1, 5

Gegen AuBenluft abgrenzende Dachfldchen ein-
schlieBlich Dachgauben sowie gegen unbeheizte
Dachraume abgrenzende Decken (oberste Ge-
schossdecken) und Wéande (einschlieBlich Absei-
tenwénde):

— Ersatz oder Neuaufbau einer Dachdeckung ein-
schlieBlich der darunter liegenden Lattungen
und Verschalungen oder

— Aufbringen oder Erneuerung von Bekleidungen
oder Verschalungen oder Einbau von Damm-
schichten auf der kalten Seite von Wanden oder

— Aufbringen oder Erneuerung von Bekleidungen
oder Verschalungen oder Einbau von Damm-
schichten auf der kalten Seite von obersten Ge-
schossdecken

Anzuwenden nur auf opake Bauteile

U = 0,24 W/(m2-K)

U = 0,35 W/(m2-K)
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Wohngebaude Z
onen von
und Zonen von . ..
Nichtwohngeb&uden _Nlchtwohngebauden
Erneuerung, mit Raum-Solltemperatur mit Raum-Solltemperatur
Nummer Ersatz oder erstmaliger > 19 °C P von 12 bis < 19 °C
Einbau von AuBenbauteilen -
Hoéchstwerte der
Waéarmedurchgangskoeffizienten Upax
5ct. 8 Gegen AuBenluft abgrenzende Dachflachen mit| U = 0,20 W/(m?2-K) U = 0,35 W/(m2-K)
Abdichtung:
— Ersatz einer Abdichtung, die flachig das Ge-
baude wasserdicht abdichtet, durch eine neue
Schicht gleicher Funktion (bei Kaltdachkon-
struktionen einschlieBlich darunter liegender
Lattungen)
Anzuwenden nur auf opake Bauteile
Bauteilgruppe:
Waénde gegen Erdreich oder unbeheizte Rdume (mit Ausnahme von Dachrdumen)
sowie Decken nach unten gegen Erdreich, AuBenluft oder unbeheizte Raume
6a’ Wande, die an Erdreich oder an unbeheizte Raume U = 0,30 W/(m2:K) Keine Anforderung
(mit Ausnahme von Dachrdumen) grenzen, und
Decken, die beheizte Raume nach unten zum Erd-
reich oder zu unbeheizten Rdumen abgrenzen:
— Ersatz oder
- erstmaliger Einbau
6b': 5 Wande, die an Erdreich oder an unbeheizte Raume| U = 0,30 W/(m2-K) Keine Anforderung
(mit Ausnahme von Dachrdumen) grenzen, und
Decken, die beheizte Raume nach unten zum Erd-
reich oder zu unbeheizten Rdumen abgrenzen:
— Anbringen oder Erneuern von auBenseitigen
Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtig-
keitssperren oder Drainagen oder
— Anbringen von Deckenbekleidungen auf der
Kaltseite
6ct: 5 Decken, die beheizte Raume nach unten zum Erd- U = 0,50 W/(m2-K) Keine Anforderung
reich, zur AuBenluft oder zu unbeheizten Rdumen
abgrenzen:
— Aufbau oder Erneuerung von FuBbodenauf-
bauten auf der beheizten Seite
6d? Decken, die beheizte Raume nach unten zur| U = 0,24 W/(m2-K) U = 0,35 W/(m2-K)
AuBenluft abgrenzen:
— Ersatz oder
— Erstmaliger Einbau
6el. 5 Decken, die beheizte Radume nach unten zur| U = 0,24 W/(m2-K) U = 0,35 W/(m2-K)
AuBenluft abgrenzen,
— Anbringen oder Erneuern von auBenseitigen
Bekleidungen oder Verschalungen, Feuchtig-
keitssperren oder Drainagen oder
— Anbringen von Deckenbekleidungen auf der
Kaltseite
T Werden MaBnahmen nach den Nummern 1a, 1b, 5a, 5b, 5¢, 6a, 6b, 6¢, 6d oder 6e ausgefiihrt und ist die Ddmmschichtdicke im Rahmen dieser
MaBnahmen aus technischen Griinden begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfiillt, wenn die nach anerkannten Regeln der Technik
héchstmdégliche Dammschichtdicke eingebaut wird, wobei ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von L = 0,035 W/(m-K) einzuhalten ist.
Abweichend von Satz 1 ist ein Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit von A = 0,045 W/(m-K) einzuhalten, soweit D&mmmaterialien in Hohl-
rdume eingeblasen oder Dammmaterialien aus nachwachsenden Rohstoffen verwendet werden. Wird bei MaBnahmen nach Nummer 5b eine
Dachdeckung einschlieBlich darunter liegender Lattungen und Verschalungen ersetzt oder neu aufgebaut, sind die Séatze 1 und 2 entsprechend
anzuwenden, wenn der Warmeschutz als Zwischensparrenddmmung ausgefihrt wird und die Ddmmschichtdicke wegen einer innenseitigen
Bekleidung oder der Sparrenhéhe begrenzt ist. Die Sétze 1 bis 3 sind bei MaBnahmen nach den Nummern 5a, 5b, und 5¢ nur auf opake Bauteile
anzuwenden.
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Wohngebaude
und Zonen von
Nichtwohngeb&uden
mit Raum-Solltemperatur
>19°C

Zonen von
Nichtwohngeb&uden
mit Raum-Solltemperatur
von 12 bis < 19 °C

Erneuerung,
Nummer Ersatz oder erstmaliger
Einbau von AuBenbauteilen

Héchstwerte der
Waéarmedurchgangskoeffizienten Upax

N

w

IS

o

Werden MaBnahmen nach Nummer 1b ausgefiihrt, missen die dort genannten Anforderungen nicht eingehalten werden, wenn die AuBenwand
nach dem 31. Dezember 1983 unter Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften errichtet oder erneuert worden ist.

Bei Ersatz der Verglasung oder verglaster Fligelrahmen gelten die Anforderungen nach den Nummern 2c, 2e und 3c nicht, wenn der vorhan-
dene Rahmen zur Aufnahme der vorgeschriebenen Verglasung ungeeignet ist. Werden bei MaBnahmen nach Nummer 2c oder bei MaBnahmen
nach Nummer 2e Verglasungen oder verglaste Flligelrahmen ersetzt und ist die Glasdicke im Rahmen dieser MaBnahmen aus technischen
Grliinden begrenzt, so gelten die Anforderungen als erfiillt, wenn eine Verglasung mit einem Warmedurchgangskoeffizienten von héchstens
1,3 W/(m?-K) eingebaut wird. Werden MaBnahmen nach Nummer 2c an Kasten- oder Verbundfenstern durchgefiihrt, so gelten die Anforderun-
gen als erflllt, wenn eine Glastafel mit einer infrarot-reflektierenden Beschichtung mit einer Emissivitat ¢, < 0,2 eingebaut wird.

Sonderverglasungen im Sinne der Nummern 3a, 3b und 3¢ sind

— Schallschutzverglasungen mit einem bewerteten SchallddmmmaB der Verglasung von Ry, gr = 40 dB nach DIN EN ISO 717-1: 2013-06 oder
einer vergleichbaren Anforderung,

— Isolierglas-Sonderaufbauten zur Durchschusshemmung, Durchbruchhemmung oder Sprengwirkungshemmung nach anerkannten Regeln
der Technik oder

— Isolierglas-Sonderaufbauten als Brandschutzglas mit einer Einzelelementdicke von mindestens 18 mm nach DIN 4102-13: 1990-05 oder
einer vergleichbaren Anforderung.

Werden MaBnahmen nach den Nummern 5b, 5¢, 6b, 6¢c oder 6e ausgefihrt, missen die dort genannten Anforderungen nicht eingehalten
werden, wenn die Bauteilflache nach dem 31. Dezember 1983 unter Einhaltung energiesparrechtlicher Vorschriften errichtet oder erneuert
worden ist.

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de L:]

Bundesanzeiger
Verlag



Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil | Nr. 37, ausgegeben zu Bonn am 13. August 2020 1787

Anlage 8
(zu den §§ 69, 70 und 71 Absatz 1)

Anforderungen an die Warmedammung von Rohrleitungen und Armaturen

1. Warmedammung von Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen in den Féllen des
§ 69 und § 71 Absatz 1

a) Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen sind wie folgt zu ddmmen:

aa) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von bis zu 22 Millimetern betréagt die Min-
destdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin,
20 Millimeter.

bb) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 22 Millimetern und bis zu
35 Millimetern betrdgt die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von
0,035 Watt pro Meter und Kelvin, 30 Millimeter.

cc) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 35 Millimetern und bis zu
100 Millimetern ist die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Wéarmeleitfahigkeit von
0,035 Watt pro Meter und Kelvin, gleich dem Innendurchmesser.

dd) Bei Leitungen und Armaturen mit einem Innendurchmesser von mehr als 100 Millimetern betragt die
Mindestdicke der Ddmmschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und
Kelvin, 100 Millimeter.

ee) Bei Leitungen und Armaturen nach den Doppelbuchstaben aa bis dd, die sich in Wand- und Decken-
durchbrtichen, im Kreuzungsbereich von Leitungen, an Leitungsverbindungsstellen oder bei zentralen
Leitungsnetzverteilern befinden, betréagt die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warme-
leitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, die Hélfte des jeweiligen Wertes nach den Doppel-
buchstaben aa bis dd.

ff) Bei Warmeverteilungsleitungen nach den Doppelbuchstaben aa bis dd, die nach dem 31. Januar 2002 in
Bauteilen zwischen beheizten Rdumen verschiedener Nutzer verlegt werden, betrédgt die Mindestdicke
der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und Kelvin, die Hélfte
des jeweiligen Wertes nach den Doppelbuchstaben aa bis dd.

gg) Bei Leitungen und Armaturen nach Doppelbuchstabe ff, die sich in einem FuBbodenaufbau befinden,
betrdgt die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfédhigkeit von 0,035 Watt pro
Meter und Kelvin, 6 Millimeter.

hh) Soweit in den Féllen des § 69 Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen an AuBenluft grenzen, be-
tragt die Mindestdicke der Dammschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter
und Kelvin, das Zweifache des jeweiligen Wertes nach den Doppelbuchstaben aa bis dd.

b) In den Féllen des § 69 ist Buchstabe a nicht anzuwenden, soweit sich Warmeverteilungsleitungen nach
Buchstabe a Doppelbuchstabe aa bis dd in beheizten R&umen oder in Bauteilen zwischen beheizten Rdumen
eines Nutzers befinden und ihre Warmeabgabe durch frei liegende Absperreinrichtungen beeinflusst werden
kann.

In Fallen des § 69 ist Buchstabe a nicht anzuwenden auf Warmwasserleitungen bis zu einem Wasserinhalt
von 3 Litern, die weder in den Zirkulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleitheizung ausge-
stattet sind (Stichleitungen) und sich in beheizten Rdumen befinden.

K2)

2. Warmedammung von Kailteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen in den Fallen des § 70

Bei Kélteverteilungs- und Kaltwasserleitungen sowie Armaturen von Raumlufttechnik- und Klimakaltesystemen
betragt die Mindestdicke der DAmmschicht, bezogen auf eine Warmeleitfahigkeit von 0,035 Watt pro Meter und
Kelvin, 6 Millimeter.

3. Materialien mit anderen Warmeleitfahigkeiten

Bei Materialien mit anderen Warmeleitfahigkeiten als 0,035 Watt pro Meter und Kelvin sind die Mindestdicken
der Dammschichten entsprechend umzurechnen. Fir die Umrechnung und die Warmeleitfahigkeit des Damm-
materials sind die in anerkannten Regeln der Technik enthaltenen Berechnungsverfahren und Rechenwerte zu
verwenden.

4. Gleichwertige Begrenzung

Bei Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Kélteverteilungs- und Kaltwasserleitungen dirfen die
Mindestdicken der Ddmmschichten nach den Nummern 1 und 2 insoweit vermindert werden, als eine gleich-
wertige Begrenzung der Warmeabgabe oder der Warmeaufnahme auch bei anderen Rohrddmmstoffanordnun-
gen und unter Berilicksichtigung der Dammwirkung der Leitungswénde sichergestellt ist.

L:] Bundesanzeiger
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Anlage 9
(zu § 85 Absatz 6)

Umrechnung in Treibhausgasemissionen

1. Angabe in Energiebedarfsausweisen

Die mit dem Geb&udebetrieb verbundene emittierte Menge von Treibhausgasen berechnet sich fiir die Angabe
in Energiebedarfsausweisen wie folgt:

a) Die Treibhausgasemissionen berechnen sich bei fossilen Brennstoffen, bei Biomasse, bei Strom und bei
Abwarme aus dem Produkt des nach § 20 oder nach § 21 ermittelten endenergetischen Bedarfswerts des
Gebaudes bezlglich des betreffenden Energietrédgers und dem auf die eingesetzte Energiemenge bezogenen
Emissionsfaktor nach Nummer 3. Der Emissionsfaktor fiir ,gebaudenahe Erzeugung“ bei gasférmiger und
flissiger Biomasse darf dabei nur verwendet werden, wenn die Voraussetzungen des § 22 Absatz 1 Num-
mer 1 oder Nummer 2 erfiillt sind.

b) Wird Warme aus einer gebaudeintegrierten oder gebaudenahen Kraft-Warme-Kopplungsanlage bezogen, ist
der Emissionsfaktor nach DIN V 18599-9: 2018-09 unter sinngemaBer Anwendung der einschldgigen Rege-
lungen in DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A Abschnitt A.4 zu bestimmen und jeweils mit dem nach § 20 oder
nach § 21 ermittelten, durch die Kraft-Warme-Kopplungsanlage gedeckten endenergetischen Bedarfswert
des Gebaudes zu multiplizieren.

c) Wird Fernwéarme oder -kélte zur Deckung des Endenergiebedarfs (Warme, Kalte) eingesetzt, die ganz oder
teilweise aus Kraft-Warme-Kopplungsanlagen stammt, und hat der Betreiber des Wéarmenetzes einen Emis-
sionsfaktor auf der Grundlage der DIN V 18599-1: 2018-09 Anhang A Abschnitt A.4 und unter Verwendung
der Emissionsfaktoren nach Nummer 3 ermittelt und verdffentlicht, ist dieser Emissionsfaktor zu verwenden
und mit dem nach § 20 oder nach § 21 ermittelten endenergetischen Bedarfswert des Gebaudes zu multi-
plizieren.

d) Wird Fernwéarme oder -kélte zur Deckung des Endenergiebedarfs (Warme, Kalte) eingesetzt, die ganz oder
teilweise aus Kraft-Warme-Kopplungsanlagen stammt, und hat der Betreiber des Versorgungsnetzes keinen
Emissionsfaktor ermittelt und verdffentlicht, ist der auf die fir die Fernwarme oder -kélte eingesetzten Brenn-
stoffe bezogene Emissionsfaktor nach Nummer 3 zu verwenden und mit dem nach § 20 oder nach § 21
ermittelten endenergetischen Bedarfswert des Geb&dudes zu multiplizieren.

e) Bei der Ermittlung der Emissionsfaktoren nach Buchstabe c sind die Vorkettenemissionen der einzelnen
Energietrager und die Netzverluste zu berlicksichtigen. Zur Berlicksichtigung der Vorkettenemissionen kann
ein pauschaler Aufschlag von 20 Prozent, mindestens aber von 40 Gramm Kohlendioxid-Aquivalent pro
Kilowattstunde, auf den ohne Berlcksichtigung der Vorkettenemissionen bestimmten Emissionsfaktor ange-
wendet werden.

f) Falls der Warme-, Kélte- und Strombedarf des Gebaudes aus unterschiedlichen Brennstoffen und Energie-
tragern gedeckt wird, so ist die Gesamttreibhausgasemission als die Summe der nach § 20 oder nach § 21
ermittelten endenergetischen Bedarfswerte des Gebaudes bezliglich der einzelnen Brennstoffe und Energie-
trager, jeweils multipliziert mit den betreffenden Emissionsfaktoren, zu ermitteln.

g) Wird Strom aus gebdudenaher erneuerbarer Erzeugung nach § 23 Absatz 2 oder Absatz 3 bilanziell bei der
Ermittlung des Primarenergiebedarfs angerechnet, sind zur Ermittlung der Treibhausgasemissionen des Ge-
baudes zundchst die Emissionen nach Buchstabe a zu ermitteln, die sich ohne Anrechnung von Strom aus
gebdudenaher Erzeugung ergeben wirden. Der nach Satz 1 ermittelte Wert ist durch den Endenergiebedarf
des Gebaudes zu dividieren. Der nach Satz 2 ermittelte mittlere Emissionsfaktor des Geb&udes ist mit dem
durch 1,8 dividierten, nach § 23 Absatz 2 oder Absatz 3 ermittelten prim&renergetisch anrechenbaren Anteil
des Stroms aus geb&udenaher Erzeugung zu multiplizieren. Die Treibhausgasemissionen des Gebaudes
ergeben sich nach Abzug des nach Satz 3 ermittelten Werts von den nach Satz 1 ermittelten Emissionen
des Gebaudes.

h) Fir Gebaude, auf die § 23 Absatz 4 anzuwenden ist, ist abweichend von Buchstabe g das in § 23 Absatz 4
bestimmte Verfahren zur Bestimmung des endenergetischen Strombedarfswerts nach Anrechnung des ge-
baudenah erzeugten erneuerbaren Stroms anzuwenden. Der nach Satz 1 ermittelte Wert ist dann zur Ermitt-
lung der Treibhausgasemissionen des Gebaudes nach Buchstabe a oder Buchstabe f zu verwenden.

2. Angabe in Energieverbrauchsausweisen

Die mit dem Gebéaudebetrieb verbundenen Treibhausgasemissionen berechnen sich als Summe der Energie-
verbrauchswerte aus dem Energieverbrauchsausweis bezlglich der einzelnen Energietrager, jeweils multipliziert
mit den entsprechenden Emissionsfaktoren nach Nummer 3.
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3. Emissionsfaktoren

1789

. — Emissionsfaktor
Nummer Kategorie Energietrager [g CO,-Aquivalent pro kWh]
1 Heizol 310
2 Erdgas 240
3 Fossile Brennstoffe Flussiggas 270
4 Steinkohle 400
5 Braunkohle 430
6 Biogas 140
7 Biogas, gebaudenah erzeugt 75
8 Biogenes Fllssiggas 180
Biogene Brennstoffe —
9 Biodl 210
10 Biodl, gebdudenah erzeugt 105
11 Holz 20
12 netzbezogen 560
13 gebaudenah erzeugt (aus Photovoltaik 0
Strom oder Windkraft)
14 Verdrangungsstrommix 860
15 Erdwarme, Geothermie, Solarthermie, 0
Umgebungswarme
16 Erdkalte, Umgebungskalte 0
17 Abwarme aus Prozessen 40
1g | Warme, Kalte Warme aus KWK, gebaudeintegriert oder| nach DIN V 18599-9:
gebdudenah 2018-09
19 Warme aus Verbrennung von Siedlungs- 20
abfallen (unter pauschaler Berlicksichti-
gung von Hilfsenergie und Stitzfeuerung)
20 Nah-/Fernwarme aus KWK mit | Brennstoff: Stein-/Braunkohle 300
21 De:_ckungsanteil der KWK an der Gasférmige und flissige Brennstoffe 180
Warmeerzeugung von mindes-
22 tens 70 Prozent Erneuerbarer Brennstoff 40
23 Brennstoff: Stein-/Braunkohle 400
24 {:‘ea:'/ Femwarme aus Heizwer- | Gasfgrmige und fliissige Brennstoffe 300
25 Erneuerbarer Brennstoff 60

Das Bundesgesetzblatt im Internet: www.bundesgesetzblatt.de | Ein Service des Bundesanzeiger Verlag www.bundesanzeiger-verlag.de

Q

Bundesanzeiger
Verlag



1790 Bundesgesetzblatt Jahrgang 2020 Teil | Nr. 37, ausgegeben zu Bonn am 13. August 2020

Anlage 10
(zu § 86)

Energieeffizienzklassen von Wohngebauden

Endenergie
Energieeffizienzklasse [Kilowattstunden pro
Quadratmeter Gebaudenutzflache und Jahr]

<30
<50
<75
<100
<130
< 160
< 200
<250
> 250

>
T+
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Anlage 11
(zu § 88 Absatz 2 Nummer 2)

Anforderungen an die Inhalte der Schulung
fur die Berechtigung zur Ausstellung von Energieausweisen

1. Zweck der Schulung

Die nach § 88 Absatz 2 Nummer 2 verlangte Schulung soll die Aussteller von Energieausweisen in die Lage
versetzen, bei der Ausstellung solcher Energieausweise die Vorschriften dieses Gesetzes einschlieBlich des
technischen Regelwerks zum energiesparenden Bauen sachgemaB anzuwenden. Die Schulung soll praktische
Ubungen einschlieBen und insbesondere die im Folgenden genannten Fachkenntnisse vermitteln.

2. Inhaltliche Schwerpunkte der Schulung zu Wohngeb&uden
a) Bestandsaufnahme und Dokumentation des Geb&udes, der Baukonstruktion und der technischen Anlagen

Ermittlung, Bewertung und Dokumentation des Einflusses der geometrischen und energetischen Kennwerte
der Gebaudenhlille einschlieBlich aller Einbauteile und Wéarmebriicken, der Luftdichtheit und Erkennen von
Leckagen, der bauphysikalischen Eigenschaften von Baustoffen und Bauprodukten einschlieBlich der damit
verbundenen konstruktiv-statischen Aspekte, der energetischen Kennwerte von anlagentechnischen Kom-
ponenten einschlieBlich deren Betriebseinstellung und Wartung, der Auswirkungen des Nutzerverhaltens und
von Leerstand und von Klimarandbedingungen und Witterungseinflissen auf den Energieverbrauch.

b) Beurteilung der Geb&udehlle

Ermittlung von Eingangs- und BerechnungsgréBen fur die energetische Berechnung, wie zum Beispiel
Warmeleitfahigkeit, Warmedurchlasswiderstand, Warmedurchgangskoeffizient, Transmissionswarmeverlust,
Laftungswarmebedarf und nutzbare interne und solare Warmegewinne. Durchfiihrung der erforderlichen
Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4108-6 sowie Anwendung vereinfachter Annahmen und
Berechnungs- und Beurteilungsmethoden. Berilicksichtigung von MaBnahmen des sommerlichen Wéarme-
schutzes und Berechnung nach DIN 4108-2, Kenntnisse Uber Luftdichtheitsmessungen und die Ermittlung
der Luftdichtheitsrate.

c) Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen
Detaillierte Beurteilung von Komponenten einer Heizungsanlage zur Warmeerzeugung, Wéarmespeicherung,
Waérmeverteilung und Warmeabgabe. Kenntnisse Uber die Interaktion von Geb&udehille und Anlagentechnik,
Durchfiihrung der Berechnungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4701-10, Beurteilung von Systemen der
alternativen und erneuerbaren Energie- und Wéarmeerzeugung.

d) Beurteilung von Liftungs- und Klimaanlagen
Bewertung unterschiedlicher Arten von Liftungsanlagen und deren Konstruktionsmerkmalen, Berlcksichti-
gung der Brand- und Schallschutzanforderungen fur lUftungstechnische Anlagen, Durchflihrung der Berech-
nungen nach DIN V 18599 oder DIN V 4701-10, Grundkenntnisse Uber Klimaanlagen.

e) Erbringung der Nachweise

Kenntnisse Uber energetische Anforderungen an Wohngebdude und das Bauordnungsrecht, insbesondere
des Mindestwarmeschutzes, die Durchflihrung der Nachweise und Berechnungen des Jahres-Primarener-
giebedarfs, die Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rechnerische Bewertung einschlieBlich der Wit-
terungsbereinigung und Uber die Ausstellung eines Energieausweises.

f) Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschlieBlich ihrer technischen Machbarkeit
und Wirtschaftlichkeit

Kenntnisse und Erfahrungswerte tUber Amortisations- und Wirtschaftlichkeitsberechnung flr einzelne Bau-
teile und Anlagen einschlieBlich Investitionskosten und Kosteneinsparungen, Uber erfahrungsgemaB wirt-
schaftlich rentable, im Allgemeinen verwirklichungsféahige Modernisierungsempfehlungen fur kosteneffiziente
Verbesserungen der energetischen Eigenschaften des Wohngebaudes, tber Vor- und Nachteile bestimmter
Verbesserungsvorschldge unter Beriicksichtigung bautechnischer und rechtlicher Rahmenbedingungen
(zum Beispiel bei Wechsel des Heizenergietragers, Grenzbebauung, Grenzabstande), Uber aktuelle Forder-
programme, Uber tangierte bauphysikalische und statisch-konstruktive Einflisse, wie zum Beispiel Warme-
bricken, Tauwasseranfall (Kondensation), Wasserdampftransport, Schimmelpilzbefall, Bauteilanschllisse
und Vorschlage fir weitere AbdichtungsmaBnahmen, lber die Auswahl von Materialien zur Herstellung der
Luftdichtheit nach den Gesichtspunkten der Vertraglichkeit der Wirksamkeit sowie der Dauerhaftigkeit und
Uber Auswirkungen von warmeschutztechnischen MaBnahmen auf den Schall- und Brandschutz. Erstellung
erfahrungsgemaB wirtschaftlich rentabler, im Allgemeinen verwirklichungsfahiger Modernisierungsempfeh-
lungen fur kosteneffiziente Verbesserungen der energetischen Eigenschaften.

L:] Bundesanzeiger
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3. Inhaltliche Schwerpunkte der Schulung zu Nichtwohngebauden

Zuséatzlich zu den unter Nummer 2 aufgefiihrten Schwerpunkten soll die Schulung insbesondere die nachfol-
genden Fachkenntnisse zu Nichtwohngebauden vermitteln:

a) Bestandsaufnahme und Dokumentation des Gebaudes, der Baukonstruktion und der technischen Anlagen

Energetische Modellierung eines Gebaudes — hierzu gehdren beheiztes oder geklihltes Volumen, konditio-
nierte oder nicht konditionierte Raume, Versorgungsbereich der Anlagentechnik —, Ermittlung der System-
grenze und Einteilung des Geb&udes in Zonen nach entsprechenden Nutzungsrandbedingungen, Zuordnung
von geometrischen und energetischen KenngréBen zu den Zonen und Versorgungsbereichen, Zusammen-
wirken von Geb&ude und Anlagentechnik mit Verrechnung von Bilanzanteilen, Anwendung vereinfachter
Verfahren, zum Beispiel die Anwendung des Ein-Zonen-Modells, Bestimmung von Warmequellen und -sen-
ken und des Nutzenergiebedarfs von Zonen, Ermittlung, Bewertung und Dokumentation der energetischen
Kennwerte von raumlufttechnischen Anlagen, insbesondere von Klimaanlagen, und Beleuchtungssystemen.

b) Beurteilung der Gebaudehlille

Ermittlung von Eingangs- und BerechnungsgréBen und energetische Bewertung von Fassadensystemen,
insbesondere von Vorhang- und Glasfassaden, Bewertung von Systemen fir den sommerlichen Warme-
schutz und von Verbauungs- und Verschattungssituationen.

Beurteilung von Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen

Berechnung des Endenergiebedarfs flr Heizungs- und Warmwasserbereitung einschlieBlich der Verluste in
den technischen Prozessschritten nach DIN V 18599-5 und DIN V 18599-8, Beurteilung von Kraft-Warme-
Kopplungsanlagen nach DIN V 18599-9, Bilanzierung von Nah- und Fernwarmesystemen und der Nutzung
erneuerbarer Energien.

(¢]
-

e

Beurteilung von raumlufttechnischen Anlagen und sonstigen Anlagen zur Kihlung

Berechnung des Kihlbedarfs von Geb&uden (Nutzkalte) und der Nutzenergie fir die Luftaufbereitung,
Bewertung unterschiedlicher Arten von raumlufttechnischen Anlagen und deren Konstruktionsmerkmalen,
Berticksichtigung der Brand- und Schallschutzanforderungen fir diese Anlagen, Berechnung des Energiebe-
darfs fiir die Befeuchtung mit einem Dampferzeuger, Ermittlung von Ubergabe- und Verteilverlusten, Bewer-
tung von Bauteiltemperierungen, Durchfihrung der Berechnungen nach DIN V 18599-2, DIN V 18599-3 und
DIN V 18599-7 und der Nutzung erneuerbarer Energien.

Beurteilung von Beleuchtungs- und Belichtungssystemen

&

Berechnung des Endenergiebedarfs fir die Beleuchtung nach DIN V 18599-4, Bewertung der Tageslichtnut-
zung, zum Beispiel der Fenster, der Tageslichtsysteme, des Beleuchtungsniveaus, des Wartungswertes so-
wie der Beleuchtungsstérke, der tageslichtabhéangigen Kunstlichtregelung, zum Beispiel der Art, der Kontroll-
strategie, des Funktionsumfangs, sowie des Schaltsystems und der Kunstlichtbeleuchtung, zum Beispiel der
Lichtquelle, der Vorschaltgerédte sowie der Leuchten.

f) Erbringung der Nachweise

Kenntnisse Uber energetische Anforderungen an Nichtwohngebdude und das Bauordnungsrecht, insbeson-
dere den Mindestwarmeschutz, Durchfiihrung der Nachweise und Berechnungen des Jahres-Primdrenergie-
bedarfs, Ermittlung des Energieverbrauchs und seine rechnerische Bewertung einschlieBlich der Witterungs-
bereinigung, Ausstellung eines Energieausweises.

g) Grundlagen der Beurteilung von Modernisierungsempfehlungen einschlieBlich ihrer technischen Machbarkeit
und Wirtschaftlichkeit

Erstellung von erfahrungsgemaB wirtschaftlich rentablen, im Allgemeinen verwirklichungsféhigen Moderni-
sierungsempfehlungen fir kosteneffiziente Verbesserungen der energetischen Eigenschaften fur Nichtwohn-
gebaude.

4. Umfang der Schulung

Der Umfang der Fortbildung insgesamt sowie der einzelnen Schwerpunkte soll dem Zweck und den Anforde-
rungen dieser Anlage sowie der Vorbildung der jeweiligen Teilnehmer Rechnung tragen.
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Artikel 2

Anderung des
Baugesetzbuchs

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 27. Méarz 2020
(BGBI. | S. 587) gedndert worden ist, wird wie folgt ge-
andert:

1. In § 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer 1a werden die
Woérter ,der Energieeinsparverordnung® durch die
Worter ,des Gebaudeenergiegesetzes oder der
Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBI. |
S. 1519), die zuletzt durch Artikel 257 der Verord-
nung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) geédndert
worden ist, wenn diese nach § 111 Absatz 1 des
Gebaudeenergiegesetzes weiter anzuwenden ist,”
ersetzt.

2. § 249 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

»(3) Die Lander kénnen durch Landesgesetze be-
stimmen, dass § 35 Absatz 1 Nummer 5 auf Vorha-
ben, die der Erforschung, Entwicklung oder Nutzung
der Windenergie dienen, nur Anwendung findet,
wenn sie bestimmte Mindestabstdnde zu den im
Landesgesetz bezeichneten zuldssigen baulichen
Nutzungen zu Wohnzwecken einhalten. Ein Mindest-
abstand nach Satz 1 darf héchstens 1 000 Meter
von der Mitte des MastfuBes der Windenergieanlage
bis zur nachstgelegenen im Landesgesetz bezeich-
neten baulichen Nutzung zu Wohnzwecken be-
tragen. Die weiteren Einzelheiten, insbesondere zur
Abstandsfestlegung und zu den Auswirkungen der
festgelegten Abstande auf Ausweisungen in gelten-
den Flachennutzungspldnen und Raumordnungs-
plénen, sind in den Landesgesetzen nach Satz 1 zu
regeln. Auf der Grundlage von § 249 Absatz 3 in der
bis zum 14. August 2020 geltenden Fassung erlas-
sene Landesgesetze gelten fort; sie kdnnen gean-
dert werden, sofern die wesentlichen Elemente der
in dem fortgeltenden Landesgesetz enthaltenen Re-
gelung beibehalten werden.”

Artikel 3

Anderung des
Hochbaustatistikgesetzes

In § 3 Absatz 1 Nummer 6 des Hochbaustatistikge-
setzes vom 5. Mai 1998 (BGBI. | S. 869), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBI. |
S. 1839) gedndert worden ist, werden die Worter ,des
Erneuerbare-Energien-Warmegesetzes” durch die Wor-
ter ,der Pflicht zur Nutzung erneuerbarer Energien nach
dem Gebdudeenergiegesetz vom 8. August 2020
(BGBI. | S. 1728)" ersetzt.

Artikel 4

Anderung des
Energiewirtschaftsgesetzes

§ 19a Absatz 3 Satz 8 des Energiewirtschaftsgeset-
zes vom 7. Juli 2005 (BGBI. | S. 1970, 3621), das zuletzt
durch Artikel 249 der Verordnung vom 19. Juni 2020
(BGBI. I S. 1328) geandert worden ist, wird wie folgt
gefasst:
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,Die Pflichten nach den §§ 72 und 73 des Gebau-
deenergiegesetzes vom 8. August 2020 (BGBI. |
S. 1728) bleiben unberihrt.“

Artikel 5

Anderung des
Gesetzes liber Energiedienstleistungen
und andere EnergieeffizienzmaBnahmen

In § 3 Absatz 3 Satz 3 des Gesetzes Uber Energie-
dienstleistungen und andere EnergieeffizienzmaBnah-
men vom 4. November 2010 (BGBI. | S. 1483), das zu-
letzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. November
2019 (BGBI. | S. 1719) geandert worden ist, werden die
Woérter ,in der Energieeinsparverordnung“ durch die
Woérter ,im Gebaudeenergiegesetz vom 8. August 2020
(BGBI. | S. 1728)" ersetzt.

Artikel 6

Anderung des
Energieverbrauchskennzeichnungsgesetzes

Das Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz vom
10. Mai 2012 (BGBI. | S. 1070), das zuletzt durch
Artikel 264 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. |
S. 1328) geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 16 Absatz 1 Satz 1 werden die Worter ,,§ 21
Absatz 1 der Energieeinsparverordnung in der je-
weils geltenden Fassung“ durch die Worter ,§ 88
Absatz 1 und 2 des Gebaudeenergiegesetzes vom
8. August 2020 (BGBI. | S. 1728)“ ersetzt.

2. In § 17 Absatz 1 Satz 5 werden die Wérter ,,der Ener-
gieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007 (BGBI. |
S. 1519), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung
vom 24. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1789) geéndert
worden ist,”“ durch die Worter ,,dem Geb&udeener-
giegesetz vom 8. August 2020 (BGBI. | S. 1728)“ er-
setzt.

Artikel 7

Anderung
der Verordnung tiber
die Priifung zum anerkannten Abschluss
Gepriifter Konstrukteur/Gepriifte Konstrukteurin

§ 5 Absatz 6 Satz 5 Nummer 1 Buchstabe b der Ver-
ordnung Uber die Priifung zum anerkannten Abschluss
Geprufter Konstrukteur/Geprifte Konstrukteurin vom
26. Mai 1994 (BGBI. | S. 1151), die durch Artikel 11
der Verordnung vom 9. Dezember 2019 (BGBI. |
S. 2153) gedndert worden ist, wird wie folgt gefasst:

»0) Gebaudeenergiegesetz,”.

Artikel 8
Anderung des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes

§ 49 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom
21. Juli 2014 (BGBI. | S. 1066), das zuletzt durch
Artikel 265 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. |
S. 1328) geadndert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Die Absatze 5 und 6 werden aufgehoben.
2. Absatz 7 wird Absatz 5.
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Artikel 9
Anderung der
Marktstammdatenregisterverordnung

Die Marktstammdatenregisterverordnung vom
10. April 2017 (BGBI. | S. 842), die zuletzt durch Artikel 4
der Verordnung vom 20. Januar 2020 (BGBI. | S. 106)
geandert worden ist, wird wie folgt geandert:

1. In § 8 Absatz 3 Satz 2 werden die Worter ,mit Aus-
nahme der Angabe nach § 18 Absatz 5 Satz 1“ ge-
strichen.

2. § 18 wird wie folgt geédndert:
a) Absatz 5 wird aufgehoben.
b) Die Absatze 6 und 7 werden die Abséatze 5 und 6.
3. § 19 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt geéndert:
a) Buchstabe ¢ wird aufgehoben.

b) Die Buchstaben d und e werden die Buchstaben ¢
und d.

4. § 23 wird wie folgt gedndert:
a) Absatz 2 wird aufgehoben.
b) Absatz 3 wird Absatz 2.
5. § 25 Absatz 6 Satz 2 wird aufgehoben.
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Artikel 10
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. November 2020 in Kraft.
Gleichzeitig treten auBer Kraft:

1. das Energieeinsparungsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 1. September 2005 (BGBI. |
S. 2684), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 4. Juli 2013 (BGBI. | S. 2197) geéndert worden
ist,

2. die Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007
(BGBI. I S. 1519), die zuletzt durch Artikel 257 der
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328) ge-
andert worden ist und

3. das Erneuerbare-Energien-Wéarmegesetz vom 7. Au-
gust 2008 (BGBI. | S. 1658), das zuletzt durch Arti-
kel 261 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. |
S. 1328) geédndert worden ist.

(2) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 treten Artikel 2
Nummer 2, die Artikel 8 und 9 am Tag nach der Ver-
kindung in Kraft.

Die verfassungsméaBigen Rechte des Bundesrates

sind gewabhrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt. Es
ist im Bundesgesetzblatt zu verkiinden.

Berlin, den 8. August 2020

Der Bundespréasident
Steinmeier

Die Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel

Der Bundesminister
far Wirtschaft und Energie
Peter Altmaier

Der Bundesminister
des Innern, fir Bau und Heimat
Horst Seehofer
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