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Neuerscheinung BKI Warmebrickenplaner 4

Norm- und praxisgerechte Berechnung von Warmebricken mit neuem BKI-
Programm

Beim Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI) ist jetzt die
neue Version 4 des Programms BKI Warmebriickenplaner erschienen. Das Programm
wird vor allem von Energieeffizienz-Experten flir den detaillierten Warme-
briickennachweis genutzt. Gutachter und Sachverstandige verwenden das Programm
fur Feuchteanalysen zu Tauwasseranfall und Schimmelbildung.

Die Starke der Software liegt in der effizienten Erstellung und Nutzung der
Warmebrickendetails unter Verwendung definierter Elemente oder Konstruktionen.
Anwender greifen auf Datenbanken mit Baustoffen zu und in der Komplettversion
zusatzlich auf viele vordefinierte Bauteilaufbauten bekannter Hersteller. Fir eine
rationelle Eingabe kénnen zudem alle Bildformate und in der Komplettversion dxf-,
dwg- und pdf-Dateien importiert werden. Verstandliche Zeichenwerkzeuge mit allen
wichtigen Beschriftungs- und Bemal3ungsfunktionen, sowie ein vollig neuer Report-
Designer, stehen fir eine effektive Bearbeitung zur Verfigung.

Als wichtige Neuerung kénnen in der neuen Version jetzt GEG-/EnEV- und KfWw-
Anforderungswerte, wie die Gebaudehilliflache und die angestrebte KfW-Effizienz-
hausklasse fur den Warmebrtickennachweis hinterlegt werden. Damit sind die férder-
relevanten Ergebnisse kompakt und Ubersichtlich dargestellt.

Das Programm kann als Basis- oder Komplettversion erworben werden. In der
Komplettversion steht mit Gber 500 Details aus DIN 4108 Beiblatt 2 (2019 und 2006)
sowie der DIN EN ISO 14683 ein hilfreicher Warmebrickenkatalog zur Verfigung. In
der Basisversion ist die Psi-Wert-Berechnung mit Zuschldgen fir Fensterersatz-
systeme nach DIN 4102 Bbl 2 (2019) mdglich. In der Komplettversion sind Fenster-
Referenzprofile fur den detaillierten Fensternachweis hinterlegt.
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(Abb. Programmoberflache mit Beispiel)

Zum Service-Angebot gehdren eine kostenlose Fach-Hotline, sowie ein umfangreiches
Seminar-/Workshop-Angebot. Das neue Programm kann kostenlos 4 Wochen zur
Ansicht mit Riickgabegarantie beim BKI angefordert werden. Eine Download-Version
sowie weitere Produktinformationen finden Interessierte unter:
www.bki.de/waermebrueckenplaner
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