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10.08.2023
NEU: Neues Modul zum BKI Energieplaner 2023 – Ökobilanzierung nach QNG 


Seit März 2023 ist für die BEG-Förderung Klimafreundlicher Neubau (KFN) eine Ökobilanzierung nach QNG auf Basis der neuen QNG-Tabelle „Ökobilanzierung Rechenwerte 2023“ erforderlich.


Um Ihnen diesen Nachweis im BKI Energieplaner zu ermöglichen, hat BKI die Software „Ökobilanzierung nach QNG“ als Zusatzmodul zum BKI Energieplaner 2023 entwickelt. Das Modul ist seit Ende Juni erhältlich und steht im Programm automatisch für vier Wochen als Testversion zur Verfügung. Mit dem neuen Modul wurde zugleich auch die komplette Baustoffdatenbank auf den neuesten Stand gebracht – jetzt mit über 1.000 aktualisierten Baustoffdaten und herstellerneutralen Kennwerten.

Inhalte im Überblick:

· Ökobilanzierung für den Nachweis Klimafreundlicher Neubau (KFN) im Rahmen der BEG-Förderung (KFN-Nachweis ohne Nachhaltigkeits-zertifizierung)
· Überblick über die Ergebnisse der Ökobilanz tabellarisch und grafisch, absolut und flächenbezogen

· Zuordnung der Baustoffe sowie der technischen Anlagen zu den Datensätzen der QNG-Tabelle Ökobilanzierung Rechenwerte 2023

· Ermittlung der Treibhausemissionen (GWP) sowie des nichterneuerbaren Primärenergiebedarfs (QP,ne) nach DIN EN 15978 und den Berechnungsregeln des QNG

· Ausführlicher Ergebnisbericht
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Kostenfrei testen
Das neue Zusatzmodul „Ökobilanzierung nach QNG“ wird mit der aktuellen Version des BKI Energieplaners 4 Wochen kostenlos bereitgestellt. Die Freischaltung des Moduls kann zum Preis von 399,00 EUR zzgl. MwSt. angefordert werden, Tel: 0711 954 854-0, Email: info@bki.de. 

Zusätzliche Infos und Angebote zur neuen Programmversion finden Interessierte unter www.bki.de/oekobilanzierung-modul. Ein bundesweites Seminarangebot rundet den Anwenderservice ab – weitere Infos dazu unter www.bki.de/seminare-energieplanung.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:


Jeannette Sturm
Pressestelle

Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern (BKI)

Seelbergstraße 4, 70372 Stuttgart

Telefon: 0711 954 854-73

Telefax: 0711 954 854-54

Email: presse@bki.de

Internet: www.bki.de

Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH

Hannes Spielbauer, Dipl.-Ing., Dipl. Wirtschaftsing. (FH)
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