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BKI Energieplaner 2024 immer aktuell bei GEG und BEG — mit Okobilanzierung nach QNG

Vor knapp drei Jahren ist das neue Gebaudeenergiegesetz (GEG) in Kraft getreten. Kurze Zeit
spater ersetzte die Bundesférderung fur effiziente Gebaude (BEG) die KfW- und BAFA-Férderung.
Ab 01.01.2024 erfahrt nun das GEG seine zweite Aktualisierung.

Alle resultierenden Anderungen stehen im BKI Energieplaner (iber Service-Updates zeitnah zur
Verfugung. Mit der neuesten Version 2024 sind Anwender*innen hinsichtlich Gesetzen,
Verordnungen und DIN-Anforderungen auf dem neuesten Stand. |hr Sicherheitsplus: Der BKI
Energieplaner wird von Architekten- und Ingenieurkammern empfohlen und bei zahlreichen
Fortbildungen eingesetzt.

Mit allen Nachweisen und Energieausweisen fur Wohn- und Nichtwohngebaude

Ideal fir Umsteiger und Neueinsteiger enthalten die Basisversion (Wohngebaude) und die
Komplettversion (Basisversion plus Nichtwohngebaude) alle erforderlichen Funktionen um
Nachweise nach GEG, Energieberatung und BEG zu erstellen. Liftungskonzepte nach DIN 1946-6,
Nachweise zum sommerlichen Warmeschutz und Eingabe von Warmebrickenzuschlagen sind
genauso Bestandteil der Versionen, wie ein Berichtswerkzeug fir professionelle Beratungsberichte.

Bewertung der Nachhaltigkeit — mit aktualisierter Baustoffdatenbank

Mit dem von der Gutegemeinschaft 18599 validierten Zusatzmodul Okobilanzierung nach QNG
kénnen mit dem BKI Energieplaner auch BEG-Nachweise flir den Klimafreundlichen Neubau (KFN)
erstellt werden. Dabei ist von groltem Vorteil, dass die Datensatze der internen aktualisierten
Baustoffdatendatenbank bereits mit den Datensitzen aus der Tabelle Okobilanzierung-
Rechenwerte 2023 verknupft sind.

Weithin anerkannte und gepriifte Energieplaner-Software

Der BKI Energieplaner gehort auch zu den von der BAFA fur die Erstellung eines individuellen
Sanierungsfahrplans (iISFP) gelisteten Energieplanungsprogrammen. Referenzobjekte fur die
Energieeffizienz-Expertenliste im Nichtwohnbau werden bequem per Mausklick Uber die
GeDaTrans-Schnittstelle Ubergeben. Als Mitglied der 18599 Gitegemeinschaft tragt die BKI
Software das Gutesiegel der Gemeinschaft — als validierte DIN V 18599 Software.
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Der enge Praxisbezug macht den BKI Energieplaner zu einer beliebten Schulungssoftware
zahlreicher Weiterbildungseinrichtungen und Hochschulen. Unter www.bki.de/setup-energieplaner
kann die Testversion bzw. Schulungslizenz heruntergeladen und vier Wochen kostenfrei und
vollumfanglich, inklusive der beiden Zusatzmodule Simulation sommerlicher Wérmeschutz und
Okobilanzierung nach QNG, genutzt werden.

Eine kostenfreie Fachhotline steht flir Fragen der Anwender zur Verfligung. Zusatzlich unterstiitzen
neue kostenfreie Webinare, siehe www.bki.de/kostenfreie-webinare.html, bei der schnellen
Einarbeitung.

Weitere Informationen und die neue Version steht unter www.bki.de/energieplaner als Download
bereit.
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Berech orschrift Nichtwohngebaude DIN V 18599
() GEG 2020
© GEG 2023
) GEG 2024
Berech dus Nichtwohngebaude nach DIN v 18599
© Energieausweis als 6ffentlich-rechtlicher Nachweis nach GEG § 80 Abs. 1 und 2 (Monatsbilanzverfahren Mehrzonen-Modell)
() Energieausweis als 5ffentlich-rechtlicher Nachweis nach GEG § 80 Abs. 1 und 2 (Monatsbilanzverfahren mit vereinfachtem Verfahren GEG §32)
() Energieausweis zwecks Verkauf, Vermietung etc. nach GEG § 80 Abs. 3 (fir Bestandsgebiude)
() freie Berechnung Mehrzonenmodell DIN V 18599:2018-09
() Bauteilverfahren fiir Anderung bestehender Bauteile nach GEG § 48
[T Berechnung fiir BEG/Effzienzhaus
[CJ LCA nach BEG/QNG
Nachweis GEG
() Das bestehende Gebiude wird umgebaut/saniert (es werden um 40% erhéhte zulissige Werte gem. GEG § 50 Abs. 1 Nr. 2 angesetzt)
(JJ Erweiterung oder Ausbau eines bestehenden Gebdudes nach GEG § 51 Abs. 1 Nr. 2
unterer Gebiudeabschluss
[ EinfluB von fieBendem Grundwasser bei erdberiihrten Bauteilen beriicksichtigen
@ Fir alle Zonen den unteren Geb3udeabschluss nach DIN 13370 berechnen
FuBboden auf dem Erdreich (ohne Keller)
() ohne Randddmmstreifen
(O mit waagrechtem Randddmmstreifen (Breite min. Smwvon auBen)
© mit senkrechtem Randd@mmstreifen (Tiefe min. 2m von GOK, nur theoretischer Fall}
Kellerdecke und Kellerinnenwand
© zum unbeheizten Keller ohne Perimeterddmmung
(O zum unbeheizten Keller mit Perimeterddmmung
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Abb.1: BKI Energieplaner — GEG konform
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